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Acom 1000 

Urzqdzenie bulgarskiej firmy Acom jest, nie tylko 
w Polsce, jednym z najbardziej popularnych 
wzmacniaczy KF. Daje 1000 W mocy wyjsciowej 
na wszystkich pasmach amatorskich od 1,8 do 54 
MHz (1 60 m - 6 m). Urz^dzenie pracuje z jednq 
lampq - ceramiczno-metalow^ tetrodq GU74B / 
4CX800A firmy Svetlana. Przed zakupem tego do- 
brego ale dose drogiego wzmacniacza warto zapoznad 
siq z testem przeprowadzonym przez Radka SP5ADX. 
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Artykutew niezamowionych nie zwrocomy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i odiustoql 
nodeshnych artykufdw. Zo tresc reklam i ogioszeii 
nie ponosimy odpowiedzidnosd. Opisy urzqdzeii 
i uklodow elektronicznych oraz idi usprawnieii zo- 
mieszczone w SR mogq bye wykorzystone wyfqcznie 
do wfesnych potrzeb. Wykorzystywanie kh do 
innydi celow, zwfaszaa do dzioMnoki zorobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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QRO, QRP i EME 

Dobrym przykladem na wyjaSnienie pierwszego 
hasla kodu Q z tytulu powyzej, ktory w slangu radio- 
wym odnosi si? do duzej mocy, jest prezentowany na 
okladce liniowy wzmacniacz KF. Takie i inne wzmac- 
niacze sq coraz cz?sciej wykorzystywane szczegdlnie 
podczas zawoddw mi?dzynarodowych czy przy tak 
zwanym polowaniu na DX-y. Jeden ze znanych krot- 
kofalowcow, zapytany, dlaczego kupil dost?pny na pol- 
skim rynku - bqdz co bqdz nie tani - wzmacniacz Acom 
1000, ktdrego test prezentujemy wewnqtrz numeru, 
odpowiedzial: „bo mam potwierdzone 283 kraje i jesz- 
cze troch? brakuje do 316. Acom 1000 mi pomoze!". Dla 
tych, ktorzy chcq wlasnorqcznie zbudowac dodatkowy 
wzmacniacz, w przyszlym numerze zamiestimy sche- 
mat i opis wykonania ukladu. 

Z kolei drugie haslo w tytule, czyli QRP, oznacza 
prowadzenie Iqcznosci malymi mocami. Rowniez w 
tym przypadku radioopera torzy wykorzystujq zarow- 
no sprz?t fabryczny, jak i konstruowany wlasnor?cznie. 
Dla tych drugich mamy opis amatorskiego minitran- 
sceivera Junior, ktory charakteryzuje si? bardzo niskq 
cenq podzespolow potrzebnych do jego wykonania. 
Podobno nazwa bardzo pasuje do urzqdzenia, bo 
jak - zartujqc - okreSlil to SP2JQR (ktory jako jeden 
z pierwszych odwzorowal konstrukcj? na inne pasmo 
w oparciu o prototypowq plytk? AVT), wykonanie 
SMD jest szczegolnie polecane dla mlodych konstruk- 
torow, z dobrym wzrokiem, niezb?dnym szczegdlnie 
podczas lutowania miniaturowych elementow RC. 

Publikujqc co jakis czas opisy wykonania prostych 
minitransceiverdw, redakcja popiera prac? malymi 
mocami. Tutaj uklon w kierunku propagatora QRP, 
Wlodka SP5DDJ, gldwnego organizatora krajowych 
zawoddw QRP (patrz Echa zawoddw QRP). 

Trzeci ze skrotdw w tytule - EME - odnosi si? do 
„radiowych lunatykovv" i wprawdzie nie jest technikq 
bardzo popularnq, ale za to nieslychanie ciekawq. Naj- 
krocej mowiqc, chodzi o UKF-owe Iqcznosri wykorzy- 
stujqce odbida fali radiowej od powierzchni Ksi?zyca. 
Technika ta jest chyba najwi?kszym wtajemniczeniem 
krdtkofalarstwa, bo oprdcz duzego doswiadczenia ope- 
ratorskiego wymaga nadajnikow duzej mocy, czulych 
odbiornikow, a takze zestawow anten sledzqcych Ksi?- 
zyc. W Polsce jest zaledwie kilku lub kilkunastu krot- 
kofalowcdw zajmujqcych si? EME. W dziale Wywiady 
prezentujemy rozmow? z jednym z nich, Henrykiem 
SP6GWN, ktoremu - jako pierwszemu w Polsce - udalo 
si? przeprowadzic udanq lqczno§c EME w paSmie 13 
cm. 

W tym roku b?dziemy zamieszczac jeszcze wiele 
artykulow dotyczqcych mikrofal, poniewaz odnotowu- 
jemy wyrainy wzrost zainteresowania tymi zakresami. 
Jednym z powodow jest coraz latwiejszy dost?p do wy- 
cofy wanego z uzytku profesjunalnego sprz?tu TV SAT. 

Od tego numeru zwi?kszamy obj?tosc ,5wiata Ra- 
dio" o kolejne 8 stron (bez podnoszenia ceny pisma). 

Na Nowy Rok zycz? wszystkim Czytelnikom 
wszystkiego najlepszego! 

Andrzej Janeczek 
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Minitransceiver Junior na 80m 

Minitransceiver Junior to prosta konstrukcja eksperymentaina w technologii SMD 
przeznaczona do pracy QRP/SSB w pasmie 80 m. Urzqdzenie, dost?pne jako kit 
AVT 967, powstalo mi$dzy innymi z mySlq sprawdzenia koncepcji nietypowego za- 
stosowaniem tanich i latwo dost?pnych ukladow scalonych 
TA7358 (zarowno w torze odbiornika jak i nadajnika 
SSB). W drugiej cz?$ci opisu SP2JQR przyblizy 
swoje zmagania z przystosowaniem uktadu do 
pracy w pasmie 40m. Przy okazji adaptacji 
kitu dla pasma 7MHz autor postanowit 
ujawnic, jak wiele tajemnic i niuan- 
sow moze kryc w sobie tak pozornie 
proste urzqdzenie. 


WRC07 


Maszty i podpory 
antenowe 

Opracowanie bazuje na amerykanskim Jhe 
ARRL Antenna Book” jak i na wlasnych do- 
Swiadczeniach SP7HT. Sprawdzone rozwiq- 
zania, pochodzqce z rejonu Swiata o wiele 
bardziej niz nasz kraj nawiedzany przez 
huragany, mogq bye punktem wyjScia 
dla polskich krotkofalowcdw planujacych 
budow? masztow i podpdr antenowych. 

W pierwszej cz?6ci poradnika dowiemy 
si? m.in., ile stosowad odciqgow i jak je 
rozmieszczaC, jakie materialy stosowac na 
maszty i odciagi, a przede wszystkim, jak 
zaplanowac posadowienie masztu. 


Swiatowe Konferencje Radioko- 
munikacyjne, organizowane przez 
Mi?dzynarodowy Zwiqzek Teleko- 
munikacyjny (ITU) sq najwyzszym 
Swiatowym forum, ustalajqcym 
kierunki rozwoju radiokomunika- 
cji na najblizszy okres. Relacj? 
z odbytej w Genewie w dniach 22 
pazdziernika - 16 listopada 2007 r. 
ostatniej konfereneji przedstawil za- 
st?pca polskiej delegacji na WRC07 
- Krzysztof Slomczynski SP5HS. 


Specyficznym rodzajem potqczen 
radiowych jest wykorzystywanie 
zjawiska odbic fali radiowej od 
powierzchni Ksi?zyca. Technika ta 
jest najwiqkszym wtajemniczeniem 
sportu krdtkofalarskiego i wymaga 
nadajnikbw o duzej mocy. ogrom- 
nych zestawow anten Sledzacych 
Ksi?zyc, dobrego odbiornika, 
a takze duzego doswiadczenia 
operatorskiego. W Polsce jest kilku 
krotkofalowcow uprawiajqcych ten 
rodzaj sportu radiowego - jednym 
I z nich jest Henryk SP6GWN. 


Swiat Radio Styaeii 2008 









AKTUALNOSCI 


SprzQt 



PorsGhe Design P 9611 


Navigon AG, producent oprogramowania 
i urzqdzen do nawigacji satelitarnej z sie- 
dzibq w Hamburgu, opracowal we wsp61- 
pracy z Porsche Design Group urzqdzenie 
przedstawione na targach IFA 2007 w Berli- 
nie: Porsche Design P'9611. Nawigator ten 
jest juz dost^pny na polskim rynku i oferu- 
je technologicznq, funkqonalnq pertekqq 
w oryginalnej ipiaskiej (tylko 23 mm gm* 



Idealny nawigator 



boki) obudowie z metalu. Ze wzglqdu na 
nowy interfejs uzytkowanie nawigaqi jest 
wygodniejsze niz kiedykolwiek wczesniej. 
Antena TMC jest zintegrowana z ladowarkq 
samochodowq, zb^dne jest wi^c uzywanie 
dodatkowych kabli. Asystent prqdkoki 
pokaze aktualnq dopuszczalnq pr^dkosc 
na drodze, po ktorej siq poruszamy. Ostrze- 
ga tez akustycznie i wizualnie przed jej 
przekroczeriem o zadanq w ustawieniach 
wartosc. 

Glosnosc polecen nawigatora jest automa- 
tycznie dostosowywana do prqdkosri jazdy 
i poziomu halasu wewnatrz kabiny. Podczas 
jazdy po szybkim pasie ruchu komunikaty 
sq glosniejsze, natomiast w zakorkowanym 
miekie stajq sit; richsze. 

Oprocz wyjqtkowo czulego odbiornika 
GPS (Antarisl SuperSense), nawigator jest 
wyposazony w Iqcznok Bluetooth, zapew- 
niajqcq obslugq telefonu z poziomu ekianu 
urzqdzenia. Zastosowano tu technologic 
umozliwiajaca automatycznq synchroniza* 


q'C ksiqzki telefonicznej, wySwietlanie nazw 
i automatyczne polqczenie z telefonem po 
wejkiu do samochodu. 

Porsche Design P'9611 Navigator posiada 
rowniez sprawdzony, podwojny system 
audio, ktory jest umieszczony nie tylko w 
samym tirzqdzeniu, ale rowniez w jego 
mocowaniu. Dziqki wbudowanemu odtwa- 
rzaczowi MP3 mozemy sluchai? wybranej 
przez siebie muzyki takze w trakrie dziala- 
nia nawigacji. 

Nawigator zawiera cyfrowe mapy 38 eu- 
ropejskich krajow i ponad dwa miliony 
wyjqtkowych celow speqalnvch, w tym 
wiele dodatkowych informaeji, na przyklad 
o rodzaju kuchni serwowanej w danej re* 
stauraeji bqdz koncemie, do ktorego nalezy 
staeja benzynowa. 

[www.navigon.com] 


TMD710(E) 


Dwupasmowy nast^pca TMD700(E) 


TMD710(E) to dwupasmowy radiotelefon 
saruochodowy na pasma 2m i 70 cm, bqdq- 
cy nastqpcq TMD700(E). 

Akcesoria dodatkowe (kable do PC, plyty 
czolowej itp., kabel danych, mikrofony, glo* 
sniki dodatkowe) sq te same, co w TMV71E 
i tak samo dzialajq funkcje echolinkowe. Po 
TMD700 odziedziczyl TNC z szybkokiami 
1200 i 9600 bit/s (podobnie jak rqczna radio- 
staeja TH-D7) i z moziiwosciq podlaczenia 
odbiornika GPS, dzitjki czemu - bez dodat- 
kowych urzqdzen - mozna go wykorzystai 
do APRS. Mozna takze podlqczyc do niego 
automatyczne staeje meteorologiczne do 
transmisji komunikatow meteorologicz- 
nych APRS. 

TMD710E, tak samo jak TMV71E, ma dwu- 
kolorowy wyswietlacz, standardowo mikro- 
fon z DTMF, mozliwok pracy jako bramka 
echolinkowa {ten sam kabel do polqczenia 
zPC w obydwu modelach). Odbiornik 


jest szerokozakresowy (118-524 i 800-1300 
MHz), zas nadajnik ma taka samq moc wyj- 
kiowq 50 W w obu zakresach VHF-UHF. 
Plyta czolowa jest zdejmowana i obracana. 
Urzqdzenie ma blokadc szumow CTCSS 
i DC, 5 profili uzytkownikow, rownote- 
gla mozliwok odbioru w dwoch roznych 
pasmach lub dwa razy w tym samym - w 
obu modelach. Mozna takze podlqczy^ 
zewn^trzny TNC, jak w TMV71E. 



Najistotniejsza roznica jest w TNC i pracy 
APRS oraz wejkiu GPS istaeji meteorolo- 
gieznej (ze wzgledu na TNC i APRS menu 
ma wiqcej punktow). 

Podstawowe parametiy urzadzenia: 

■ zakresy c/estolliwoki: VHP TX: 144-146 
MHz, RX: 118-524 MHz; UHF TX: 430- 
— 44C MHz, RX 800-1300 MHz 

■ moc wvjkiowa: HI 50 W (VHF), 50 W 
(UHF); MID 10 W, LOW 5 W 

■ wymiary: 140 x 43 x 142 mm 

■ zasilanie: DC 13,8 V 

■ waga: 1,2 kg 

■ odbiornik: podwojna superheterody- 
na 35,05 MHz/455 kHz (Band A), 49,95 
MHz/450 kHz 

■ czulok (12 dB S1NAD): 0,16 pV (VHF/ 
UHF) 

■ squelch 0,1 pV (VHF/UHF) 

[www.eleklrit.pl] 


Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w AktualnoSciach SR 11/07 



produkt / 

Expert 


1K-FA 

W pelni automa- 
tyezny liniowy 

SONYNWMIOO 4 0.7% 

HORIZON HX270E 2 % 

FLEX-5M0A 5 5,7% 

'-' tti Ttt j mocy, przygoto- 
wspOlpracy 

i Kenwood 


Swiot Radio Stvczen 2008 




INFO 


Nowy radiotelefon 
dla krotkofalowcow 

Na rynku pojawil sit; nowy, rtjczny radio - 
telefon VHF dla krotkofalowcow IC-V85. 

Jest to soltdnie wykonane, wodoodporne 
urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2m z maksymalna mocq wyjsciowq 7 W. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwoscpracy: 144-146 MHz (zakres 
odbioru 136-174 MHz) 

■ modulaqa: NFM 

■ kanaty pained: 107 

■ kodowanie: 16 DTMF 

■ antena:50iVBNC 

■ zasilanie: 7,2 V DC {lcom akumulator 
BP-226/227 albo zewnqtrzne zrodlo 11 
VDC) 

■ wymiarv: 56 x 110 x 34,4mm 

■ ciijzar: 310g z akumulatorem i antenq. 

W zestawie znajduje si^ mi^dzy innymi 
akumulator BP-227 Li-Ion (7,2 V - 1700 
mAh), antena, pasek - uchwyt i instrukcja. 
[www.icompoiska.cam.pl] 





Laberg Smart 


Znajomy Inteligent 


Pod koniec ubiegfego roku firma MIP wpro- 
wadziia na rynek specjalistyczny odlwa- 
rzacz MP4 z dotykowym ekranem - Laberg 
Smart. Model ten ma duzy, 2,8-calowy, 
dotykowy wyswietlacz, o rozmiarach po- 
zwalajqcych na komfortowe odtwarzanie 
filmow wideo w formade AVI. 

Laberg Smart jest 
wykonany w tech- 
nology Dual Core, 
g!6wny mikiokon- 
troler Rockchip 
wzbogacony zo- 
stai o wzmacniacz 
audio Wolfson. 
Rozwiqzanie to 
zapewnia wysokq 
jakosc dzwicjku, 
kt6ry mozna od* 
twarzac przez stu- 
chawki lub vvbu- 


dowany glosnik. Nowy Smart obsluguje 
nie tylko format MP3, WAV ay WMA, lecz 
rowniez bezstratna kompresj? FLAC. 

W tej klasy odtwarzaczach radio FM, funk- 
cja e-Book (odtwarzanie plikow TXT), prze- 
glqdarka zdjec ay wyswietlanie tekstow 
piosenek (w formacie Ire) jest juz standar* 
dem, ktory spelnia takze Laberg Smart. 
Odtwarzacz ma mozliwosc aktualizaeji 
firmware. 

Radio FM ma pami^ do 20 staeji. Bardzo 
uzyteanq funkcjq jest dyktafon oraz equali- 
zer (7 ustawien fabrycznych: normal, rock, 
3D, pop, classic, heavy bass, jazz, custom) 
oraz USB 2.0, funkeja dysku przenosnego 
(pami^c odtwarzacza ikarta MiniSD mogq 
pelnic funkeja dysku). 

Zastosowana bateria 1000 mAH zapewnia 
do 15 godzin sluchania muzyki. Wymiary 
urzqdzenia wynoszq 93 a 56 x 14,5 mm. 
[www.fechworks.pl] 



Przyszlosc jest bezprzewodowa 

0 prymat w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych 
na duzq odlegto$t walczq trzy technology; UMTS, WiMAX 

1 Wi-Fi. 

Chat w dwdeh ostatnich lalach WiMAX w zasadzie wygrai 
z Wi-Fi, to zostal nieco przyhamowany przez operatordw 
telefonii komdrkowej, oferujqcych dost^p do Internetu za 
poSrednictwem UMTS oraz HSDPA. 

W ubiegtym roku w$r6d sieci matycti i srednich popularno- 
Sciq cieszyfa si$ technoiogia Wi-Fi, a w wiqkszych uznanie 
zdobyty kolejne sposoby na transmisjq danych i uzyeiem in- 
frastruktury operatorow telefonii komdrkowych, czyli GPRS, 
EDGE, UMTS i HSDPA. 

Standardem sieci osobistych (PAN, Personal Area Network) 
zostal Bluetooth. 

Wydaje siq, ze technoiogia jutra w wypadku duzyeh ob- 
szarbw - a zatem i wysokich kosztbw infrastruktury - to 
UMTS wraz z kolejnymi usprawnieniamt, zwfaszcza z HSDPA 
(3,5G) iHSUPA (3,75 G). Pierwszy slandard obiecuje prze- 
pustowoSd do uzytkownika na poziomie 28,8 Mb/s, drugi 
- transfer od uzytkownika siqgajqcy 5,76 Mb/s. 

W sieciach lokalnych na dobre przyjmie siq 802,1 In. a ko- 
lejne wersje firmware i sterownikdw pozwolq na osiqgniqcie 
przepustowoSci pordwnywalnej do LAN zestawionych 
z uzyeiem przewoddw. Routery przestanq byd urzqdzeniami 
sieciowymi, a stanq siq po prostu kolejnymi elementami 
wyposazenia domu. 

Telefony, PDA i notebook!, aby zaoferowad dostep do sieci, 
hqdq w czasie rzeczywistym przetqczat si? miqdzy UMTS 
(poza domem) i Wi-Fi (w domu). Niska przepustowoSt 
przestanie byd problemem, stanq si? nim nie urzqdzenia 
sieciowe, a twarde dyski i zdolnoSci percepcyjne exfowie- 
ka. Bluetooth zostanie zastqpione kolejnq wersjq udosko- 
nalonq o technology Ultra-Wideband w wypadku urzqdzen 
wymagajqcych duzej przepustowoSci. 

[www.uwb.pl] 

Technoiogia HD Radio 

Niemiecka radiostaeja Radio Regenbogen i nadawca 
T-Systems przeprowadziii w ubiegtym roku transmisje 
w standardzie HD Radio. 

HD Radio to technoiogia przekazu umozliwiajqca emisj? 
cyfrowq w ramach zakresbw czqstolliwoicl FM i AM, w 
tym serwisdw Multicast, oferujqcych po kilka kanaldw au- 
dio. Wykorzystywana jest ta sama czqstotliwo&d, na ktdrej 
prowadzony jest przekaz analogowy. 

Byd moze HD Radio nie jest dla fandw tej formy komunikaeji 
tym, czym High Definition d!a teiemaniakdw, ale iqczenie 
sygnalOw cytrowych z anaiogowym pozwala na poprawienie 
jako$ci i wprowadzenie nowych usfug tekstowych bez ko- 
nieeznodei poszerzania zakresu FM. 

W Slanach Zjednoczonych ztechnologii HD Radio korzysta 


WYPELNIJ 1 WYSLIJ NA ADRES HtUAKCJI SR 


W rubryce .Aktualnodci” ($R 1/08) zamteresawafy mnie szczegOlnie 
nast?pujqce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlid numery): 


1 2 3 4 5 6 7 8 

Wdr6d uaestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiecznych 
bezptatnych prerumerat prObnych Swiata Radio. Jeili juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prdbnq innych miesi^eznikdw AVT - wybierz tytuf. 

Pragn$ otnymac prenumeratg: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem $R i wybieram prenumeratg: 

□EiS DMT DSD □ Audio 

□EdW Dep Dlntemet □Elektronik 

Kupon mozna wystaC pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Lesczynowa 11, 

faksem: (22) 84 44, e-mailem: swlatradia@swlalradio.coin.pl 

ifnie i nazwisko 

ulica, nr domu. nr mieszkania 

kod ; miejscowcii 

Wyrazam rjcMjy na przetwarza™ m«ch danych osobowych wbazte danych AVT-Korporacja Sp. zo.o. ina korzystanie i fiich 
w celach hamSo-^ch 1 marV^im/Myuh nhjpanfth z olMtafrt AVT. Daw aa aranone zgodn's zUsiiwa o oc+nurue ttenyth oso- 
twwych (Dz-U- Nr 133 paz, 883), OSwiadczam. ie wiem o moim do wpladu i poprawiania moich danych osotwwych 

dan podpis 
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ponad 1360 stacji. Ponad 600 znich oferuje kanaly Mum- 
cast- Transmisja takiego sygnalu jest darmowa, ale potrzebny 
jest nowy odbiomik przystosowany do HD Radio. Obecnie na 
rynku znajdujg seq radia takich producentdw, jak Sony, Cam- 
bridge Sound Works czy JVC. 

[www.hdradio.com] 

System Sterowania Radiem (SSR) 

System Sterowania Radiem (SSR) stworzony przez firmg 
Jung umozliwia - za pomocg pilota lub naiciennego panelu 
przypominajgcego wtgcznik (jednak niepotgczonego kablem 
z oprawg i irddlem zasilania) - sterowanie z dowoinego 
punktu pomieszczenia (wlgczanie, wylgczanie lub Sciemnia- 
nie, niezaleinie Jedna od drugiej) 24 oprawami lub gmpami 
opraw. Ponadto mozna zaprogramowai 5 rdznych seen, w 
ktdrych zapamigtana pozostaje liezba wtgczonych lamp, sto- 
piert ich przyeiemnienia i konfiguraeja. 

System ten w prosty sposdb zwiqksza funkcjonainoSd opraw 
oSwietleniowych i innych odbiornikdw w pomieszczeniach. 
Mozna wykorzystad przy tym juz istniejgcg instalacjq alak- 
tryezng, poddajgc fa niektopotiiwej modyfikaeji. W nowych 
obiektach, tam gdzie do tej pory [nstalacja nie zostata 
jeszcze wykonana, SSR umozliwia jej petniejsze dostoso- 
wanie do potrzeb, wymagart i upodobah uzytkownika, przy 
jednociesnym zmniejsieniu liezby paewod6w uHadanych 
w icianach. Mozna powiedzied, ze SSR proponowany przez 
firmg Jung pozwala wykonad tzw. inteligentnq instalacjs za 
rozsgdng cenQ. To wygoda dla tych wszystkich, kldrzy nie 
mogg lub nie chcg w juz istniejgcych budynkach i pomiesz- 
czeniach przeprowadzad kosztownych zmian instalacji wraz 
ze wszystkimi z tym zwigzanymi niedogodnoSciami, a chcie- 
iiby korzystad z nowoczesnych rozwigzari technicznych 
umozliwiajgcych wygodne sterowanie oSwietleniem wra 2 
ztworzeniem seen Swietlnych, zapewniajgcych kompleksowg 
i zawsze dostosowang do sytuacji aranzaejg oSwietleniowg 
wybranych przestrzeni. 

System pracuje na ogdfnodostgpnej czgstotiiwoSci 433,42 
MHz. 

[www.elektrosyflemy.com.pi] 

Prace nad Bluetooth over Wi-Fi 

Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) podj^io 
strategiezng decyzjQ o rozpoczgciu prac nad technology 
Bluetooth over Wi-Fi. 

Chod Bluetooth SIG wybrato ponad rok temu technologic UWB 
jako szybkg metodc transportowania danych Bluetooth, po- 
zwaiajgcg uzytkownikom przesyiad z duzg szybkoScig, drogg 
bezprzewodowg, dane muttimedialne, to jednak prace postepu- 
jg zbyt wolno i data pojawiania sic tego rodzaju produktdw na 
rynku przesuwa sic w czasie na blizej nieokreSiong przyszloSd. 
Technologia UWB ma dwie podstawowe zalety: jest energo- 
oszczedna (urzgdzenia UWB pobierajg wieiokrotnie mniej 
prgdu niz urzgdzenia Wi-Fi) i pozwala transmitowat dane na 
odiegtoSt ok. 10 metriw z szybkoScig do 480 Mb/s. 

Niestety, prace nad technologic UWB ciggle przedfuiajq 
sic i ich kortca jak na razie nie widad. 

Poniewaz wiele firm nie chce juz czekad na UWB i zerka w 
kierunku rozwigzart opartych na technologii Wi-R, SIG nie 
moze tego faktu lekcewazyC, co nie oznaeza, ze nie jest dalej 
zainteresowane technologic UWB. 

Nie wszyscy zgadzajg sic z decyzjg Bluetooth SGI i argumen- 
tujg, ze przyszloSd nalezy jednak do UWB. PodkreSlajg oni, ie 
szereg firm zamierza wprowadzit na rynek bezprzewodowe 
rozwigzania oparte na technologii Wireless USB (odmiana 
UWB) w poiowie 2008 r. Tymczasem SGI pracuje nad afterna- 
tywnym rozwigzaniem Bluetooth over Wi-Fi. 

[ www.idg.pi] 
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Cowon A3 


Nast^pca modelu A2 


Podczas targow IFA 2007 Cowon Systems 
przyciggal do swego stoiska rzesze entu- 
zjastow nowych technologii. A wszystkD to 
dzigki nowym produktom, kt6rym trudno 
sic byto oprzec, poczynajqc od samego 
wyglgdu, po nowatorskie rozwigzania, 
a skohczywszy na znakomitej jakosci au- 
dio-wideo. 

Wsr6d kilku odtwarzaczy Cowon, ktore 
mialy juz swojg premier^ nieco wczeSniej, 
duzym hitem targow byl model Cowon 
A3. Produkt rodzaju PMP z 4-calowym 
ekranem, nast^pca modelu A2, jednak duzo 
bardziej zaawansowany. W urzgdzeniu za- 
montowano wysokiej efektywnoki Chipset 
New Tl's Davinri, dzieki kt6remu jest moz- 
liwe oglgdanie filmdw w rozdzielczosci na- 
wet 1280x720, 30 fps. Nie dose tego, kazdy 
film, ktory chcemy odfworzyc, jest automa- 
tyeznie przystosowywany tak, aby zmak- 
symalizowac jakosc odtwarzania. Nowe 
rozwigzania eliminuja rowniez odwieezny 
problem z powstajgcymi ciagle nowymi 
kodekami wideo - nowy chipset rozwigzuje 
tc sprawc w 100%. Co wazne, Cowon A3 
obsluguje polskie napisy do filmdw w kilku 
populamych formatach. 
jego mozliwoSci muzyezne sg rownie impo- 
nujgce. A3 obsluguje kilkanakie formatow 
audio, z ktorych cz^Sc znana jest prawdo- 
podobnie tylko tym, ktorzy interesuja sic *4 



tematykg. W urzgdzeniu umieszczono wej- 
scie oraz wyjscie wideo (S-Video, Compo- 
site, Component). Nowoscig jest opcjonalny 
modul telewizji cyfrowej DVB-T, podlgcza- 
ny poprzez wejscie USB urzgdzenia. Zatem 
telewizjc mozemy nagrywac nie tylko z ze- 
wnctiznego zrodla, ale takze wykorzyshijgc 
modul DVB-T, ktory pozwala na zapro- 
gramowanie w przod nawet kilkunastu 
programow wybranych do nagrania. Dla 
luhigcych czytac w podrozy - bardzo dobra 
wiadomosc: obslugiwana jest wickszosc 
populamych formatow dokumentdw, nun. 
DOC, XLS, PPT, PDF, HTML... 

Cowon A3 zostal wprowadzony do sprze- 
dazy pod koniec ubieglego roku w wersjach 
30 GB i 60 GB. 

[www.cowon.pl] 


| HTC Touch Cruise 


Urz^dzenie HTC Touch 
z GPS-em i radiem UKF 


Firma HTC Corp. pod koniec ubieglego 
roku w r prowadzila do oferty HTC Touch 
Cruise - pierwsze urzgdzenie z wbudowa- 
nvmi odbiomikiem GPS. Podrozujgcy uzyt- 
kownicy mogg latwo skorzystac z funkcji 
nawigacyjnych HTC Touch Cruise dzieki 
technologii HTC TouchFLO, umozliwiajgcej 
dotykowe przesuwanie obrazu i przeglgda- 
nie stTon internetowych, wiadomoici i list 
kontaktow. TouchFLO umozliwia rowniez 
przeglgdanie zdj^c za pomoeg kontrolek 
ekranowych, a takze powi^kszanie i obraca- 
nie obrazow jedna reka. 



HTC Touch Cruise to stylowe i eleganckie 
urzgdzenie z obstugg dotykowg. Wystarczy 
przesungc palcem po ekranie, aby urucho- 
mic animowany, trojwymiarowy interfejs 
skladajgcy sitj z trzech ekranow: Kontakty, 
Media i Aplikacje. Interfejs mozna obracac 
ruchami palca, co ulatwia dostqp do najezq- 
sdej wykorzystywanych funkcji. 

Nowy Touch Cruise obsluguje bardzo szyb- 
ki prolokbi HSDPA/3,5G, a takze Wi-Fi 
i Bluetooth, ulatwiajgc laeznose w wielu 
typach sieci. Ekran o przekatnej 2,8 cala 
doskonate sprawdza sig w odtwarzaniu 
muihmedibw, poniewaz urzgdzenie pracu- 
je pod kontrolg systemu Windows Mobile 
6, a wbudowany Windows Media Player 
idealnie obsluguje muzyk^ i filmy. 

HTC Touch Cruise wvkorzystuje mapy 
i rozwigzania nawigacyjne firmy TomTom. 
Oprogramowanie jest dostarezane z mapg 
miasta i opejg wprowadzenia pelnych map 
zachodniej Europy. Inne funkcje urzgdze- 
nia to 3-megapikselowy aparat fotograficz- 
ny zautomatyezng regulacjg ostrosci, radio 
UKF i czytnik kart Micro SD, umozliwiajgcy 
rozbudow^ wbudowanej pami^ci 128 MB 
RAM. 

[www.htc.com] 
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IMSTRUMENTS 


OSCYLOSKOPY R^CZNE 




* cz^siotliwoSt prbbkowania 
10 Ms/s 

* pasmo analogowe 
do 2 MHz 

* maksymalne napiecie 
wejsciowe 100 V 

* petny auto-setup 

* odczyt DVM z opcjq xIO 

* obliczanie mocy audio 
{rms i peak) 

* pomiar dBm, dBV, DC, 
rms... 

* odczyt czQstotlrwoid 

* zapis sygnatu {2 pami§c!) 

■ wyiwtetlacz LCD niebieski 
z podSwietleniem: 12Bx64 
pikseli 

* wbudowany uktad 
tadowania akumulatorbw 

Zestaw zawiera: 

* oscyioskop HPS10SE 

* instrukcjs w j^zyku 
polskim 

» izoiowapq sondq 
pomiarowq PR0BE60S 

* walizkQ 

* zasilacz 9 V/500 mA 


Auto 


HPS40 

.. ' .... 


40MHz 


I|| Iff I ill; 


► cz^stottiwosd probkowania 
40 Ms/s 

• pasmo analogowe 
do 12 MHz 

• maksymalne napiecie 
waJSdowe 100 V 

• tryb multimetru 

z odczytem wartoici dBm, 
dBV ( DC, rms 

• pomiar mocy audio 

• markery dia napi$cia 
i czasu 

• wskazanie cz^stotliwoSci 

• wyiwieUacz LCD 

o wysokiej rozdzieiczoSci 
192x112 punktdw 
z podSwietleniem 

• wbudowany uktad 
tadowania akumulatorbw 

■ izotowane cptycznie 
wyjScie do PC - standard 
RS232 


Zestaw zawiera: 

■ oscyioskop HPS40 

• instrukcj^ w j^zyku 
polskim 

• futerat 

• izolowanq sond? 
pomiarowq PROBE60S 

• przewdd RS232 

• waJizkQ 

» zasilacz 9 Vfsoo mA 




1200 zl 


AVT - Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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Transceiver RF Waves 

Firma Vishay Intertechnology wprowadzHa na rynek trans- 
ceiver RF Waves pracujqcy w paimie 2,4 GHz, przezneczo- 
ny do zastosowart w tanich aplikacjach, iakich jak zabawtd 
elektroniczne, automatyka budynkAw, instalacje alarmowe, 
czujnikj bezprzewodowe oraz bezprzewodowe klawlatury 
i myszy. Uktad jest zamykany w obudowie 5 x 5mm, co 
w potqczeniu z prcstym interfejsem 3-zylowym umoziiwia 
tatwq integracj? w urzqdzeniach kortcowych. Odznacza si? 
malym poborem mocy (zakres napi?A zasiiania od 2,5 do 3,6 
V), wynikajqcym z bardzo krAtkiego czasu akwizycji sygnaiu, 
rAwnego 1 /zs. Jest w stanie transmitowaA danc z maksy- 
malnq szybkoAciq 1 Mb/s w trybie halt-duplex, takze w pobli- 
zu innych sieci (802,11 b/g, Bluetooth itp.j. Zasigg transmisji 
wynosi 8 m wewn^irz pomieszczert. RF Waves udostgpnia 5 
kanatAw transmisyjoych. 

[http://www.vishoy.cofli] 

Nowy modui dost^powy ZigBee 

Texas instruments wprowadza na rynek nowy modui dost?- 
powy ZigBee/iEEE 802.15.4 wyposazony w blok lokalizacji 
oparty na detektorze sity sygnaiu RSSI. CC2431 bazuje 
na wprowadzonym wczeSniej do sprzedazy ukiadzie SoC 
a symbolu CC2430. Oba ukiady zawieraj^ modui transceive- 
ra CC2430, mikrokontroler 8051, do 128 kB pamieci Flash, 
8 kB pami?ci RAM i szereg funkcji dodatkowych - wszystko 
zamkni?te w obudowie o powierzchnl 7 x 7mm. 

CC2431 jest dodatkowo wyposazony w blok lokalizacyjny 
oparty na detektorze sity sygnaiu RSSI, umozliwiajqcy 
ocen? odlegtoSci od sqsiednich w?ztbw w sieci bezprze- 
wodowej. Pozwala to zmniejszyA ruch w sieci i opAznienia 
w porAwnaniu z systemami scentralizowanymi, W typo- 
wych aplikacjach mozna osi^gn^c dokladnoSA pomiaru 
odlegtoSci rz^du 3-5 m. 

[http://www.ti.com] 

Firewall w pojazdach 
wojskowych 

Do przesytania obrazAw z pola walki technologie wojskowe 
wykorzystujq obecnie satelrty oraz systemy komunikacyjne 
oparte na protokole IP Oba rozwigzania pozwaiajq skutecznie 
prowadziA dziaiania bojowe, ale pod warunkiem, ze systemy 
komunikacyjne IP sq odpowiednio zabezpieczone przed 
dztafaniami wroga. 

Secure Computing opracowat we wspAtpracy z firma Ge- 
neral Dynamics Canada rozwiqzanie a nazwie MESHnet 
Firewall, ktAre zabezpiecza sieci IP obstuguj^ce mobilne 
pojazdy wojskowe przed dziataniami nieprzyjaciela. Za- 
wiera ono zaporg Sidewinder Firewall produkowanq przez 
Secure Computing (zapora ta chroni obecnie sieci IP uzy- 
wane przez armig amerykariskq w Camp Arlfjan; Kuwejl), 
ktAra znajduje si? w specjalnej obudowie opracowanej 
przez General Dynamics. Obudowa wazy 7 kilogramAw 
i jest odporna w szerokim przedziale temperatur. 

Urzqdzenie MESHnet Firewaii (zawierajqce cztery porty 
10/100) jest odpowiedziq na zapotrzebowanie zgtaszane 
przez dowAdcOw wojskowych. Sprawa staia si? szczegAlnie 
ptlna po tym, gdy sieci IP zaczgty byC stosowane nie tylko 
w centrach dowodzenia, ale opuScity je i wkroczyty szerokq 
lawq do mobilnych urzqdzeri wojskowych. 

Urzqdzenia po pozytywnych testach bgdq w pierwszej koiej- 
noSci instalowane w urqdzeniach wojskowych uzywanych 
przez jednq z armii pahstwa bgdqcego sojusznikiem USA. 
[www.networld.pl] 
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Kolejny analizator MFJ 


Analizator antenowy MFJ-269 PRO - HF/ 
VHFAJHF SVWRF z wySwietlaczem LCD, 
miernikient cz?stotliwosci, mocy/SWR to 
wszechstronny i prosty w obsludze przy- 
rzqd do badania systemow nadawczo-od- 
biorczych, pracujqcych na cz?stotli\vosciach 
w podzakresach 1,8-170 MHz oraz 430-520 
MHz. 

Za pomoq lego urzqdzenia tatwo dokonac 
pomiaru SWR, pomiaru rezystancji czy cz?- 
stotliwosci, a takze regulacji anten. 

MFJ-269 PRO ma wszelkie funkcje analiza- 
torow MFJ269 (nast?pcy MFJ-259B, najbar- 
dziej popularnego analizatora SVVR) i wiele 
wi?cej. Duzy, czytelny, dwulinijkowy wy- 
swietlacz LCD, w polaczeniu z miernikami, 
czytelnie wyswietla wszystkie informacje. 
Urzqdzenie zostalo takze wyposazone w 
tryb oszczedzania energii, powiadomienie 
o stanie naiadowania akumulatorow, funk- 
cje smooth reduction drive tunning. 
MFJ-269 PRO ma wbudowany Coax Cal- 
culator (oblic 2 a dlugosc linii w stopach po 
podaniu dlugosci w stopniaeh elektrycz- 
nych i odwrotnie) dia kazdej cz?stotliwoki. 
Zostal wyposazony w nowy, 12-bitowy 


konwerter ana* 
logowo/cyfrowy 
(daje witjkszq 
dokladnosA i roz- 
dzielczosc niz stan- 
dard owe konwer- 
tery 8-bitowe). 

Przede wszystkim 
jest latwy w uzyciu 
(wystarczy wybrac 
pokr?dem cz?stotli- 
wosc tak jak trans- 
ceiver) i moze 
bye wykorzystany rowniez jako zrodlo sy- 
gnaiu i dokladny miemikcz^stotliwosci. 

Jest idealnym urzqdzeniem do strojenia 
odbiornikow radio wych i komunikacyj- 
nych, przy wszelkich pracach antenowych 
(oprocz SVVR takze badania czqstotliwosci 
rezonansowej, szerokosci pasma, spraw- 
nosci). Moze bye przydatny do strojenia 
skrzynck antenowych, trapow, wszelkich 
obwodow rezonansovvych, kabli wspolo* 
siowych (SVVR, wspolczynnik skrocenia, 
straty, rezonans). 

[www.inRodio.pl] 



Pentagram Vanquish R Wave Twin Core P 5115 


Najpot^zniejszy odtwarzacz 
multimedialny 



Pentagram Vanquish R Wave z technology 
Twin Core to jeden z najpot?zniejszych 
odtwarzaczy multimedialnych dost?pnych 
na rynku. Budowa urzqdzenia opiera si? 
na dwAch chipsetach (jeden odnjbny mi- 
krokontroler firmy Wolfston jest odpowie- 
dzialny tylko za jakosc i moc brzmienia), 
dzi?ki temu uzyskano niespotykane dotqd 
doznania dzwifjkowe. Poza popularnymi 
formatami MP3 oraz WMA odtwarza takze 
bezstratne FLAC oraz APE 
Rewolucyjny czujnik ruchu G Sensor to 
nast^pny krok inzynierow firmy Pentagram 
w kierunku wypracowania najwygodniej- 
szego sposobu nawigaeji (wystarczy poru- 
szve odtwarzaczem, aby zmienic utw'or czy 
zdj^cia lub przejsc do nast^pnego filmu). 
G Sensor sprawia, ze nawet dotykanie 
panelu na powierzchni odtwarzacza staje 
sy ztydne. 

Poza tym czujnikiem urzadzenie jest wy- 
posazone takze w panel dotyko- 
wy drugiej generaeji, 
w ktorym 


znaeznie usprawniono wrazliwosc senso- 
row. Dzyki temu powierzchnia odtwarza- 
cza pozostaje idealnie plaska i gladka, a wy- 
miary zaskakuja: 88 x 55 x7,9 mm. Poza w 
pelni spolszczonym grafieznym interfejsem 
uzytkownika, urzqdzenie jest wyposazone 
w najwifjkszy dostqpny na polskim rynku 
wy^wietlacz TFT QVGA (320x240) o prze- 
kqtnej cala. Pozwala on na komfortowe 
odtwarzanie filmow w formacie Xvid/AVI 
oraz bezposrednio filmow w formacie FLV, 
znanym z serwisAw YouTube.com® czy 
Video Google®. Przeglqdarka zdj^c wy- 
swietla obrazy zapisane w formatach JPG, 
GIF, BMP oraz animoware GIF. 

Ponadto odtwarzacz jest wyposazony w 
cyfrowe radio FM z mozliwosciq zapisu 
31) staeji, cyfrowy dyktafon z mozliwmsciq 
nagrywania audycji, e-book odczytujqcy 
pliki TXT 

Odtwarzacz jpst urzqdzeniem plug & play, 
^ dlatego nie trzeba martwic si? 

o instalacj? odpowiednich 
sterownikow ant oprogra- 
mowania - wystarczy 
„przeciqgnqc i upu- 
scic" wybrane 
pliki z dysku 
do pami?ci 
odtwarzacza. 
[www.pentD- 
grom.pl] 




5H Tanzania 


Z wyspy Zanzibar (AF-032, VVLOTA LH-1080) 
ponownie czynny b?dzie Hans OL7CM. Jego 
znak tam to 5H1CM, a ter min pobytu 13-24 
stycznia. VV wolnym czasie od zaj?c typo- 
wo wakacyjnych (wybiera si? tam z zon?) 
czynny b?dzie na 160-6 m, preferuj^c niskie 
pasma na CW, SSB i RTTY. QSL via DL7CM. 
Wr?cej informaq'i pod adresem: http:/Avww. 
qsl.net/dl7cm/5Hl.htm. 



Bill NM7H (rowniez GOMKT i Y19WF) ma 
pracowac do 5 stycznia z Kataru pod zna- 
kiem A7/G0MKT Aktywnosc przede wszyst- 
kim na CW plus nieco PSK31 i SSB. Zaintere- 
sowani pasmem 6 m winni pilnowac ohvarc 
na tym pasmie, Bill moze si? tam rowniez 
pojawiac. QSL via NM7H. 


Antarctica News 


Janusz SP9YI jest kapitanem 14-metrowego 
jachtu „Bona Terra", zegiujqcego po wodach 
rejonu antarktycznego. Kursuje mi?dzy 
polskq bazq „Henryk Arctowski" na wyspie 
King George, Ushuaia a Falklandami. W tym 
rejonie b?dzie przebywal do lutego. Pojawia 
si? pod znakiem SP9Ytymm gldwnie na 20 m 
na PSK oraz CW iSSB. Wi?cej szczeg6low 
pod adresem http://www.antarktyda.pl, 
cho<! zaglqdajqc w listopadzie, moglem 
jedynie znalezc informacj?, ie strona jest 
w budowie. 

Wyspy Kanaryjskie to przyjemne miejsce 
na zimowy pobyt dla Europe jczykow. Jean 
ON5JV i Georgette ON6AK b?<i? przebywac 
w Tljoco Bajo, Tenerife (AF-004) do 26 stycz- 
nia i pojawiac si? w eterze pod znakami HAS/ 
homecall. Aktywnosc przede wszystkim na 
20 i 40 m wieezorami. QSL na znaki do mo we 
preferuj^c biu.ro. 

Rmvniez Valery RD3AF zapowiada swojq ak- 
tywnoSc z VVysp Kanaryjskich w zawodach 
CQ 160-Meter CVV Contest, 26-27 stycznia. 
Jego znak to EF8M, a QSL do RX3DU. 


HS Thailand, XU Cambodia 


VV rejon Azji poludniowo-wschodniej wy- 
bral si? ponownie po dwoch latach Pete 
SM5GMZ. Przypomn?, ze Pete jest zawo- 
dowym fotografem, pracujqcym dla agenqi 
prasowych. W wolnym czasie zamierza 
pracowac na wszystkich pasmach, preferujqc 
pasma WARC i niskie, wszystkimi emisjami. 
W slyezniu b?dzie przebywal w Tajlandii, 
a od 21 stycznia do 29 lutego w Kambodzy. 
Jego znak w Tajlandii to HSOZFI, a w Kam- 
bodzy XU7ADI, znany z poprzednich ak- 
tywnosci. W dalszych miesiqcach wybierze 
si? do Malezji Wschodniej i Sarawaku plus 
ewentualne niespodzianki, o czym pozniej. 
QSL na znak domowy. 


DX-news 


AKTUALN0SC1 



OC-160: South Molle IsL, VK Australia. Ko- 
lejnym edem Steve'a G0U1H jest wlasnie ta 
wyspa. Ma stamfcjd pracowac jako VK2IAY/4 
w dniach 7-11 stycznia. Aktywnosc jego ma 
koncentrowac si? w okolicach 14260 kHz 
plus ewentualne otwarria na 17 i 15 m. Za- 
biera skromne wyposazenie, ale sprawdzone 
w jego poprzednich akiywnosciach - 1C- 
-706MK2G i dipole. QSL na znak domowy 
a szczegdh' pod adresem http://www.percy. 
me.uk/. 

SA-027; Sao Francisco do Sul (DIB SC-02 do 
Brazilian Islands Award), PY Brasil. Bone 
PP5VX jest jedynq stat^j staejq na tej wyspie. 
Czynny jest na wszystkich pasmach t emi- 
sjach. Jego pobyt ma trwad do korica grudma 
2010. QSL na jego adres w qrz.com a jesli 
ktos nie b?dzie mial szcz?scia trafic na jego 
prac? w eterze, moze spnibowac umowic si? 
via e-mail: profsamy@gmail.com. 
SA-098/D76: Isla Blanca/lsla Lobos de Tierra 
(ARLHS PER-053), OA Peru. Dwie rzadko 
obecne w eterze grupy wysp IOTA w Peru 
uaktywni^ Jorge OA4BHY, Daniel DL5YWM, 
Rene DL2JRM i Rodo DL30CH. Pierwsz^ 
z wymienionych w dniach 28-30 grudnia 

- znak OC6I a drug? w dniach 2-7 stycznia 

- znak OC1L Od 8 do 12 stycznia mogq si? 
pojawic w eterze ze staq'i Radioclub Peruano 
OA40 w Limie pod znakami OA4/DL5YWM, 
0A4/DL30CH, OA4/DL2JRM. Cel jest am- 
bitny - pierwszy raz Peru na 23cm EME. 
Ich wyposazenie to transceiver)' IC-7000, 
IC-706mkIIG iTS-450SAT, transverter na 
23cm, anteny - pionowe na 160, 80 i 40m, 
2x Spiderbeam, FD4, 59 el Yagi na 23cm 
i Yagi na 2 m. QSL za aktywnoki IOTA do 
DL5WM, pozostale na znaki domowe ope- 
ra to row. Wi?cej pod adresami: http^/www. 
qslnet.de/ocli i http://www.qslntt.de/oc6i. 
Tam rowniez dost?p do logow. 


J5 Guinea Bissau 


F6KOP Team planuje duzq aktywnosc 
zGwinei Bissau w dniach 11-21 stycznia. 
Dokladna lokalizacja to Bubaque Island 
(AF-020, VVLOTA 1145). Frank F4AJQ popro- 
wadzi zespol doswiadczonych operatorow w 
ski ad 7. it Gerard F2JD, Gerard F2VX, Pascal 
F5JSD, Mathieu F5PED, Frank F5TVG, John 
F5VHQ, Serge F6AML, Jean-Paul F8BJI, Ro- 
main F8BU1, Benoit F8PDR, Michel FM5CD, 
Bernard F9IE, Dieter OE8KDK, Bill N2WB 
i Bob N60X. Pracowac bydij pod znakiem 
J5C na pi?ciu stanowiskach jednoczesnie 
160-10m na CW, SSB, RTTY, PSK31, PSK63, 
MFSK16, SSTV i FM. Wyposazenie wyprawy 
to transoeivery - 2x IC7D00, FT480 i TS857D, 
czteTy wzmacniacze ACOM 1010, cztery 
anteny Spiderbeam, dwie pionowe oraz trzy 
dipole. Vfyprawa dedykowana jest pami?ci 
zmarlego we wrzesniu ubieglego roku Cities 
Simeona F5PVF, prezesa F6KOP Amateur Ra- 
dio Club. Wi?cej szczeg61ow na stronie wy- 
prawy httpy/www.jSc.eu,/. QSL via F5TVG 
- logi b?dq zamieszczone w systemic LoTW 


JD1 Ogasawara 


Do 4 stycznia z wyspy Chichi-Jima (AS-031, 
JTIA AS-031-003, WW Loc. QL17CC), Ogasa- 
wara czynny b?dzie Harry JG7PSJ. Jego znak 
to JD1BMH. VV planach praca na 160-10 m 
emisjami CW, SSB iRTTY. QSL via JG7PSJ 
a jego strona pod adresem http^/sapphire. 
ganko.tohoku.ac.jp:8080/jdlbmh/. 


KHO Mariana Islands 


Toru J15USJ i Koya JI5RPT w dniach 10-14 
stycznia b?dq pracowac z wyspy Saipan 
(OC-086) w archipelagu Marianow Ich znaki 
to KH0/JI5USJ fAHOV. Praca na 80-6 m plus 
satelity emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL 
KH0/J15USJ via JI5USJ, QSL AHOV via JI- 
5RPT. Intemetowa strona tej aktywnosci pod 
adresem http://www.ji5rpt.com/ah0v/. 



PZ Suriname 


Wenezuelska grupa 4M5DX organizuje duzq 
aktywnosc zSurinamu. Doswiadczeni ope- 
ratorzy z wielu krajow - Olli OHOXX, Spiros 
SV8CS, Pedro HK1X, Alex YV5SSB, Ramon 
XE1KK, Jose YV5TX, Diego LU8ATX, Pasqu- 
ale YV5KAJ i Ramon PZ5RA majq pracowac 
na wszystkich pasmach przez 10 dni CW, SSB 
i RTTY z trzech staeji rownoczesnie. Termin 
tej aktywnosci to pierwsza polowa stycznia, 
a znak PZ5YV Wi?cej szczegolow na stronie 
httpy/pz5yv.4m5dx.or^. QSL serwis zapew- 
ni IT9DAA - direct i przez biuro. 


WKMMSSBSMBMm 

Lars MMODWF uezestniezy w projekrie ba- 
dawczym 5AVEX - South Atlantic Variability 
Experiment (http://www.st-andrews.ac.uk/ — 
savex/). W zvri^zku z tym b?dzie przebywal 
od okolo 27 stycznia do 28 lutego na wy- 
spie South Georgia (AN-007) w stare) bazie 
wielorybniczej o nazwie Husvik (54.1825 S, 
36.7103 W). W wolnym od obowiqzkow cza- 
sie ma pojawiac si? na pasmach pod znakiem 
VP8DIF. Poiecam jego stron? pod adresem 
http://www.lars-boehme.de/vp8dif/indcx. 
html. QSL za Iqcznosci z rum nalezy wysyiac 
do DJ9ZB. 


VP9 Bermuda 


Z Bermudow czynny b?dzie w CQ 160-Me- 
ter CW Contest Kyle VVA4PGM. Jego znak 
VP9I a kategoria Single-Op/Low-Puwer. QSL 
via N1HRA. 


XT Burkina Faso 


Michael FlIQH zapowiada prac? pod zna- 
kiem XT2WC z Bobo Dioulasso, Burkina 
Faso. QSL via FlIQH. 
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za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PtACIC! 

* 

Po roku prenumeraty dostaniesz 


♦ 

Po dwoch latach 


* 


W ten sposob po kilku latach masz 
prenumeraty z rabotem 50%: 


i „wystugQ la 
POtDARMO! 



Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 


Swiata Radio, 

identyczne w 1 00% z wydaniem papjerowym. 


Otrzymuje je par? dni 


przed ukazanl 
numeru w kws 



Innymi zoletami e-wydanii 

■ wbudowome linki 

■ hipertekstowy spis tresci 





* dfa prenumeraty 
2-letniej az 
8 numerbw gratis! 


Szczegofy na str. 14 


■ wygodne orchiwum 

Bezptatn^ e-prenumeratQ prenumeratorzy wersji 
papierowej mog^ zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 


PamSQtajI Prenumerata to: 

3 olbrzymia oszcz^dnosc (patrz obok i str. 14) 
3 najszbszy dostQp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 14) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na www.swiatradio.pl) 
3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 
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Zaprenumeruj Swiat Radio w styczniu, 
a informacjQ, jaki prezent wybierasz, 
przekaz nam: 

3 poprzez formularz na www.swiatradio.pl/prezent 
lub 

3 mailem na adres prenumerata@swiatradio.pl 
lub 

3 faksem na numer 022 257-84-00 
lub 

3 listownie na adres Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
lub 

3 telefonicznie pod numerem (22) 257-84-22 


W listopadowym 
konkursie nagrody wylosowali: 

■ Odtwarzacze MP3: 

Jan Adamek, Kosz^cin 
Czeslaw Maciocha, Bilgoraj 
Krzysztof Michalok, Gliwice 

■ Stacje lutownicze: 

Krzysztof Jarecki, Krasnik Lubelski 
Zdzislaw Nowacki, Koscian 






I za darmo 
lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratq prdbn^ od lutego 2008 do kwietnia 2008, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (maj 2008 - styczen 2009). Bqdzte to coS w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda nam siq 
przekonad Cig do prenumeraty i zrezygnu jesz z niej przed 1 6.04.20 08 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miesiqczna 

od lutego 2008 r. do kwietnia 2008 r. 

od maja 2008 r. do stycznia 2009 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 z! 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przediuzyb prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokobci ceny 2 numerbw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartobci 3 nume- 
rbw, zab po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwobd zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartobd 4 numerbw. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeratq 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jg w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiqcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartobci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osiqga wartoib 1 2 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 nunnery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zi (8 numerbw gratis) 

1 1 7,60 zt (1 0 numerbw gratis) | 

100,80 zl (12 numerbw gratis) 


PAMUfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuja gratis rbwnofegtg prenumerate e-wydari (patrz str. 12) 

■ maj 4 bezplatny dostqp do specjalnego serwisu $R ra stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostalych Czytelnikbw - dostep za mi<roplatno$ciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesigc bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostqpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyb mailem na nasz adres prenumerata@avt, com.pl) 

■ zostajg czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejbw ora 2 rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwiortych u poSrednikow (RUCH. Poczta Poiska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRON ICZNE J (dla Cr/telnikbw nie prenumerujqcych wersji p apierowej; zawierajq 22 % V A T) 

6 wydan: 6 x 5,80 zl = 34,80 zt | 12 wydan: 12 x 5,30 = 63,60 zl | ~24 wydania: 24 x 4.80 =Tl 5,20 zt 



Prenumeraty zamawiamy: 

dokonujqc wptaly 
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wypetniajqc tormularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaptacit Kart^, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamdwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

Q“*£> przesytajqc (faksem lub pocztcj) wypetniony formularz ze strony 57 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq teietonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzia! Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Radek SP5flDX 


W ubieglorocznych zawodach CQVVW SSB 
(27-28.10.2007) wystartowalem w kategorii 
Single Operator 15M high. Wybralem jedno 
pasmo ze wzgl?du na nieco ograniczone 
mozliwosci nadawania (QRM domowy w 
postaci lp-rocznego dziecka). Warunki pro- 
pagacyjne byly calkiem mozliwe. Mimo an- 
teny wielopasmowej (2-elem. Delta Loop) 
udalo si? nawi^zad 842 QSO ze 122 krajow 
(31 zone). Wynik calkiem przyzwoity jak 
na mozliwosci miejskie (182 529 punktow). 
W logu znalazlo si? kilka ciekawych stacji, 
ktorych dotychczasowo nie mialem zrobio- 
nych w pasmie 15 m. 

Gratulujemy! 


Krajowe Zawody DIGI MODE 2008. 


Organizator: Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowcdw „HKL" SP3ZAH w Lesznie, Za- 
rqd Oddzialu Terenowego PZK w Pozna- 
niu, Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci UM w Lesznie, Zespol 



Szkol i Placowek Oswiatowych vv Lesznie. 
Sponsorzy: ZG PZK i Wydzial Zarzadzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu, Redak- 
cja Jwiata Radio”, SP3AMZ, SP3CUG, 
SP3FFR., SP6BSL 



Cel zawodow: Uczczenie rocznicy, uaktyw- 
nienie stacji SP pracujqcych na HELL, 
ulatwienie zdobycia dyplomu „10 SP HELL" 
Termin: 13.01.2008 r 9.00 do 10.00 czasu 
lokalnego ( 8.00 do 9.00 UTC) 

Raporty: RST + trzycyfrowy numer QSO + 
skrot wojewodztwa np. 599 004 R. 
Wywolanie: CQ SP CONTEST 
Punktacja: 1 punkt za QSO. 

Mnoznik: Liczba wojewodztw. W przy- 
padku, gdy z wlasnego wojewodztwa pra- 
cuje jedna stacja, to zalicza sobie wlasny 
mnoznik. 

Wyniki: Liczba punktdw (x) mnoznik. Przy 
jednakowej liczbie punktow o miejscu de- 
cyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Klasyfikacja: Grupa „A" - stacje indywidu- 
alne i klubowe, „B" - nasluchowcy. 
Posiedzenie komisji odb?dzie si? w dniu 

19.01.2008. 

Klasyfikowani b?da uczestnicy, ktorzy przy- 
slq w dzienniku zawodow oswiadczenie 
o tresci jak nizej oraz b?d^ przestrzegac 
jego tresci. 

W zawodach uczestniczylem zgodnie 
z regulaminem zawoddw (pelna wersja), 
zasadami ham spiritu, przestrzegajqc 5- 
-minutowego QRT i tolerancji czasowej nie- 
przekraczajqcej 1 minuty, z ograniczeniem 
mocy do 50 W na wyjsciu. 



Organizator: Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowcow „HKL" SP3ZAH w Lesznie, Za- 
rzad Oddzialu Terenowego PZK w Pozna- 
niu, Wydzial Zarzadzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci UM w Lesznie, Zespol 
Szkol i Placowek Oswiatowych w Lesznie. 


Zawody 


Sponsorzy: ZG PZK i Wydzial Zarzadzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu, redak- 
cja „Swiata Radio", SP3AMZ, SP3CUG, 
SP3FFR. 

Cel zawodow: Uczczenie rocznicy 25-lecia 
„DIGI MODE" na Ziemi Leszczynskiej, uak- 
tywnienie staqi SP pracujqcy'ch na PSK 31, 
ulatwienie zdobycia dyplomu „10 SP PSK" 
Termin: 13.01.2008 r. od 8.00 do 09.00 czasu 
lokalnego (7.00 do 8.00) 

Raporty: PSB + trzycyfrowy numer QSO + 
skrot wojewodztwa np. 599 001 W. 
Wywolanie CQ SP CONTEST 
Punktacja: 1 punkt za QSO . 

Mnoznik: Liczba wojewodztw. W przy- 
padku, gdy z wlasnego wojewodztwa pra- 
cuje jedna stacja, to zalicza sobie wlasny 
mnoznik. 

Wyniki: liczba punktow (x) mnoznik. Przy 
jednakowej liczbie punktow o miejscu 
decyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Klasyfikacja: Grupa „A" - stacje indywidu- 
alne i klubowe, „B" - nasluchowcy. 
Posiedzenie komisji odb?dzie si? w dniu 

19.01.2008. 

Klasyfikowani b?d$ uczestnicy, ktorzy przy- 
sl? w dzienniku zawodow oswiadczenie 
o tresci jak nizej oraz b?d^ przestrzegac 
jego tresci. 

W zawodach uczestniczylem zgodnie 
z regulaminem zawodow (pelna wersja), 
zasadami ham spiritu, przestrzegajqc 5- 
-minutowego QRT i tolerancji czasowej nie- 
przekraczaj^cej 1 minuty, z ograniczeniem 
mocy do 20 W na wyjsciu. 



Cel zawodow: Uczczenie rocznicy odzyska- 
nia niepodleglosci przez Leszno, uaktyw- 
nienie stacji SP pracuj^cych na RTTY, ula- 
twienie zdobycia dyplomu „10 SP RTTY" 
Termin: 20.01.2008 r., 8.00 do 09.00 czasu 
lokalnego (7.00-8.00 UTC) 

Raporty: RST + trzycyfrowy numer QSO + 
skrot wojewodztwa np. 599 001 W. 
Wywolanie: CQ SP CONTEST 
Punktacja: 1 punkt za QSO. 

Mnoznik: Liczba wojewodztw. W przy- 
padku, gdy z wlasnego wojewodztwa pra- 
cuje jedna stacja, to zalicza sobie wlasny 
mnoznik. 

Wyniki: Liczba punktow (x) mnoznik. Przy 
jednakowej liczbie punktdw o miejscu 
decyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Klasyfikacja: Grupa „A" - staqe indywidu- 
alne i klubowe, „B" - nasluchowcy. 
Posiedzenie komisji odb?dzie si? w dniu 

26.01.2008. 

Klasyfikowani b?dq uczestnicy, ktorzy przy- 
sl^ w dzienniku zawodow oswiadczenie 
o tresci jak nizej oraz b?d^ przestrzegac 
jego tresci. 

W zawodach uczestniczylem zgodnie 
z regulaminem zawodow (pelna wersja), 
zasadami ham spiritu, przestrzegaj^c 5- 
-minutowego QRT i tolerancji czasowej nie- 
przekraczajacej 1 minuty, z ograniczeniem 
mocy do 50 W na wyjsciu. 


Zawody 

1 Zamkowe 2007 I 

Grupa 1- stacje pra- 

cujqce z zamkow 

1.SP7POS 

152 

2.SP1DTE 

243 

3. SP60PZ 

235 

4.SP9PKM 

225 

5.SQ6JNX 

218 

Grupa 11- stacje 

pozostale 


1.SP4KHM 

269 

2.SN6Z 

258 

3.SN8C 

258 

4.SQ9E 

256 

5. SQ5FWR 

250 

Grupa m stacje 


SWL: 


1. SP7-15033 

153 

2. SP2-0534-BY 

148 

3. DE1KDC 

145 

4. SP2-09134 

36 
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AM UALNUoUl 


zawoay 


Czarek SP5C0F 


W V Zawodach SP-QRP Contest (29.092007 
r.) w grupie C (stacje pracujqce emisjq CW 
i SSB na urzqdzemu fabtycznym) Czarek 
SP5COF zajql 1. miejsce. 

Czarek zrobil 107 QSO, z czego zaliczo- 
nych 95, pracowai na antenie Delta - dwu 
Czarek SP5C0F/1 rezonansowej (przetqczany rezonans na 
i Obozu ..Zorza” CW i SSB) i na transceiver FT101ZD ze 

- wyspa Wolin zredukowanq mocq. 

- E U -1 32 Gratulujemy ! 




Cel zawodow: Uczczenie rocznicy powsta- 
nia Polskiego Zwiqzku Krutkufalowcdw, 
uaktywnienie stacji SP pracujqcych na 
SSTV, ulatwienie zdobycia dypiomu „10 SP 
SSTV" 

Termin: 03.02.2008 r., 8.00 do 10.00 czasu 
lokalnego (7.00 do 9.00 UTC) 

Raporty: R5V) + trzycyfrowy numer QSO 
+ skrot wojewodztwa np. 595 001 W. 
Wywolanie: CQ SP CONTEST 
Punktaqa: 1 punkt za QSO . 

Mnoznik: Liczba wojewodztw, W przy- 
padku, gdy zwtasnego wojewodztwa pra- 
cuje jedna stacja, to zalicza sobie wlasny 
mnoznik. 

Wyniki: Liczba punktow (x) mnoznik. Przy 
jednakowej liczbie punktow o miejscu de- 
cyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Klasyfikaqa: Grupa „A" - stacje indywidu- 
alne i klubowe, „B" - nasluchowcy. 
Posiedzenie komisji odb?dzie si? w dniu 
8.012008. 

Hasyfikowani b?dq uczestnicy, ktorzy przy- 
slq w dzienniku zawoddw oswiadczenie 
o tresd jak nizej oraz b?dq przestrzegaf 
jego tresd. 

W zawodach uczestniczylem zgodnie 
z regulaminem zawoddw (pelna wersja), 
zasadami ham spiritu, przestrzegajqc 5- 
•minutowego QRT i tolerancji czasowej nie- 
przekraczajqcej 1 niinuty, z ograniczeniem 
mocy do 50 W na wyj&iu. 


Uwagi ogolne 

Dzienniki: Logi (jednostronne jako plik .txt 
w zalqczniku) nalezy dostarczyc przed po- 
siedzenie m komisji na adres sp3cug@wp.pl 
tub za poirednictwem poczty na adres LKK 
skr. poczt. 106, 64-100 Leszno 
Stacje zagtaniczne: W zawodach mogq 
uczestniczyc stacje zagraniczne, a QSO 
z nimi bydzie brane pod uwagi; pod warun- 
kiem dostarezenia dziennika na adres i w 
termlnie jw. 

Warunki kJasyfikacji: Klasyfikowani b?dq 
uczestnicy, ktorzy przyslq w dzienniku za- 
wodow oswiadczenie o tresci jak nizej oraz 
b?dq przestrcegac jego tresd. 

W zawodach uczestniczylem zgodnie 
z regulaminem zawodow (pelna wer- 
sja), w tym QSY po QSO w wyniku CQ, 
zasadami ham spiritu, przestrzegajqc 
5-minutowego QRT i tolerancji czasowej, 
nieprzekraczajacej 1 minuty, z ogranicze- 
niem mocy do 50 W na wyjkiu. 

Zawartosc dziennika: Znak, adres e-mailo- 
wy lub pocztowy, oswiadczenie jw. 

Czas, emisja, pasmo, petny raport nadany, 
pelny raport odebrany, np. 8.00 SSTV, 3.7 
MHz 595 02G, 595 02 W. 

Wykaz zaliczonych wojewodztw, liczba 
punktow i wynik. 

Dyplomy uczestnictwa: Dla wszystkich 
uczestmkdw przygotowane zostana dyplo- 
my uczestnictwa sponsorowane przez ZG 
PZK. Odbidr w czasie spotkania lub prze- 
sylka za poSrednictwem poczty po otrzy- 
maniu zwrotnej koperty ze znaczkiem. 
Zawody zaKczane sq do klasyfikacji gene- 
ralnej o puchar prezydenta Leszna. 
Klasyfikaqa w grupach b?dzie miala miej- 
sce w przvpadku, gdy do komisji trafi mini- 
mum 5 dziennikow. 

Klasyfikaqa generalna D1GI MODE 2008 

0 puchar prezydenta Leszna 

Do klasyfikacji generalnej zalicza si? kra- 
jowe zawody 3,5 MHz RTTY, PSK, HELL 

1 SSTV w danym roku organizciwane przez 
Leszczynski Klub Krotkofalowcow „HKL" 
SP3ZAH, Wydziat Zarzqdzania Kryzysowe- 
go i Ochrony Ludnosd UM w Lesznie oraz 
Zarzqd Terenowy PZK w Poznaniu. 

We wspbfzawodnictwie uwzgl?dnione 
b?dq stacje, ktore sklasyfikoivane zostaly 
minimum w trzech zawodach. 

Wynik koncowy to suma punktow za zaj?te 
miejsca w poszczegolnych zawodach: 

1 miejsce - 25 pkt., 2. -20 pkt., 3. -15 pkt., 4. 
-10 pkt, 5. -9 pkt., 6.-8 pkt., 7. -7 pkt., 8.-6 
pkt, 9m. -5 pkt, 10. -4 pkt., druga dziesiqtka 
- po 3pkt, trzecia dziesiqtka - po 2 pkt., 
pozostali - po 1 pkt. 

Wyroznienia: 

Za zaj?rie I miejsca puchar lub grawerton 
ufundowany przez prezydenta miasta. 

Za kolejne miejsca wyroznienia ufundo- 
wane przez WZK WUW w Poznaniu, WZK 
i OL UM w Lesznie Leszczynski Klub Krot- 
kofalowc6w Wladka SP3FFRi innych spon- 
sorow (grawertony, dyplomy, prenumerata 
„Swiat Radio", plyty CD „XXV Lat Digi 
Mode") 


Wyniki zawoddw zostanq zamieszczone na 
stronie organizatora: sp3zah.webpark.pl. 


Zawody Oswi?cimskie 2008 


Ogolnopolskie Zawody Kr6tkofalarskie 
z okazji 63. rocznicy wyzwolenia Obozu 
Koncentracyjnego W, Auschwitz i Oswi?- 
cimia. 

Organizator: Klub Kritkofalowcow SP9K- 
MQ przy Domu Kultury w Woli i Slqski 
Zarzqd Okr?gowy LOK w Katowicach. 
Termin: 24 stycznia 2008 r. (czwarty czwar- 
tekstycznia) 

Czas: 17.00-19.00 czasu lokalnego (16.00- 
-18.00 UTC). W dziennikach obowiqzuje 
czas UTC. 

Pasmo: HF - 3,5 MHz, wg obowiqzujqcego 
bandplanu. 

Emisje: SSB i CW. 

Wywolanie: SSB „Wywolanie w Zawodach 
Oswi?rimskich", CW „CQ OSW". 
tqcznosd zalicza si?: jeden raz z tq sarrq 
stacjq na SSB i jeden raz na CW, mieszanych 
si? nie zalicza. Mozna uzywac tylko jednc- 
go urzqdzenia nadawczego. 

Raportv: RS/RST + numer QSO /59 001/. 
Numeraqa ciagla, niezaleznie od emisji. 
Punktaqa: za kazde bezbl?dne QSO zalicza 
si?: SSB 1 pkt, CW- 2 pkt. 

Mnoznika si? nie stosuje. 

Wynik koncowy: suma punktbw za SSB 
i CW lub punkty za SSB, lub za CW w za- 
leznosd od grupy klasyfikacyjnej. 
Nasluchowcy: za poprawny nasluch zalicza 
si? obowiqzkowo odebranie obu znaknw 
korespondentow i obu raportdw. Punktaqa: 
jak dla nadawcbw (za pneprowadzony na- 
sluch), znaki staqi nie nnogq si? powtarzac 
w kolejnych nasluchach (po kazdym zali- 
czonym nasluchu nalezy zmieruc cz?stotli- 
wosc odbioru). Liczba nasluchow tej samej 
stacji nie moze przekroczyc 10% ogolnej 
liczby nasluchdw. 

Klasyfikaqa w grupach: 

A-MIX-SSBiCW 

B-SSB. 

C-CW. 

D-SWL-SSBiCW. 

Dzienniki: do klasyfikacji wyiqcznie w 
formacie Cabrillo nalezy wyslac w ci^gu 
7 dni na adres e-mail: $p9kmq@poczta. 
onet.pl. Dzienniki w innych formatach 
b?dq uzyte wyl^cznie do kontroli. Dzien- 
niki w wersji papierowej (rowniez tylko 
do kontroli) nalezy przestac na adres: Klub 
Krotkofalowcow SP9KMQ, 43-225 Wola, 
skr. poczt 33 

Dzienniki powinny zwierad: znak, imi?, 
nazwisko, adres do korespondeneji, rodzaj 
licencji, oznaezenie grupy klasyfikacyjnej, 
adres e-mail. Punktaqi nie nalezy obliczac. 
Odbior dziennikbw w wersji elektronieznej 
Cabrillo b?dzie potwierdzany zwrotnym 
e-mailem. 

V^rdznienia: Dyplomy za zaj?cie 1-3 miej- 
sca w grupach A, B,C. 
httpv7republika.pl/sp9kmq 
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Zalecenia dla organizatorow 
krajowych zawodow krotkofalarskich 


W dniu 22 grudnia 2006 r. prezydium ZG 
PZK powotalo Contest Managera PZK 
(SP2FAX) oraz Zespol PZK ds. Contestingu. 
Przewodniczqcym zespoiu zostal SP2FAX, 
a czlonkami: SP2FAP, SP31Q, SP5ELA, 
SP5JXK, SP5KP i SP7DQR- 
Celem powolania tej grupy byio okreslenie 
jednolitych zasad organizacji zawod6w 
krajowych popnez stosowanie dobrych 
regulaminow, a takze promowanie kompu- 
terowego obliczania rez.ultatdw. 

Aby czesdowo pomoc organizatorom i po- 
tencjalnym zawodnikom, zespol podjql 
prdfcxj opracowania zalecen, ktore mialyby 
sluzyc obu stronom, 

W samym zalozeniu majq one charakter 
zalecen, czyii stanowiq pewien punkt od- 
niesieniadla sprawnego rozgrywania krajo- 
wych zawoddw, Przedstawione propozyqe 
opracowano w oparciu o zalecenia 1. Regio- 
nu IARU oraz konsultacje z doswiadczony- 
mi radiooperatorami. 

Opracowane zalecenia w zadnym wypad- 
ku nie sq prdbq narzucania jakichkolwiek 
sztywnych regul i ograniczania oryginal- 
no$d. 

Zawody krotkofalarskie powinny bye 
sprawdzianem umiejt’tnoki opera tors kich, 
przy zachowaniu jasno okreslonych w 
regulaminie zasad rywalizaeji. Opracowa- 
ne przez zespol zalecenia majq zatem na 
celu wlasriwe uregulowanie problematyki 
zawodow i zach^cenie do lieznego udzialu 
SP-HAMs w rywalizaqi sportowej. 

Zalecenia podstawowe 
Organizator zawodow kr6tkofalarskich 
zobowiqzany jest do opracowania regula- 
minu zawierajqcego jasno sprecyzowane, 
a tym samym iatwe do inlerpretacji zasady 
udzialu. W szczegdlnosd powinny bye tarn 
nast^pujqce dane: 

■ Naz wa i cel zawodow 

■ Organizator 

■ Uczestnicy 

■ Termin 

■ Pasma 

■ Emisje 

■ Wywolanie w zawodach 

■ Raporty i grupy kontrolne 

■ Funktacja, mnozniki i wynik koncowy 

■ Klasyfikaq’e 

■ UdzialSWLs 

■ Informacjaologach 

■ Termin i miejsce ogloszenia wynikdw 

■ Dyplomy i nagrody 

■ Uwagi i zalecenia 

■ Powody dyskwalifikaeji 

■ Ski ad komisji 

Zalecenia szczegoiuwe 

Nazwa i cel zawodow 
Nazw$ zawodow ustala organizator; wska- 
zane jest, aby oprdez pelnej nazwy podac 
nazw^ skidconq. Zaleca si^ rdwniez krdtkie 
okreslenie celu zawoddw. 


Organizator 

a) W regulaminie wykazuje sit; organizatora 
i ewentualnych wspdlorganizatortiw. 

b) Organizatora mi zawoddw ujqtych w 
Kalendarzu Zawodow PZK mogq bye 
czlonkowie PZK oraz lduby i stowaizy- 
szenia krdtkofal ar skie. 

c) VV regulaminie wykazuje sit; jednego or- 
ganizatora i managera zawodow - osoby 
odpowiedzialnq za przebieg i prawi- 
dlowe rozliczenie zawoddw. Konieczne 
jest podanie jego znaku wywolawczego 
i adresu e-mail. 

d) Wspolorganizatorem lub patronem za- 
wodow moze byd osoba, organizaeja lub 
instytueja wspierajqca zawody. Wspdlor- 
ganizatordw moze byekilku. 

e) Organizator uzgadnia treSd regulaminu 
z Contest Managerem PZK. 

f) Organizator jest odpowiedzialny za prze- 
bieg i prawidlowe rozliczenie zawodow. 

Uczestnicy 

a) W regulaminie okresla sit; dostypnosc 
zawodow, up. zawody dosttjpne sq dla 
licencjonowanych radiooperatorow staq'i 
indywidualnych, klubowych i SWLs, 
ktdrzy zobowiqzani sq do pracy zgodnie 
z posiadanymi pozwoleniami 

b) Za uezestnikdw uwaza si^ opera lord w, 
ktorzy przeprowadzili w zawodach 
dowolnq liczb^ QSOs/HRDs w sposdb 
okreSIony w regulaminie i przeslali w 
terminie sw6j log do Idasyfikacji. 

c) Zaleca si$ ustalenie minimalnej licz- 
by Iqcznosci, ktorych przeprowadzenie 
powoduje sklasyfikowanie uezestnika, 
z zastrzezeniem, ze nawiqzanie mniejszej 
liezby QSOs kwalifikujc danq staeje do 
gTupy CHECKLOG, a przeprowadzone 
przez niq Iqcznosci nie dajq punktdw 
korespondentom. 

d) Nalezy zaznaezye, ze nasluchowcy nie 
mogq posiadac liccncji nadawezyeh, 

Termin i czas trwania 

a) Termin zawoddw ustala organizator w 
porozumieniu z Contest Managerem 
PZK. Czas rozgrywek nalezy okreslad 
wg standardu UTC. Zaleca sit; wprowa- 
dzenie zasady 5-minutowego QRT przed 
i po zawodach. 

b) Termin zawodow nie moze kolidowad 
z terminem innych zawoddw zgloszo- 
nych do Kalendarza Zawodow PZK oraz 
waznych zawoddw mi^dzynarodowych. 

c) Czas trwania zawoddw okresla si^ w 
zaleznoki od ich charakteru, rangi, pro- 
gnozowancj liezby uezestnikdw, stosowa- 
nych typow emisji i pasm. 

d) Zawody mogq miec kilka cz<?sd (tur), od- 
dzielonych interwalem czasu dla rdznych 
pasm lub emisji. 

Pasma 

Nalezy podac pasmo lub pasma, na jakich 

rozgrywane sq zawody, z naiozeniem obo- 

wiqzku przestrzegania bandplanu. W przy- 

padku rozgrywania zawoddw na dwoch 


pasmach nalezy podad, ze Iqcznoki cross- 
-band sq niedozwolone. 

Emisje 

Nalezy' podac emisje lub emisje, jakimi roz- 
grywane b^dq zawody, z zastrzezeniem, ze 
QSOs cross-mode sq niedopuszczalne. 

Wywolanie w zawodach 
W regulaminie nalezy podad sposdb wywo- 
lania wyrdzniajqcego uezestnikdw spoSrdd 
innych uzytkownikow eteru. Na fonii moze 
to bye: ^Wywolanie w zawodach"; na CWi 
Jest SP". 

Raporty i grupy kontrolne 

Konieczne jest okreslenie wymiany rapor- 
tow i grup kontrolnych. Jako wynueruane 
grupy kontrolne stosuje si^ np. numery 
Iqanoki, skroty powiatdw, wiek opmtora 
iip.; mozliwe jest Iqczenie tych elementdw. 
W przypadku obowiqzku numeraeji Iqcz- 
nosci nalezy przyjqc zasady ciqglego nu- 
merowania QSOs - bez wzgl^du na emisje- 
Wyjqtek to jednoczesne uzywanie emisji 
tradycyjnych i cyfrowych. 

Lqcznoki 

a) W regulaminie nalezy wyrafnie podad, 
ze w zawodach punktowane sq tylkn 
bezblt^dne Iqcznosci przeprowadzone 
w czasie wykazanym w logach obu ko- 
respondentow, przy rozbieznosci nie 
wi^kszej niz 3 minuty. 

b) Nalezy takze podac kiedy mozna powto- 
rzyd QSO z tq samq staejq. 

c) Regulamin musi informowac, ze jedno- 
czesnie moze bye uzywany tylko jeden 
nadajnik. 

Punktacja, mnoznik i wynik koncowy 

a) Nalezy podac sposdb punktowania iqcz- 
nosci przeprowadzonych w zawodach. 
W przypadku zawodow dopuszczajqcych 
prare rdznymi emisjami nalezy wprowa- 
dzic dysproporeje punktowe, zalezne 
od stopnia trudnosci w prowadzeniu 
lqcznoki danq emisjq. 

Jezeii w zawodach preferowane sq okre- 
^lone regulaminem staeje, to lqcznoki 
z nimi mogq dawac wi^cej punktow. Nie 
nalezy jednak przesadzac w stosowaniu 
zbyt duzyeh dysproporeji. 

b) W celu zwiqkszenia wysilku operator- 
skiego uezestnikdw zaleca si^ stosowanie 
mnoinikow. VV reg ulam inie trzeba wow- 
czas wyraznie okreslic, czy mnoznik liczo- 
ny jest tytko raz niezaleznie od emisji, czy 
tez jest liezony oddzielnie i slanowi sumt; 
mnoznikdw uzyskanych za QSOs na CW 
i na SSB, a takze czy zawodnik moze sobie 
doliezye wlasny punkt mnoznikowy. 

c) Zapisy regulaminu powinny jasno okre- 
Slac, co stanowi wynik zawoddw uezest- 
nika. 

d) Nalezy rdwniez podac sposob obliczania 
wynikdw przez komisji np. za pomocy 
programu komputerowego czy w sposob 
tradycyjny. 


Dzien 

tqcznosciowca 

2007 

A - staeje klubowe 

CW/SSB: 


1. SP3KVVA 

3418 

2.SP7PGK 

2989 

3. SP9KAO 

2864 

4. HF60KAB 

2754 

5. SP2KFW/2 

zm 

B - staeje klubowe 

KF-CW: 


1.SN5G 

1602 

2SP4KA1 

1578 

3.SP1KGU 

1240 

C- staqe klubowe 

KF-SSB: 


1.SP9KDA 

1976 

2. SP4KHM 

1909 

3. SP2PMW 

1774 

4.SP9KUP 

1750 

5.SP3PJY 

1742 

D - staeje indywi- 

dualne KF-SSB/CW-. 

1.SP7GIQ 

3349 

2. SP2HYO 

2961 

3.SQ9E 

2924 

4.SP2FGO 

2 m 

5.SP5AYY 

2408 

E-staq‘eindywidu- 

alne KF-CW: 


l.SPIAEN 

1765 

2.SN4A 

1727 

3.SP5CNA 

1726 

4.SP4DNX 

1607 

5. SP5ELA 

1549 

F- staqe indywidu- 

alne KF-SSB; 


1.SP4HHI 

2085 

2. SP40COC 

2075 

3. SP9IEK 

2041 

4.SP4SAF 

2017 

5. SP9DTE 

1987 

G- staeje nastucho- 

we KF: 


1. SP3-1058 

1551 

2. SP5-5648 

1482 

3. SP7-15033 

1430 

4. SP5-25649 

1241 
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Andrzej SP4HHI 


W ubieglorocznych zawodach z okazji „Dma LqcznoSciowca" An- 
drzej SP4HHI w grupie stacji indywidualnych KF-SSB zajal I miej- 
sce. Gratulujemy! Redakcja poprosila zwyci?zc? o krotki komentarz 
do zawodow z okazji „ Dnia tqcznosriowca". 
leslcm jcdnym z tych , ktorzy bardzo ceniq sobic udzial w bajowych zmivdach 
krftkofnlarskich, zmivdach bore jmoinny micd szczegdlne zmczenie icdrdd 
spoleczenshva krotkofalarskiego. Te zawody posiadajq wiasnie taka rang?, ze 
wzglfdu na muo(, jcgo dlugoldm tradycjf oraz poprzedniego organizalora, 
czyli najstarszego klubu SP5KAB, a wsrddwielu jcgo znakomilych czlonkdw 
klubu nun. pamifc kol. Antonicgo Giedrojciti SP5ZA. Cieszf si( bardzo, ze 
znwody zostnly przejfte yrzx z ZG LOK i mam nadzicjf, ze ich cdycje lyriq 
frwafy jeszcze wiele lot. Nammiam wszystkich kolegow do iidzialn w tych 
zmivdnch, poniewaz kazdy z rndionmntordw choc w jakies czgki pminien 
anc si( Iqanoscioiccem. Sklndnm wszystkim organiznlorom zawodow oraz 
ich ucztthiikom, wiele jmyshiosci, n obecneniu orgntiizntorowi wylnoalosci 
i wieln sukccsuw. 

Andrzej SP1HHI 


Sri jest Cabrillo. YV niektorych zawodach 
UKF moze to by£ format REG1TEST 
(EDI). 

b) Organizator udost?pni oprogramowanie 
do logowania lacznosci w komputerze 
albo wskaze, ktore istniejqce progTamy 
niekomercyjne nadajq si? do logowania 
QSOs w jego zawodach. 

c) Jezeli dopuszcza si? uzywanie dzienni- 
k6w papierowych, to organizator powi- 
nien wskazac, ktore istniejqce formularze 
nadajq si? do logowania lqcznosri w tych 
zawodach. 

d) Nalezy podac adres do wysylki dzien- 
nikow oraz okresltf termin ich przyjmo- 
wania. 

e) Wskazane jest podanie adresu strony 
internetowej, na ktorej bedzie aktualizo- 
wany wykaz nadcslanych logow. 


Klasyfikacje 

a) Klasyfikacje w zawodach maja na celu 
podzial uczestnikdw na grupy opera- 
torskie posiadajqce odmienne wzgl?- 
dem siebie warunki, np. stacje zjednym 
operatorem (SO), stacje klubowe (MO) 
i stacje nasluchowe (SWL). Dodatkowe 
rozszerzenia grup klasyfikacyjnych moz- 
na prowadzic z uwagi na uzywanq moc, 
emisj?, wiek itp. 

b) W regulaminie nalezy rowniez podac, ze 
zawodnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. Jezeli jest inaezej, to 
nalezy to wyraznie zdefiniowac. 

Nasluchowcy 

Nalezy okreSlic zasady przeprowadzania 

punktowanych nasluchdw. 

Zaleca si?, aby w opisie okreslic maksymal- 

na liczb? nasluchow tej samej stacji. 

Informacja o logach 

a) W regulaminie nalezy poinformowac, ze 
preferowanym formatem zapisu Iqczno- 


Termin ogloszenia wynikow 
W regulaminie nalezy podac termin i miej- 
sce opublikowania wynikow. Maksymalny 
czas na wykonanic wszystkich czynnosci 
nie powinien przekraczac 3 miesi?cy. 

Nagrody 

Organizator podaje, jakie nagrody przy- 
slugujq za zajqcic czolowych miejsc czy 
uczestnictwo w zawodach oraz termin ich 
wysylki. 

Uwagi i zalecenia 

W tym punkeie regulaminu organizator 
podaje inne istotne informaeje i objasnienia 
zwiqzane z przebiegiem zawoddw. 

Dyskwalifikacja 

Organizator okreSla w tym punkeie mozli- 
we powody dyskwalifikaeji. Np. razqce roz- 
bieznoSci czasu w calym logu, niesportowe 
zachowanie, praca niezgodnie z warunka- 
mi pozwolenia, praca poza czasem trwania 
zawodow. 


Komisja 

W tym punkeie definiuje si? zasady ze 
komisja zawoddw ma piawo do podejmo- 
wania decyzji ostatecznych i rozstrzygania 
sytuacji nietypowych i nieuj?tych regu- 
laminem. Podaje si? rdwniez sklad czlon- 
kow komisji zawodow lub co najmniej jej 
przewodniczacego, z podaniem jego znaku 
wywolawczego i danych personalnych. 

Zalecenia dla komisji 

Zaleca si? stosowanie do weryfikaeji i ob- 
liczania wynikbw zawoddw programow 
komputerowych. 

Uwaga! W przypadku korzystania z pro- 
gramow autorstwa Marka SP7DQR Zespol 
PZK ds. Contestingu udzieli wszelkiej po- 
moc) r organizatorom w zakresie pozyska- 
nia, przystosowania i ncuki poslugiwania 
si? nimi do obliczania zawodow. 


Maraton Dyplomowy 2008 
- Poznanskie dni aktywnosci 


Organizator: WKKiR SP3PMUSN3P 
Kluby wspolpracujqce: SP3POZ, SP3PSM, 
SP3ZAC, SP3KKU, SP3KXZ, SP4KSY, 
SP9PEE, SP9PTG. 

Tcrminy: etapami w kazdy ostatni ponie- 
dzialek miesiqca osobno dla stacji HE - mie- 
siqce nieparzyste, VHF - miesiqce parzyste 
oraz dodatkowo Iqcznie dla stacji HF i VHF 
w trzeci poniedzialek kwietnia i trzeci po- 
nicdzialek pazdziernika, w godzinach od 
19.00 do 20.00 (czasu lokalnego). 

W 2008 roku odbeda si?: 

■ a?Sc HF ; 28.01, 31.03, 26.05, 28.07, 29.09, 
24.11; 

■ cz?& VHF: 25.02, 28.04, 30.06, 25.08, 27.10, 
29.12; 

■ etapy dodatkowe HF i VHF: 21.04 i 20.10. 
Pasma: HF-3,5 MHz/SSB, VHF - 145 MHz/ 
FMiSSB. 

Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
etapie „certyfikatu" udzialu za minimum 10 
QSO / HRD (w tym obowiqzkowo ze staejq 
SN3P lub jedna ze stacji wspolpracujqcych). 
Kazde zdobycie 5 „certyfikat6w" jest pre- 
miowane dyplomem „POZNAN" kolejnej 
wersji. 

Ponadto, zdobycie 5 „certyfikat6w" wy- 
Iqcznie w etapach dodatkowych (kwierien 
i pazdziemik), jest premiowane specjalnym 
dyplomem „Sluzba Lacznosci i Informa- 
tyki". 

Dla najaktywniejszych stacji w kazdym 
etapie maratonu przewidziane sq specjalne 
dyplomy okolicznosciowe. 

Maraton mozna rozpoczqc w dowolnym 
etapie. Opuszczenia ktoregnkolun'pk etapu 
nie przerywa ciqglosri uczestnictwa. Za 
opuszczone etapy mozna zdobyc „certy- 
fikaty" spelniajqc dwukrotnie minimalne 
kryteria zdobywania certyfikatow. 
Zgloszenia: nalezy przysylac w terminie 14 
dni od zakonezenia etapu wraz ze znaa- 
kami Poczty Polskiej 0 wartosci 2,10 zl na 
adres: Zbigniew Klos, ul. Sw. Antoniego 
60, 61-359 Poznan. 
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wyaarzema 


Swiatowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU 

WRC07 

Swiatowe Konferencje Radiokomunikacyjne, organizowane przez Mi?- 
dzynarodowy Zwiqzek Telekomunikacyjny (ITU) i odbywajqce si^ prze- 
ci^tnie co cztery lata, najwyzszym swiatowym forum, ustalaj^cym 
kierunki rozwoju radiokomunikacji na najblizszy okres, ustanawiajqcym 
przepisy prawno-regulacyjne obowiqzuj^ce na catym swiecie i dokonu- 
jqcym niezb^dnych zmian w mi^dzynarodowym Regulaminie Radioko- 
munikacyjnym, w tym w swiatowej Tablicy Przeznaczen Cz^stotliwosci. 
Regulamin Radiokomunikacyjny jest traktatem uzupetniajqcym Kon- 
stytucj§ i Konwencj$ ITU, obowiqzujqcym we wszystkich 191 krajach 
czlonkowskich ITU - w tym w Polsce. 



WRC07 


Odbywajcca si^ w Genewie 
w dniach 22 paidziernika-16 li- 
stopada 2007 r. kolejna konferencja 
(WRC07) rozpatrzyla kilkaset do- 
kumentbw zawierajqcych wnioski 
i propozycje zgloszone przez tele- 
komunikacyjne grupy regionalne, 
panstwa czlonkowskie ITU a takze 
przez organizacje mi^dzynarodo- 
we zainteresowane sprawami ra- 
diokomunikacji. Do wazniejszych 
telekomunikacyjnych grup regio- 
nalnych naleiq: 

■ CEPT - Europejska Konferencja 
Administracji Pocztowych i Tele- 
komunikacyjnych 

■ CITEL - Interamerykahska Kon- 
ferencja Telekomunikacyjna 

■ APT - Wspolnota Telekomunika- 
cyjna Azji i Pacyfiku 

■ ATU - Zwiazek Telekomunika- 
cyjny Afryki 

■ ARG - Grupa Telekomunikacyj- 
na Krajdw Arabskich 

■ RCC - Regionalna Wspblnota 
na Polu Telekomunikacji (kraje 
bylego ZSRR) 

Ponadto istotnymi dokumenta- 
mi konferencji byly: Raport Kon- 
ferencyjnego Zgromadzenia Przy- 
gotowawczego (CPM), przygoto- 
wywany vv ciqgu poprzedzajccych 
4 lat i liczgcy ok. 600 stron, oraz 



Widok sali obrad Konferencji WRC-07 



Cztonkowie delegacji polskiej w rozmowie z cztonkiem Komitetu do spraw Regulaminu Radio- 
komunikacyjnego ITU, Wtadyslawem Moroniem 


sprawozdanie dyrektora Biura Ra- 
diokomunikacji ITU, obejmujqce 
okres od poprzedniej konferencji 
swiatowej. 

W WRC-07 uczestniczylo po- 
nad 2800 przedstawicieli krajdw 
czlonkowskich ITU, organizacji 
mi^dzynarodowych i czolowych 
operatorow telekomunikacyjnych. 

Konferencja WRC-07 byla po- 
przedzona tygodniowym Zgroma- 
dzeniem Radiokomunikacyjnym 
(RA), rozpatrujqcym program dzia- 
lania Sektora Radiokomunikacji 
Mi^dzynarodowego Zwi^zku Te- 
lekomunikacyjnego (ITU-R). Zgro- 
madzenie Radiokomunikacyjne 
podj^lo decyzjc o og61no£wiato- 
wym znaczeniu, dotyczjjcq wlqcze- 
nia technologii opartych o WiMAX 
do prac rozwojowych nad nor- 
malizacjc Mi^dzynarodowej Tele- 
komunikacji Mobilnej IMT-2000. 


Uzgodnienie to otwiera drog^ do 
rozwoju szeregu uslug glosowych, 
multimedialnych i transmisji da- 
nych, zardwno w zastosowaniach 
stacjonarnych, jak i mobilnych. 
W szczegolnoSci otwiera to drogtj 
do mobilnego Internetu, dostarcza- 
nego na zapotrzcbowanic rynkow 
zardwno miejskich, jak i wiejskich. 

Odpowiadajqc na postulaty 
panstw czlonkowskich ITU zwiq- 
zane z wciqz rozwijaj^cym siq ryn- 
kiem uslug bezprzewodowych, 
Zgromadzenie Radiokomunika- 
cyjne dodalo do rodziny IMT-2000 
technologie oparte o OFDMA. 
Zwi^kszylo to rodziny IMT-2000 
trzeciej generacji do szesciu ziem- 
skich interfejsdw radio wych. Tech- 
nologia OFDMA TDD WMAN sta- 
nowi specyficzn^ czqsc technologii 
IEEE 802.16e (WiMAX), jest ona 
technologic TDD ukierunkowanq 
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na zastosowanie w zakresie IMT- 
-2000 (2500-2690 MHz). 

Przyjqto nazwq IMT-Advanced 
dla przyszlej generacji technolo- 
gii radiowych nastqpujqcych po 
IMT-2000. Wprowadzajqc powyz- 
szq nazwq, pozostawiono termin 
IMT-2000 jako odnoszqcy siq do 
trzeciej generacji. Oba systemy, 
IMT-2000 i IMT-Advanced, bqdq 
Iqcznie okreslane terminem IMT 

Kluczowq funkcjq jest zawsze 
osoba przewodniczqcego konfe- 
rencji, decyduje on o sprawnym 
przebiegu obrad i podejmuje decy- 
zje w sprawach kontrowersyjnych, 
mogqcych zagrozic terminowemu 
zakoriczeniu konferencji. Funkcjq 
tq jednoglosnie powierzono przed- 
stawicielowi Francji, panu Francois 
Raney. 

Glowne prace konferencji od- 
bywaly siq w komitetach meryto- 
rycznych, podleglych komitetom 
grupach roboezyeh i powolywa- 
nych przez grupy robocze podgru- 
pach dla poszczegolnych punktow 
agendy, zespoiach roboezyeh (dra- 
fting groups) i grupach „ad hoc". 
Uzgodnione na nizszyeh szcze- 
blach dokumenty byly przcsyla- 
ne do zatwierdzenia przez cialo 
wyzszego szczebla (grupa robocza, 
komitet) a nastqpnie kierowane do 
redakcji celem formalnego opra- 
cowania i przetlumaczenia na 6 
oficjalnych jqzykdw ITU (angiel- 
ski, francuski, hiszpanski, rosyjski, 
arabski, chinski). Tak przygotowa- 
ne materialy kierowane byly do 
zatwierdzenia (uchwalenia) przez 
sesje plenarne na kolejnych dwdeh 
czytaniach. 

Sprawy kontrowersyjne stara- 
no siq z powodzeniem uzgodnic 
kompromisowo, bez koniecznosci 
doprowadzania do glosowan. 

Delegacja polska uezestniezyla 
w obradach w oparciu o oficjal- 
ny list akredytacyjny wystawiony 


przez ministra transportu. W skla- 
dzie delegacji znalazty siq 23 oso- 
by, reprezentujqce Ministerstwo 
Transportu, Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Urzqd Komunikacji 
Elektronicznej i Instytut tqcznosci. 

O wadze, jakq czolowe kraje 
Swiata przywiqzywaly do prac 
konferencji, swiadezy liczebno^c 
ich delegacji: 

Stany Zjednoczone - 158 os6b 
Francja - 95 osob 
Chiny — 82 osoby 
Japonia - 77 osob 
Rosja — 74 osoby 
Wielka Brytania - 62 osoby 
Ukraina - 47 osob 

Materialy konferencyjne (wnios- 
ki i propozycje, agendy posiedzen, 
protokoly, materialy robocze itp.) 
dostqpne byly w postaci elektro- 
nicznej, ponadto delegacja polska 
otrzymywala 5 kompletow doku- 
mentow w postaci papierowej. Na 
kilkunastu salach obrad umozli- 
wiony byl dost^p do Internetu, 
zardwno radiowy, jak i za posred- 
nictwem sied LAN. 

W pierwszym i drugim tygo- 
dniu sprawy merytoryezne roz- 
patrywanc byly przez podgrupy 
robocze powolane dla poszcze- 
gdlnych punktow agendy. Szereg 
uzgodnien niebudzqcych kontro- 
wersji bylo juz w drugim tygo- 
dniu kierowane przez przewodni- 
czqcych komitetow do opracowa- 
nia redakcyjnego. 

Trzeci tydzien obrad byl glow- 
nie poswiqcony finalizowaniu de- 
cyzji i dokumentdw na szczeblu 
grup roboezyeh i komitetow mery- 
torycznych. 

W czwartym tygodniu odby- 
waly siq posiedzenia plenarne, na 
ktorych w kolejnych czytaniach 
zatwierdzano wyniki konferen- 
cji, zawarte w oficjalnych aktach 
koncowych. Uroczyste podpisa- 
nie akt6w koncowych przez prze- 




Sekretarz generainy Migdzynarodowego Zwigzku Telekomunika- 
cyjnego, dr Hamadoun Toure HB9EHT, przemawia na spotkaniu 
krdtkofalowcow - delegatow na Konferencji WRC-07 


wodniczqcych delegacji odbylo 
siq w ostatnim dniu obrad, tj. 16 
listopada 2007 r. 

Obrady z uwagi na ogrom i wa- 
gq przedstawionych do decyzji 
spraw trwaly nieprzerwanie przez 
26 dni w tym rdwnicz w soboty 
i niedziele, nieraz do poznych go- 
dzin nocnych. Jednq z najwazniej- 
szyeh spraw rozpatrywanych przez 
konferenejq bylo przeznaczenie 
dodatkowego widma czqstotliwosd 
dla dalszego rozwoju systemow 
IMT Do dyspozyq'i poszczeg61nych 
krajowych administraeji telekomu- 
nikacyjnych pragnqcych wprowa- 
dzic systemy IMT nowych gene- 
racji przeznaczono w 1. Regionie 
ITU zakresy 450^70 MHz, 790-862 
MHz, 2300-2400 MHz i 3400-3600 
MHz. 

Sprawy sluzby amatorskiej po- 
zostawaly na konferencji w cieniu 
decyzji, dotyczqcych wprowadza- 
nia nowych komercyjnych sys- 
tem6w i technologii telekomu- 
nikacyjnych. Uzyskano jedynie 
wpisanie do miqdzynarodowej 
tablicy przeznaczeh czqstotliwo- 
5ci z zakresu 135,7-137,8 kHz dla 
sluzby amatorskiej ze slalusem 
drugiej wazno^ci i ograniczeniem 
mocy do 1 W eirp. W zwiqzku 
z decyzjq niedokonywania zmian 
przeznaczeh w ramach zakresu 
4-10 MHz, nie udalo siq uzyskac 
dla sluzby amatorskiej zakresu 
w poblizu 5 MHz (kraje europej- 
skie proponowaly tu zakres 5260- 
-5410 kHz). 

Krzysztof Slomczyhski SP5HS 

Zastqpca przewodniczqcego delegacji 
polskiej na Konferenejq WRC-07, Krzysztof 
Stomczynski SP5HS na sail obrad 
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WYWIAU 


znam KromoTaiowcy 


tqcznosci EME 

Radiowi lunatycy 

Utarlo si§ powiedzenie, ze radioamatorstwo polega glownie na rozmo- 
wach przez radio oraz wymianie informacji, ale tak naprawd^ najistot- 
niejszq sprawq jest zrozumienie dziatania urz^dzen i propagacji, czyli 
w jaki sposob dana informacja dociera do korespondenta (w przeciwieri- 
stwie do internautow, ktorych interesuje glownie sama informacja). 
Specyficznym rodzajem pol^czen radiowych jest wykorzystywanie 
zjawiska odbic fali radiowej od powierzchni Ksi^zyca (EME; Earth-Moon- 
-Earth)). Technika ta jest najwi^kszym wtajemniczeniem sportu krotko- 
falarskiego i wymaga nadajnikow o duzej mocy, ogromnych zestawow 
anten sledz^cych Ksi^zyc, dobrego odbiornika, a takze duzego doswiad- 
czenia operatorskiego. 

Podobno pierwsze proby Iqczno- SP6GWN: Kr6tkofalarstwem zaj- 
sci EME miaty miejsce w armii ame- muj; sitj ponad 35 lat, licencj; 
rykanskiej w 1946 roku, zas pierw- nadawcy uzyskatem w 1973 roku. 
sza Iqczno. 4c na pasmach amator- Z zawodu jestem slusarzem, a elek- 
skich zostala zaliczona w 1960 roku. tronikq zajmuj^ si 9 od szostej klasy 
Duzym wrogjem Iqcznosd EME jest szkoly podstawowej. W 1970 roku 
tlumienie sygnalu, kt6re wzrasta moj sp. brat SP6FBF namowil mnie 
z cz;stotliwo£ciq. G16wnie z tego na krotkofalarstwo i tak juz zostalo. 
powodu wiqkszosc staq’i nnjch;tniej Od poczqtku fascynowaly mnie 
pracuje w zakresie 144 MHz. mikrofale, ale w tamtych czasach 

W Polscc jest kilku krotkofa- brak cztjsci by! dla mnie nic do 
lowcdw uprawiajqcych ten rodzaj przeskoczenia. W Klodzku i bliskiej 
sportu radiowego. Jednym z nicb okolicy bylem pienvszym czynnym 
jest Henryk SP6GWN, ktory jako UKF-owcem. Gdy w SP dostalismy 
pierwszy w Polsce przeprowadzil pasmo 23 cm, r6wniez mnie przy- 
jesieniq ubieglego roku lqcznosd padio w udziale jako pienvszemu 
EME w pasmie 13 cm. uruchomic sit; w Klodzku. 

Moje pierwsze QSO EME zrobitem 
Red.: Kledy przeprowadziles swo- na 432 MHz 23 listopada 1988 r. 
jq pierwszq Iqczno sc z udbiciem Uzywalem zestawu anten 4 x 21 
od Ksi;zyca i na jakiej cz;stotli- LY, PA 4cx350, LNA BF960 i IC-402. 
wosci i sprz^cie? Pierwsze QSO EME na 23 cm 



(1296 MHz) w SP i jako staeja in- 
dywidualna w dawnym Ukladzie 
Warszawskim (czyli tzw. bloku 
wschodnim) zrobilem 27 listopada 
1988 r. ze staejq OE5JFL. Antena 
fi 4 metry, PA 2C39, LNA GF300, 
transwerter home made i TS-700. 
Nadmieni;, ze byly to bardzo trud- 
ne czasy i tylko dzi^ki zaangazowa- 
niu calej rzeszy kolegow w kraju 
i za granicq mozna bylo to pierwsze 
QSO 23 cm przeprowadzic. 

Red.: Czy moglbys wymienic ko- 
legow z Poiski czy sqsiednich kra- 
jow, ktorzy tak jak Ty zajmujq si; 
Iqcznosciami EME? 

SP6GWN: Wykladnikiem aktyw- 
nosci prary F.MF. sq zawody i tzw. 
dni aktywnosci. 

Organizatorami zawodow sq DU- 
BUS, ARRL i Wloska Organizacja 
Krotkofalowcow. 

Aktualnie czolowym EME-rowcem 
w Polsce jest Krzysztof SP7DCS. 
W zawodach zajmuje cz;sto miej- 
sca na tzw. pudle, to znaezv jest 
w pierwszej trojee na swiede w ka- 
tegorii SO 144 MHz. Od niedawna 
zaczql prac; QRP EME w pasmach 
132 MHz oraz na 1296 MHz z bar- 
dzo dobrymi vvynikami. 

Na 432 i 1296 MHz pracuje An- 
drzej SP6JLW, Na 3 cm aktywny 
jest SP7JSG. Ostatnio uruchomil 
si; na 144 MHz Marek SP3XBO. 
U naszyeh sqsiaddvv Czechow jest 
wi;cej aktywnvch staeji EME - 
w czolowe sq OK1CA i OK1DFC 
oraz OKI KIR. 

Red.: Jaki aktualnie sprz;t wyko- 
rzyslujesz do pracy EME i skqd on 
pochodzi? 

SF6GWN: Pracuj; teraz glownie 
w pasmie 13cm i wykorzystuj; na- 
st;pujqcy sprz;t i elementy: 

■ antena 0 2,7 metra wykonana 
przez SP6OPN; 

■ rotory V i H, naprowadzane 
r;cznie wg programu VK3UM; 

■ septum wg OK1DFC, zmodyfi- 
kowane; 

■ przedwzmacniacz na FHX14 + 
stopien wykonany przez SP9WY; 

■ PA 16U W, wykonany przez 
DF1SK (ex DDU5B); 

■ 15 metrow kabli (H100+WD50/ 
22+1/2 Andrew); 

■ transwerter + 3x OCXO, wyko- 
nanie SP9WY, podpasma 2320/ 
144i 2320/146 oraz 23U4/146MHz; 

■ konwerter 2424/146 MHz, wyko- 
nanie SP9WY; 

■ TRX 1C-211 z rozdzielonymi to- 
raini RX i IX, p.cz. 144 MHz; 

■ Fl-290 z rozdzielonymi torami 
RX i TX, p.cz. 146 MHz; 

■ spectran i filtr DSP MFJ784. 


Red.: W jakich okolicznosciach 
przeprowadziles swoje pierwsze 
QSO EME 13 cm? 

SP6GWN: Na takim zestawie, jaki 
posiadam, szum Slonca odbie- 
ram na poziomie +6dB. Pasmo 
13cm jest bardzo malo aktywne 
poza zawodami i trzeba umawiac 
si? na tzw. skedy. Pierwsze um6- 
wione pr6by przeprowadzalem 
z OE9ERC 22 wrzesnia 2007, nie- 
stety nieudane. Pierwszq Iqcznosc 
udalo mi si? zrobic 24 wrzesnia 
2007 r o godzinie 21:35 UTC. Moim 
umowionym korespondentem 
byl Filip F2TU (http://f2tu.perso. 


slyszalem ani jednej stacji na SSB! 
I to wszystko, co zrobilem do tej 
pory w paSmie 13 cm EME. 

Red.: Jak widac, praca w tym za- 
kresie jest bardzo trudna. Czy 
miales jakies szczegolne przygo- 
dy podczas prob l^cznosci? 
SP6GWN: Tak. Do dnia dzisiej- 
szego nie udaly mi si? skedy z Eri- 
chem OE9ERC, pomimo dobre- 
go wyposazenia jego stacji. Pod- 
czas ostatniego skedu m6j sygnal 
byl odbiei'any przez Ericha, ale 
wpadlem na „rewelacyjny" po- 
mysl, ze przed probami zmieni? 



Trzy Studnie, zjazd EME-mikrofalowy w Czechach w 2007 r. Od lewej: SP6CTB, SQ9MTS, 



Antena do EME -13cm 

przedwzmacniacz. Okazalo si?, ze 
nowy, jednostopniowy, jest gor- 
szy i postanowilem wlqczy t stary. 
Po powtdrnej zamianie okazalo 
si?, ze stary, przedtem sprawny 
przedwzmacniacz, juz nie pracu- 
je. Zostalo mi 25 minut do skedu. 
Operacja wymiany przedwzmac- 
niacza i jazda anteny na pomiar 
szumu Ziemi - to jakieS pol go- 
dziny. Wymienilem na jednostop- 
niowy bez pomiarow, bo czasu 
bylo zbyt malo, ale sked znowu 
nie doszedl do skutku. Tak to jest, 
jak si? chce przedobrzyc bez cza- 
su na takie zabawy! Erich pisze 
na swojej stronie (http://www. 
oe9erc.com), ze ma trzystopniowy 
przedwzmacniacz. Jednostopnio- 
we przy dlugim kablu nie zdajq 
egzaminu. 


SP6GWN 

orange.fr/), dysponujacy w pasmie 
13 cm parabolg o Srednicy 7,8 m 
i moc^ 200 W Wymienilismy rapor- 
ty RO/O. 

Zach?cony sukcesem wystartowa- 
lem w zawodach ARRL. Podczas 
trwania zawoddw byly trzy „okna" 
z widokiem Ksi?zyca. W pierw- 
szym, 29 wrzesnia, pracowalem 
z F2TU, G3LTF i OK1CA, a wola- 
lem bez skutku OK1KIR. W drugim 
„oknie" wolalem HB9Q i OE9ERC 
bez skutku, slycha£ bylo G3LTF 
oraz F2TU na dwoch podpasmach. 
W trzecim, krotkim czasowo 
„oknie", bylo slychac G3LTF, F2TU 
oraz DL0S7F. Stacja ta dlugo byla 
slyszana, ale zamiast znanej mi 
stacji DL0SHF, odbieralem DL0SEF 
i nie b?dqc pewny, nie wolalem, hi. 
Wszystkiego sluchalem na CW. Nie 



Sprz?t terenowy SP6GWN na 24G Hz 
podczas nastuchu bikonu OKOEA 




Znani krotkofalowcy 


Stowniczek 

Septum - oswietlocz do 
poroboli l pokiryzacjq 
kolowq 

Feed horn - oSwietlacz 
do paraboli 
toldjky to ground 

- poloanie: stosunek 
szumu „zimnego’ nieba 
do szumu Ziemi 
spedron - program 
kompulerowy pomoeny 
przy odbiorze slabych 
sygnnJow 

efekt Dopplera - roznica 
agstolliwosti Foil odbilej 
wywolona poruszoniem 
sigobiektu, ktoryjq 
odbfa 

rotorjo Forodoyo 

- zmiano (skrgeenie) 
polaryzocp foli odbilej 
od Ksigzyca zmienna 
w aasie. 

„EME culkulalor* 

- piogrom kompulerowy 
pomoeny przy wyliaoniu 
(symuloeji) mozliwych 
EMEQSO 


Red.: Podobno w czasie przygo- 
towan do pracy EME w pasmie 
13 cm korzystales z rad, jakich 
udzielil Ci nasz rodak w USA, 
Pawel Chominski WA6PY, uzna- 
wany za jednego z najzdolniej- 
szyeh konstruktorow i operatorow 
w dziedzinie EME. Czy mozna je 
upowszechnic? 

SP6GWN: Tak, bardzo mi one po- 
mogly i jestem przekonany, ze te 
rady mogq pomoc innym kolegom 
przygotowujqcym siq do pracy 
EME (nie tylko w pasmie 13 cm). Za 
zgodq Pawla cytujq odpowiednie 
fragmenty z naszej korespondeneji: 
Mozcsz siq dzielic z kolegami wszystki- 
mi moirni uzoagami i poradami. To jest 
amatorstwo i zabazoa, a ja to oddzielam 
od sprain zawodoun/ch. 

1. Aktyzonosc koncentruje si? glozonie 
pomiqdzy 2304,050 a 2304,150, zoza- 
wodacli moze dochodzic do 2304,200. 
W przypadku cross-band, up. G3xxx 
zoola CQ na 2320,080, trzeba mu odpo- 
zoiadac na 2304,080. Nalezy si? wstroic 
tak, aby przewidywane echo bylo na czq- 
stotlhoosci sygnalu. Program VK3UM 
daje pezoien blqd obliczenia Dopplera, 
ale jest wystarczajqco blisko. 

2. Mimo ze zoiqkszosc staeji podaje 
bardzo dobrq kalibraejq czqstotlizoosci, 
praktyezny rozrzut jest ±10 kHz + 
Doppler shift. To jest czqsto pozvdd nie- 
udanych skeddio na 2,3 GHz. 



Wzmacniacz na 13 GHz SP6GWN w trakeie montazu (widac PA 
i przetwornic? z 46 V/ 28 V) 



Septum, oswietlacz anteny na pasmo 13 cm 


Na mojej szerokosci geografieznej Dop- 
pler shift dochodzi do 5,5 kHz, u Ciebie 
chyba jest ±4,5 kHz. 

3. Przy Twoim zoymiarze anteny 2,7 m 
i NF LNA = 0,5 dB szunt Sloiica po- 
winien bye co najmniej 9 dB. Jakie jest 
f/D i jaki masz feed horn? 

W obecnych czasach ja bym skopiowal 
iversj q septum zog RA3AQ. 
lie wynosi szum cold_sky to ground? 
Ten pomiar pnkazuje, jaka jest rzeezy- 
zuista temperatura szumow ealego toru 
odbiornika. 

4. Deszcz nieco przeszkadza, ale nie 
pmooduje duzego tlumienia sygnalu. 
Przy silnej ulewie obserwowalem 
zwi?kszone rozmycie sygnalozv podob- 
ne do zorzy polarnej, ale o innym cha- 
rakterze niz libraeja, ktora sieka sygnal 
na kamalki. 

6. Przy antenie 3,6 m celuj ? zo Ksiqzyc 
na maksimum szumu z Ksi?zyca, kto- 
ry wynosi u mnie 0,3 dB, gdy Ksiqzyc 
jest na tie „zimnego" nieba. 

Do tego cclu zbudowalcm wztnac- 
niaez na p.cz. 144 MHz o szerokosci 3 
MHz i mocy wyjsciowej szumu ze tym 
pasmie ok. -20dBm, podlqczony do 
miernika mocy. Przy takiej szerdkosci 
pasma moc szumu jest bardzo stala, 
bez fluktuacji. 

Przy antenie 2,7 m i NF ealego odbior- 
nika, zo punkeie przylqczenia do feed 
hornu szum Ksigzyca bqdzic tylko 0,11 
dB, trochq za malo, aby cclozvad. 

7. PA przenioslbym jak najblizej ante- 
ny. Przy 150 W zo antenie pozoinienes 
slyszee szvojc echo. Ale jezeli stracisz 
na kablach 4 dB, to zo antenie bqdzie 
64 W i to jest za malo. 

8. Zazoody bqdq zo perigeum Ksiqzyca. 
a przy „malej" staeji to bardzo poma- 
g«- 

Proszq si? nie krqpozoac i pytac, a ja 
postaram siq pomoc. 

73, Pazoel WA6PY 

Red.: W jaki sposob korygujesz 
polozenie anteny wzgl^dem Ksiq- 
zyea? 

SP6GWN: Moja antena na 13cm ma 
wiqzkej ponizej dwa stopnie i vv za- 
leznosci od pr^dkosci zmian po- 
lozenia Ksiezyca koryguj^ anteny 
w pionie i poziomie tak, aby wiqzka 
anteny vvidziala Ksi^zyc. Uzywam 
do tego darmowego programu Au- 
stralijczyka VK3UM pod nazwq 
„EME 2007", kt6ry jest dost^pny 
w Internede. 

Aktualnie pracujq nad nowym, 
wi^kszym rotorem azymutu i mon- 
tazem encoderow w pionie oraz 
poziomie. 

Za pomocq encoderow bqdzie 
sterowany system samonaprowa- 
dzania anteny, wykonany przez 
SP9WY we wspolpracy z DF1SR, 
tzw. „EME controler". 


Red.: Czy w praktyce stosujesz 
obliczenia poziomu sygnalu, czy 
ew. korzystasz z programow kom- 
puterowych? 

SP6GWN: Tak, korzystam z do- 
stqpnego w Internecie programu 
autorstwa wyzej wspomnianego 
VK3UM pod nazwq „EME calku- 
lator". 

Red.: Jak w takich Iqcznosciach 
jest wyczuwalny efekt Dopplera 
oraz rotaeja Faradaya, czy tez inne 
zjawiska niespotykane na KF? 
SP6GWN: Efekt Dopplera wzrasta 
z czestotliwosciq, czyli im wyzsze 
pasma, tym ma wi^kszq roznice 
czestotliwosci. Natomiast rotaeja 
Faradaya jest dokuezliwa na niz- 
szyeh pasmach, a to z tej przyezy- 
ny, ze jest uzywana pozioma lub 
pionowa w przypadku anten np. 
cross Yagi w pasmie 144 MHz. Na 
pasmie 432 MHz gtownie sq uzy- 
wane anteny z polaryzacjq pozio- 
mq i dlatego byvva, ze nawet przez 
kilka godzin nie mozna siq dorobic 
QSO via EME. W tym czasie QSO 
robiq staeje majqce parabole na 
tym pasmie i odpowiednie syste- 
my anten jako oswietlacze dajqce 
mozliwosc pracy z polaryzacjq ko- 
lowq oraz poziomq i pionowq, wg 
wyboru, osobno dla TX i RX. 
Problem Faradaya nie istnieje na 
pasmach 23 cm i 13 cm, bo tu sq 
uzywane parabole i obligatoryjnie 
wszystkie staeje uzywajq oswiet- 
laczy dajqcych mozliwosc pracy 
w polaryzacji kolowej (prawoskret- 
nej dla TX i lewoskr^tnej dla RX). 

W pasmie 6 cm jeszcze spotyka si^ 
staeje o poziomej polaryzacji, ale 
jest tez trend stosowania kolowej. 
Na 3 cm Faraday nie jest „dokucz- 
liwy". 

Generalnie w Iqcznosciach EME bar- 
dzo rzadko mozna ustyszec typowy 
ton CW czy SSB. Sygnal odbity jest 
od powierzchni Ksiqzyca pod roz- 
nym kqtem i przesuniqty w czasie. 
To powoduje przeroznego rodzaju 
libraeje, zaniki, zafalowania i znie- 
ksztalcenia, ktdre utrudniajq, a cza- 
sami wrqcz uniemozliwiajq odezyt 
sygnalu, mimo ze jest on silny. 

Red: Opisz blizej jeden z konstru- 
owanych transwerterow (przyda- 
loby siq zdjqcie konstrukcji, a na- 
wet schemat, o ile jest gotowy). 
SP6GWN: Transwertery na fale 
milimetrowe robiq wspolnie ze 
Stefanem SP9QZO, np. jak ja fre- 
zuje obudowy, to Stefan przygoto- 
wuje elektronikq. 

Stefan opanowal technikq lutowa- 
nia diod na pasma milimetrowe. 
Mato kto z amatordw w Europie to 
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Shack EME SP6GWN 

potrafi! Plytki mikserdw kupujemy, 
jak wi?kszo$c swiata amatorskiego, 
u DB6NT. 

Red: Z jakich przyrzqdow pomia- 
rowych korzystasz podczas stroje- 
nia obwodow rezonansowych? 
SP6GYVN: Z przyrzqdow pomiaro- 
wych aktualnie posiadam: analiza- 
tor widma od 10 MHz do 40 GHz, 
generatory: 275 do 2750 MHz, 4500 
do 12500 MHz, 17 GHz do 26 GHz, 
miernik mocy 1 do 18 GHz Mar- 
coni oraz HP 432 z sondami do 24 
GHz. Mam takze miernik cz?sto- 
tliwosci PFL22 + dzielniki do 13 
GHz oraz falomierze na mikrofale, 
tlumiki mocy, tlumiki regulowane, 
sprz?gacze mocy, obdqzenia mocy 
50 Q i falowodowe na rozne pasma 
oraz inne drobne elementy po- 
trzebne w pomiarach. Troche tego 
si? nazbieralo, aby mozna si? ba- 
wic na mikrofalach. Nie dorobilem 
si? wobuloskopu. 

Red.: Jakich rad mogibys udzielic 
poczqtkujqcym radioamatorom, 
ktorzy nie majq dost?pu do sprz?- 
tu mikrofalowego, a chcieliby 
sprobowac swych sii w EME? 
SP6GWN: Mikrofale zaczynajq si? 
od pasma 23 cm i to pasmo bym 
polecat poniewaz jest bardzo duza 
aktywnoSC stacji QRO z duzymi 
parabolami rz?du 0 10 m. Przy an- 
tenie 0 1,8 metra i mocy rz?du 100 
W jest mozliwe zaliczenie kilku stacji 
na tym pasmie. Typowa, tradycyj- 
na Iqcznosc EME to CW, ale przy 
bardzo silnych stacjach rowniez 
SSB. Do takich QSO trzeba uzywac, 
w zaleznosci od pasma, znacznych 
mocy. Generalnie, im wyzsze pa- 
smo, tym zapotrzebowanie mocy 
jest mniejsze. Jesl to spowodowane 
glownie uzywaniem anten paraho- 
licznych o znacznym zysku w sto- 

PA13cm po modernizacji 


sunku do anten wieloelementowych 
typu Yagi. 

Na 23cm jest sporo stacji SP majq- 
cych zestawy dlugich anten z po- 
laryzacjq poziomq. Namawiam je 
do prdb podczas zawoddw i dni 
aktywnosci stacji EME, kiedy Ksi?- 
zyc jest nad horyzontem. 

Red.: Jak wiemy, pasma mikro- 
falowe praktycznie nie mogq si? 
rozwijac bez bikonow, ktore sluzq 
jako wzorce cz?stotliwosci, po- 
magajq prognozovvac propagacj?, 
a cz?sto przez dlugie okresy dajq 
jedyny sygnal slyszany na pasmie. 
Z jakich bikonow korzystasz? 
SP6GWN: Jako podr?czny mini- 
bikon (pikacz) do sprawdzania 
urzqdzen w domu wykonalem 
kluczowany diodq pojemno^cio- 
wq generator na kwarcu 48 MHz 
i sygnal powielam do 1152 MHz, 
a nast?pnie podaj? na diod? mi- 
krofalowa umieszczona w folo- 
wodzie z pasma 10 GHz. Sygnal 
48 MHz jest dobrze slyszany na 
poczqtku pasm: 144, 432, 1296 
MHz, natomiast 1152 MHz do- 
brze slychac na 2304,5760 MHz 
i 10368 MHz. 


W domu przy oknie mam zainsta- 
lowanq anten? typu Horn (rozek) 
na 3 cm i bardzo dobrze slysz? bi- 
kon SR6NCI na Czarnej Gorze 
w Kotlinie Klodzkiej. 

Aby posluchac bikonow na mi- 
krofalach jad? na okoliczne gorki 
i robi? pomiary. Slycha£ sporo bi- 
konow czeskich i par? polskich 
w zaleznosci od pasma. 

Slyszalne w kraju bikony sq po- 
dane na stronie www.mikrofale. 
net w zakladce (jest tarn wykaz 
i trzeba klika£ na ten ktorv nas 
interesuje). 

Red.: Gdzie nalezy szukac aktu- 
alnych informacji dotyczacych 
Iqcznosci mikrofalowych? 
SP6GWN: Gldwnie na stronach 
www.mikrofale.net i www.pk-uk. 
org.pl oraz http://sp7dcs.webpark. 
pi. Wiele ciekawych rozwiqzan 
technicznych jest w ksiqzce OK1A- 
IY przetlumaczonej na j?zyk polski 
przez SP6LB Konstrukcjc rndiomm- 
torskie din pnsm mikrofalowych. 

Red.: Jakie masz plany na przy- 
szlosc, jesli chodzi o Iqcznosci 
mikrofalowe? 

SP6GWN: Zmodernizowac uzy- 
wane transwcrtcry na pasma 
23 cm, 13 cm, 6 cm, 3 cm, 1,25 cm 
i 4 mm (76 GHz) oraz dokohczyc 
budow? transwerterow na 47 GHz, 
122 GHz i 241 GHz. 

Red: Dzi?kuje za rozmow? i zycz? 
wielu udanych Iqcznosci! 
SP6GWN: Zach?cam wszystkich 
do prob EME, chocby malq mocq. 
Satysfakcja ze zrobionej Iqcznosci 
jest niesamowita. Juz samo usly- 
szenie stacji daje frajde! 

Z Henrykiem Miniachem 
SF6GWN rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


ANTENY 


Anteny KF 


Poradnik budowy masztow 


Maszty i podpory antenowe (1) 


Inspiracjcj do uporz^dkowania materialu, byl artykul o masztach krotko- 
falarskich w SR 6/2007. Niniejsze opracowanie bazuje na amerykanskim 
„The ARRL Antenna Book” jak i na wlasnych doswiadczeniach autora. 
Sprawdzone przez pokolenia amerykanskich krotkofalowcow rozwiqza- 
nia, z rejonu swiata o wiele bardziej niz nasz nawiedzany przez huraga- 
ny, mog^ bye punktem wyjscia dla polskich krotkofalowcow planujqcych 
budow§ masztow i podpor antenowych. 



Zatozenia ogolne 

Kazde piqtro odciqgdw powin- 
no miec po 3 oddqgi rozmieszczo- 
ne rownomiernie (patrzqc z gory) 
wzgl^dem masztu/podpory (dalej 
w teksde „maszt"). Osobikie jestem 
zwolennikiem (co najmniej) 4 od- 
dqgow w kazdym z pi^ter. Liczba 
pi^ter odriqgdw jest uzalezniona od 
wysokosd masztu, jego sztywnosri 
oraz od naprqzeti bocznych, jakie 
b^dq wywieraf anteny podwieszo- 
ne/zamocowane do danego masztu. 
Maszt o wysokoSci 10 metrdw wy- 
maga 2 piqter oddqgow a 15- metro- 
wy co najmniej 3 piqter odciqgbw. 
Jesli do masztu bqdzie podwieszo- 
na antena napinajqca go w jakims 
kierunku, to z przeciwnej strony 
powinny bye zlokalizowane oddqgj 
przedwdzialajqce zginaniu masztu. 
Pozostaie 2 odciqgi poszczegblnych 
pi^ter powinny by6 rozstawione po 
120 stopni wzgl^dem tego oddqgu. 

Przyjmuje siq, ze oddqgi naj- 
wyzszego pi^tra powinny bye za- 
kotwiezone w odlegloki rdwnej 60 
procent wysokoki masztu. Wtedy 


napr^zenie na odciqgi przeciwle- 
gle do anteny napinajqcej maszt w 
kierunku poziomym bqdq podda- 
ne silom 2 razy wi^kszym, anizeli 
sama antena zginajqca maszt. Jesli 
odciqgi bylyby zakotwiezone bli- 
zej masztu, to sily napinajqce je 
b^dq odpowiednio wi^ksze. 2n?yt 
bliskie zakotwiczenie odciagow 
wzgl^dem podstawy masztu wy- 
woluje efekt wt6rny: odciqg nie 
tylko utrzymuje maszt w pozycji 
pionowej, ale wywiera rdwniez 
naprqzenie wzdluz masztu skie- 
rowane w strong podloza. Moze 
to skutkowad zgi^ciem (wypaeze- 
niem boeznym) masztu (sily te 
mogq wspomagac podmuchy wia- 
tru przechylajqce maszt) i spowo- 
dowac runiqcie masztu. 

Odciqgi piqter nizszyeh majq za 
zadanie zabezpieczyd maszt przed 
wypaezaniem przez sily dzialajq- 
ce w jego gdrnych partiach. Aby 
uniknqc drgan masztu na wietrze, 
nalezy tak rozmieszczac pi^tra od- 
ciqg6w wzdluz masztu, aby od- 
cinki pomiqdzy poszczegolnymi 



Rys. 1. Kombinerki i dzwignia do oplatania 
pojedynezego grubego drutu na izolatorach 
jajkowych 



Rys. 2. Inrry typ izolatora i plecionka 
zamiast drutu pojedynezego. Nalezy uzyd 
zaciskow do Iqczenia lin o gabarytach 
adekwatnych do srednicy linki uzytej na 
odciqgi 

pietrami odciqgdw nie byly jed- 
nakowe. Pietro odciqgow ponizej 
szczytu masztu powinno bye umo- 
cowane na poziomie 60 procent 
jego wysokosd, liczqc od podsta- 
wy Analogicznie, nizsze piqtro od- 
dqg6w r powinno bye umocowane 
na wysokoki 60 procent pnmiqdzy 
podstawa a ww. pietrem oddqgow. 

Nizsze pietra odciqgow po- 
winny bye zakotwiezone w odleg- 
losciach co najmniej 60 procent 
wysokoki, na jakich sq umocowa- 
ne do masztu. Dla oszczqdnoki 
i wygody nizsze pietra odciqgow 
sq mocowane do tych samych za- 
kotwiczen, co odciqgi piqtra naj- 
wyzszego - wypelnia to powyzsze 
wymaganie z zapasem. 

Material na odciqgi 

Nadaja si^ wszelkie liny o od- 
powiedniej wytrzymalosci me- 
chanicznej na zerwanie. Nalezy 
zdawad sobie spraw^, ze niemal 
wszystkie liny niemetaliezne mogq 
ulegac rozdqganiu (o 5 do 20 pro- 
cent), co moze - w miarq uplywu 
czasu - powodowac problemy (naj- 
solidniejsze sq liny alpinistyezne 
i zeglarskie). Przewdd antenowy 
moze bye takze uzyty na odciqgi, 
w szczegolnosd wytrzymalc druty 
fosforobrqzowe, a takze miedzio- 
wane (powierzchniowo) druty sta- 
lowe. Majq one dwa razy wi^kszq 


I 



wytrzymaloSd na zerwanie anizeli 
miedziowane druty zelazne o tej 
samej srednicy. Sq za to, dwa razy 
bardziej podatne na korozj^. 

Dwa sposoby montazu izolato- 
r6w pokazujq rysunki 1 i 2. 

Zakotwiczenia odci^gow 

Na rysunkach 3 oraz 4 pokaza- 
no dwa typy zakotwiczen. 

Na rysunku 3 sq to dwie rury 
wbite w podloze pod kqtem 90 
stopni wzgltjdem zamocowanych 
do nich odciqgow. JeSli obawiamy 
si^, ze pojedyncza rura nie wystar- 
czy, to nalezy uzy£ dwoch rur rbw- 
nolegle. Jako zakotwiczenia mugq 
byd uzyte „stupki" betonowe do 
mocowania siatek ogrodzen lub 
kilka rur metalowych o dtugosciach 
1,5 do 2 metrow, demobilowe cz^sci 
od zuzytych samochoddw, kola 
samochodowe wypelnione beto- 
nem itp. Powinny byd zakopane 
na gi^bokos£ od 1 do 1,2 metra pod 
powierzchniq gruntu. Niektdrzy 
uzywajq tzw. „swidrow ziemnych" 
do wkr^cania w podloze, bez po- 
trzeby kopania dolow i ich zasy- 
pywania. Majq one wytrzymalosC 
znacznie przekraczajqcq potrzeby 
masztow stosowanych przez krdt- 
kofalowcdw. Dodatkowq ich zaletq 
jest latwosc instalacji. Znajdujqce 
sitj w poblizu masztu drzewa i za- 
budowania mogq byd takze wy- 
korzystywane do zamocowania 
odciqgow. Nalezy przeanalizowac, 
czy srednica drzewa i jego ukorze- 
nienie w podtozu/wytrzymalosd 
zabudowan sprosta potencjalnym 
napnjzeniom przenoszonym przez 
zamocowane do nich odciqgi. 

Wiele awarii masztdw jest spo- 
wodowanych przez zbyt mocny 
naciqg odciqgbw! 

Odciqgi nie powinny bye naciq- 
gni^te mocniej, anizeli jest to wy- 
magane do utrzy mania pionowej 
pozycjl masztu. Wyjqtek stanowiq 
odciqgi po stronie przeciwleglej 
do kierunku, w ktorym jest roz- 
wieszona antena pozioma/skosna. 
Odciqgi powinny bye mocniej na- 
pr^zone dopiero wtedy, gdy wiatr 
napiera na maszt. Powinnismy do- 
lozyd wszelkich staran aby odciqgi 
nie wyginaly masztu w iuk. 

Stawianie masztow/podpor 
o sredniej wysokosci 

Stawianie maszldw powinnu 
wykonywatf si^ podezas bezwietrz- 
nej pogody. Maszty o wysokoSciach 
do 10 metrdw mozna postawic w 
pozycji pionowej, opierajqc dolny 
koniec o podloze i podnoszqc go 
stopniowo oburqcz, poczynajqc od 


4rodka i zblizajqc sit; stopniowo do 
dolnych partii. Oparcie powinno 
by£ solidne i nie moze zawie§£ 
podezas podnoszenia. Pomocnicy 
powinny trzymac za konce od- 
ciqgow zamocowanych u szczytu 
masztu i dostosowywai ich naciqg 
do aktualnej pozycji masztu. 

Pomocnym moze bye krzyzak, 
na ktdrym mozna ulozyc czqScio- 
wo podniesiony maszt. Gdy maszt 
jest w pozycji pionowej, pomoc- 
nicy powinni zamocowac dolne 
kohee odciqgow do zakotwiczen 
i ustawic go dokladnie w pionie 
przez odpowiedm naciqg poszcze- 
gdlnych odciqgbw. 

Maszty o wysokoSciach ponad 
10 metrow latwiej stawia£ w pozycji 
pionowej za pomocq podpory po- 
mocniczej (tzw. „gin pole"). Ilustruje 
to rysunek 5. Teleskopowe podpory 
z dost^pnych w Polsce demobilo- 
wych rur duraluminiowych o sred- 
nicach 55/5(J mm i dlugosciach 1,5 
oraz 1,6 metra stawiam z pomocq 
podpory pomocniczej (z wlasnym 
systemem odciqgow), korbq i linq 
stalowq przeciqgniqtq przez bloczek 
u gory podpory pomocniczej. Kolej- 
ne segmentv podpory sq wstawiane 
od dolu, a nadqg odciqgow jest sys* 
tematyeznie regulowany w miar^ 
podnoszenia zmontowanej cz^Sci 
podpory do gory. Przyjqlem zasad^, 
ze dla tego typu podpdr poszcze- 
g61nc pi<jtra odciqgow umieszczam 
dosyc gqsto: co dwa segmenty. 

Jesli brak jest odpowiednie- 
go drzewa w poblizu stanowiska 
posadowienia masztu, to mozna 
uzyc do budowy pomocniczej 
podpory dw6ch belek 5 cm x 10 
cm, stabilnie posadowionych na 
podlozu i utrzy my wanych w pio- 
nic za pomocq wlasnych odciqgbw. 
Po ustawieniu w pozycji pionowej 
i umocowaniu odciqgow, nalezy 
usunq^ pomocniczq lin^, odwijajac 
jq z masztu (trzeba zrobic 8-10 „ko- 
lek" wokol masztu w przestrzeni 
obejmowanej odciqgami). 

Maszty pod anteny obrotowe 

- wybor masztu oraz jego 
instalacja 

Dla nowiejuszy wybranie typu 
masztu, jego wysokosci, rodzaju 
obracania moze bye trudne. Na- 
lezy zdawac sobie spraw^ z wza- 
jemnych wspolzaleznosci. Trzeba 
to rozpatrywad jako system, ktdry 

- aby dobrze dziaial - powinien 
bye harmonizowany. 

Czynnik, jaki powinnismy za- 
wsze brae pod uwag?, to oddzialy- 
wanie nowego masztu na otocze- 
nie. Rzadko kiedy mamy do czy- 


Rury/pr^ty powinny wystawac 
okoto pot metra ponad poziom gruntu 



Rys. 3. Zakotwiczenia z rur/pr?t6w. Dla nllszych masztdw wystarezy 
jedna rura, dla wyzszyeh bezpieczniej je zdublowafi 



Rys. 4. Zakopana ci^ika konstrukeja lub odpadowa konstmkcja 
zelbetowa 


nienia z sytuaqq duzej dzialki, na 
ktdrej krutkofalowiec nie czuje si^ 
skr^powany wyborem miejsca pod 
przyszly maszt. Odpadajq wdwczas 
wzglqdy estetyezne i ewentualna 
niech^c sqsiaddw. W tak pomysl- 
nym przypadku, jedynym ogra- 
niczeniem bqdq finanse. Na og6l 
nalezy uwzglqdniat bliskie sqsiedz- 
two, ograniezonq vvielkosc dzialki, 
iokalne uwarunkowania dotyczqce 
stawiania maszttiw, ewentualnq 
obecnosc linii energetyeznych i te- 
lekomunikacyjnych i potencjalne 
oddzialywanie pomi^dzy planowa- 
nq antenq a sqsiedztwem. 

W tym drugim przypadku nale- 
zy uwzglc;dni(^ na etapie planowa- 
nia posadowienia masztu: 

1) maszt powinien bye posado- 
wiony tak, aby jego upadek nie 
wyrzqdzil szkod w infrastruk- 
turze otoczenia. 



towy wysokosci masztu/podpory. Oba kotice pomocniczej lisy powinny 
byd przeciqgniqte ponad drzewem/podporq pomocniczq. Ciqgnqc 
jednoczeinie za aba kotee liny pomocniczej i przytrzymujqc dolnq 
a$St masztu/podpory ustawiamy go do pozycji pionowej. Tylne od- 
ciqgi g 6m ego pigtra nalezy wykorzystad da kontrolawania wtaddwego 
kierunku ustawianla masztu/podpory do pozycji pionowej 


2) miejsce posadowienia masztu 
powinno uwzgl?dniac brak ja- 
kichkolwiek kolizji anten z ist- 
niejqcymi liniami energetycz- 
nymVtelekomunikacyjnymi, za- 
rowno podczas eksploatacji, jak 
i w przypadku awarii masztu, 

3) teren powinien spelnia£ ww, 
warunki na odlegtoSc od miej- 
sca posadowienia masztu do 
miejsc, w ktorych powinny byd 
zamocowane zakotwiczenia 
odriqgow masztu. Pbwinny to 
bye odleglo^ci od 60 do 80 pro- 
cent wysokoSci masztu, 

4) nalezy zabezpieczyc miejsce 
posadowienia masztu przed 
ciekawskim dzieemi, kt ore mog- 
lyby probowac wspinac si? po 
maszeie (tabliczka ostrzegajq- 
ca i piotek uniemozliwiajqcy 
przedostanie si? do podstawy 
masztu), 

5) nalezy sprawdzil wszelkie re- 
gulacje prawne, mogqce miec 
wptyw na planowanq budow? 
masztu. 

Inne istotne czynniki to: 

1) maksymalna kwota, jakq mo- 
zemy przeznaezye na budow? 
masztu, 

2) rozmiary oraz waga anten, 
jakie be; da zainstalowane na 
maszeie, 

3) lokalne warunki atmosferyez- 
ne, 

4) czy krotkofalowiec jest na tyle 
sprawny fizyeznie, ze b?dzie 
mugl samodzielnie wykony- 
wac na szczycie masztu prace 
instalacyjne i konserwacyjne 
anten. 

Praktyka pokazuje, ze wyb6r 
masztu bardziej zalezy od nada- 
rzajqcych si? mozliwoSci (okazji) 
anizeli wynikaloby to z chiodnej 
analizy inzynierskiej. Ekonomicz- 
nym rozwiqzaniem sq maszty 
utrzymywane w pionie przez sys- 
tem odciqgow. Nalezy sprawdzid, 
czy miejsca zakotwiczen odciqgow 
masztu b?dq spelniac wyniagania 
dla danego masztu. bpecyfikacja 
techniczna masztu powinna wy- 
szczegolniac wydolnosi konstrukcji 
masztu do podtrzymywania anten 
przy okreslonym naporze wiatru 
na konstrukcj? masztu. Nowiqusze 
powinni dokonad wizji lokalnej 
u krotkofalowcbw, ktdrzy juz uzyt- 
kujq maszty z antenami obrotowy- 
mi. lo okazja do skorzystania z do- 
Swiadczeri oraz mozliwoSd przed- 
stawienia swojej wizji bardziej do- 
Swiadczonemu koledze. Moze to 
zaowocowad wieloma cennymi ra- 
dami. I wzajemnie, jeSli ktos w oko- 
licy potrzebuje rady/pomocy przy 
stawianiu masztu, nalezy Spieszyd 


z takowq. Moze ona bye bezeen- 
na, zwazywszy na skal? trudnolci 
i potencjalne zagrozenia podczas 
budowy wysokich masztbw. 

Maszty 

Najcz?sdej stosowane sq masz- 
ty zbudowane z identycznych 
sekeji. Sq utrzymywane w pionie 
za pomocq odciqgbw. 

Na rysunku 6 pokazano dwa 
maszty z katalogu firmy Unarno- 
-Rohn. Dopuszczajq one maksy- 
malnq odlegloSd pomi?dzy pi?- 
trami odciqgow do 10,6 metra. Na 
rysunku 6A pokazano maszt o wy- 
sokosci 21,3 metra. Niezb?dne sq 
dwa pi?tra odriqgbw. Maszt na ry- 
sunku 6B ma wysokogc 24,4 metra 
i wymaga 3 pi?ter odciqgow. 

Przekroczenie maksymalnego 
odst?pu pomi?dzy pi?trami odriq- 
gow moze skutkowac wygi?ciem 
masztu w luk i jego uszkodzeniem. 
Moze to nie bye oczywiste, dopoki 
nie zrozumiemy roll, jakq spelruajq 
odciqgi. G16wnq ich rolq powinno 
bye przeciwdzialanie naporowi 
wiatru na maszt. Przeksztalcajq 
one sily wywierane przez wiatr 
z boku na maszt na sily sciskajqce 





maszt do dolu. Producenci masz- 
tdw podajq poczqtkowe napr?ze- 
nia odciqgow (wtedy, gdy maszt 
stoi pionowo i nie ma wiatru). Sq 
to takze sily wywierane przez po- 
szczegolne odciqgi na kotwy w 
podlozu. Ich skladowe pionowe sq 
przenoszone na konstrukcj? masz- 
tu i sciskajq maszt do dolu. Gdy 
odciqgbw jest zbyt malo lub sq nie- 
wlaSriwe rozmieszczone wzglqdem 
masztu, podmuchy wiatru mogq 
spowodowac wygi?cie masztu w 
luk i w konsekweneji jego uszko- 
dzenie. Na rysunku 6C pokazano 
(w rzucie z g6ry) wlaSciwe roz- 
mieszczenie odciqgow. Producenci 
masztbw zqdajq dochowania r6w- 
nych kqtow pomi?dzy odciagami 
(120 stopni). Je$li uwarunkowania 
lokalne uniemozliwiajq spelnienie 
tego wymagania, ewentualne od- 
st?pstwa nalezy uzgodnid z inzy- 
nierem budowlahcem. 

Maszty woino stojqce 

Wiatr wiejqcy prostopadle do 
bryly masztu wywiera nan sily 
naporu starajqce si? go przewrocic. 
Zapobiega temu odpowiednie za- 
kotwiczenie masywnej podstawy 
masztu w fundamende. Na rysun- 
ku 7 pokazano t? sytuacj?. 

Napdr wiatru sprawia, ze strona 
zawietrzna masztu jest sriskana w 
stron? podloza, a strona nawietrzna 
jest rozeiagana do gory. Dzialanie 
tych sil tworzy moment obrotowy, 
starajqcy si? przewrocic maszt w 
stTon?, w ktorq wieje wiatr. Mate- 
rialy uzyte na konstrukcj? masztu, 
jak i zamocowanie podstawy masz- 
tu w fundamende, powinny bye na 
tyle wytrzymale, aby przeriwstawic 
si? temu momentowi obrotowe- 
mu i nie dopusdd do przewroce- 
nia masztu. Producenci masztbw 
apelujq o wystarczajqcq ilosc zela- 
zobetonu w fundamende podsta- 
wy masztu (znaeznie wi?cej niz w 
przypadku masztbw z oddqgami). 

Na rysunku 8 pokazano 2 masz- 
ty teleskopowe. Kazdy gbrnv seg- 
ment jest blokowany u szczytu 
segmentu znajdujqcegu si? bezpo- 
Srednio pod nim. WysokoSc calego 
masztu jest sumq dlugosci wszyst- 
kich segmentow, minus „zakladki" 
pozostajqce na zlqczach wewnqtrz 
segmentbw nizszyeh. Natomiast w 
rozwijanych masztach teleskopo- 
wych srednica (wymiary) kazde- 
go segmentu wyzszego sq rthvne 
(z minimalnym luzem) Srednicy 
(wymiarom) wewn?trznej seg- 
mentu nizszego. Zamiast polqczen 
Srubowych pomi?dzy poszczegol- 
nymi sekejami masztu jest system 
linek stalowych oraz bloczkbw po- 
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Rys. 6. Zalecany spos6b instalacji masztu 
utrzymywaneflo w pionie przez system 



zwalajqcych na rozwiniecie masz- 
tu teles kopowego na peln<| wyso- 
kosc danego masztu (lub nizszq niz 
maksymalna). 

Zaieznie od konstrukcji, rnogq 
bye stosowane odciqgi, bqdz tez 
maszt moze by<f bez odciqgdw, 
Podstawowjj zalet^j masztow tele- 
skopowych jest mozliwoSc wyko- 
nania niemal wszystkich prac in- 
stalacyjnych na poziomie podfoza. 
Drugq zaleta jest mozliwo££ pod- 
noszenia masztu, gdy przewidzia- 
ne jest korzystanie z an ten na nim 
zamocowanych. Przed wichurq 
mozna maszt sprowadzi£ - korbq 
lub nap^dem elektryeznym - do 
pozycji zlozonej i maszt oraz za- 
mocowane na nim anteny b^d^ 
bezpieczniejsze. Wadami s 3 dosyc 
skomplikowana mechanika (i po- 
tencjalna awaryjnosf) oraz wi«jk- 
szy koszt zakupu takich masztdw. 

Ostrzezenie: w zadnym przy- 
padku nie mozna wspinaf si^ po 
rozwijanych masztach telesko- 
powych (nawet tylko cz^sciowo 
rozwini^tych). Grozi to fatalnym 
skutkami!!! 

Niektore maszty sq wyposa- 
zone w „zawiasy" u podstawy 
masztu, co umozliwia us ta wienie 
masztu w pozycji skosnej i prace 
przy montowanych na nim ante- 
nacli na mniejszej wysokoSci nad 
podlozem (dosi^znej z drabiny). 
Na rysunku 9 pokazano przyklad 
takiego masztu. 

Zawias niekonieeznie musi bye 


u podstawy masztu, moze bye tak- 
ze na pewnej wysukosci nad pod* 
loiem. Niektore typy masztow 
mogq bye doposazone w mecha- 
nizm zawiasowy. Nieumiej^tne 
poslugiwanie sif mechanizmem 
zawiasovvym moze doprowadzif 
do tragicznych skutkow. Jesli brak 
ci wyobraini i wiedzy fizyka, to 
lepiej zrezygnuj z tego rozwi^za- 
nia lub (kazdorazowo) zdaj si^ na 
uslugi specjalistow w tej dziedzi- 
nie. Zastosuj raezej tradycyjne (bez 
mechanizmu zawiasowego) masz- 
ty stawiane za pomocq konstrukcji 
wsporezej (lub dzwigu) i zdecy- 
duj sitj na wspinaczk^ po maszrie, 
anizeli na ryzyko zwiqzane z nie- 
umiej^tnym poslugivvaniem sitj 
mechanizmem zavviasowym. 

Cdn. 

Tadeusz Raczek SP 7 HT 



Rys. 9. Jedno z mozliwych rozwiqzari 
masztu „na zawiasach” 


W kazdym numerze 
dwumiesiQcznika 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 

selekcjonuwane nowosd i branzy intern et owe j 

Inspiraoje: prrogiijd najbanfciej eieklow- 

nych stron, pnerdbU serwistSw i prezeftiaeje 
pro|eU6w, a ktbrych opowiodnjq sami autorry 

Magazyn: dnwiedzsiejilkrrizpoEzaawtasna 

karier^ w sieci a naslqpnie podpatrz, jak swoje 
strony ptanuj^ protesjonaiiiei 

Warsztat: dzl?ki naszym artykidom oraz 

przyjanryin pnewodnikom krok po kroku 
w prosty sposdb dowiesi sir; jak twarrye 
jeszcze lepsie strony i serwisy intemetowe. 

W dzlale Warsztat zrajdziesz tatde cykllczne 
artykuty o wzorcach projektowych i apiikacjacb 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: P0 znai 

rozwlqiania najcz^Sciej spolykanyclt problemCw 

Felietony: jeslesciekaw, co 0 wydarzeniach 

w sieci mySU twbrey serwisbw, kt6re codziennie 
odwiedzasz? Przeoylaj icti lelietony! 



W numerze 6/2007 m.in.: 

0 Bieg po imki - poznaj techniki porycjonowaraa stron 
0 Tapestry - framework JSP od druplej rtrorty 
0 Ruby on Rails dia zaawansowanycb - system newsdw 
0 4M No! Found - stwbn wia&ne strony bfqdow 
0 ZJntdul wfasneoo WAMP-a- krok 00 krotu 
0 liwision Powr Board - knik po kroku 
• Formaty gratitiire: PNC - nieuiylek cry spolnienie marzeP 
•ebmastarbw? 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienit zdanJe, promocje czeka^... 

http://www.inlernelmaker.pl 


internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIX-ach 
i wipkszych kioskach z press. 

Wszeikich informaeji udziela 
Dziat prenumeraly: 

tel. 022 257 84 22. fakS 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
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wyaarzenia lokalne i krajowe 


W listopadzie i grudniu ubieglego roku odbywaty si? w wielu Oddziafach Terenowych PZK zjazdy spra- 
wozdawczo-wyborcze. Zarz^d Gtowny PZK na posiedzeniu w dniu 17 listopada uchwalil m.in. skfadk? 
czlonkowsk^ na rok sktadkowy 2008. Duzq ulg? w optatach otrzymaty osoby ponizej 20. roku zycia 
i uczqce si? do 26. roku zycia. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Osfatnie Walne 
Zebrania OT PZK: 
OT 18 -25.1 1.2007 
w Rzeszowie 
OT29- 1.12.2007 
w Piekarach Slqskich 
0T 14- 15.12 2007 
w Szaocinic 
0T13- 8.12.2007 
w Jeleniej Gorze 
0T04- 8.12.2007 
w Bydgoszczy 


Krolkofalowty Bis 

Cyklianie emitowony 
program telewizyjny 
Krolkofalowcy Bis jest 
nadawany no zywo, 
przez Henryka SP6ARR 
zawszeo 22.00 zwigk- 
szym transferem. Ta 
nowo szybkosf zdecydo- 
wonie poprawila jokosc 
odbieranego sygnaiu 
Altemotywnej Telewizji 
z Wrodawia (okdo 384 
kb/sek.). 

Warto pamiglac: aby 
w 100% odbierac 
progromy nadawone na 
zywo no portalu www. 
videoexpres.pl, warto 
konieanie zwiekszyf 
transfer Iqaa do 1 


46 Zjazd Polskiego Klubu UKF 

Jak juz informowano w KP 
12/07, 46. Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy Polskiego Klubu UKF, 
Stowarzyszenia Milo$nik6w Ra- 
diowych LqcznoSci na Falach Ul- 
trakrdtkich mial miejsce 8 wrzeSnia 
2007 roku w Goluchowie. 

Gospodarzem zjazdu by! Zenek 
SP3JBI, ktoremu nalezq si? duze 
slowa uznania za dobrq organi- 
zacj?. 

Warunkiem czlonkostwa w 
Stowarzyszeniu PK UKF jest zlo- 
zenie deklaracji czlonkowskiej. 
Automatyczne przeniesienie z PK 
UKF PZK do Stowarzyszenia, ze 
wzgl?d6w slalulowych, jest nie- 
mozliwe. 

W chwili 46. Zjazdu Stowarzy- 
szenia PK UKF na liscie czlonkow 
bylo 80 znakow, jednak cz?sc 
z nich, w wyniku niespelnienia 
wymogow statutowych (skladka), 
nie uzyskaio mandatu. W chwili 
zjazdu czlonkow spelniajqcych 
warunki czlonkostwa bylo 41, 
z tego 36 wzi?lo udzial w zjel- 
dzie. 

Zdawac by si? moglo, iz Swiad- 
czy to o zalamaniu si? dzialalno- 
Sci UKF w Polsce. Zdzislaw Bien- 
kowski SP6LB UKF Manager PZK 
twierdzi, ze dzialacze na polu 
UKF caly wolny czas po$wi?cajq 


sprawom technicznym oraz npe- 
ratorskim, a unikajq dzialania na 
polu administracyjnym. Powstaje 
szereg zespolow kontestowych 
(SN7V, SN9D, SN6W, SN6F, SP9K- 
DA, SN9C, SN5P i inne), powstajq 
kluby (SP5PIP, SP6KBL) rozwijajq- 
ce szerokq dzialalnosc technicznq 
i operatorskq. Tworzone sq w In- 
temecic strony specjalistyczne, jak 
np. strona http://www.mikrofale. 
net/ o szerokim zakresie wiado- 
mosci, prowadzona przez Roma- 
na SP2DDX, Henryka SP6GWN 
i Zenona SP3JBI. Pokazywanc tam 
mapy radarowe Europy pozwalajq 
na prognozowanie warunkow dla 
Iqcznosci DX-owych, troposferycz- 
nych i RS. 

Prowadzone sq wspolzawod- 
nictwa, co prawda na starych re- 
gulaminach, nieuwzgl?dniajqcych 
nowej rzeczywistosci technicznej 
i operatorskiej (technika cyfrowa), 
co jest przyczynq sporow. 

W zakresie tqcznoSci mikro- 
falowych i EME istnieje kilka 
grup wzajemnie konkurujqcych, 
a takze sprzeczajqcych si?. Efek- 
tem tego jest doping powodujqcy 
rozwdj Iqcznosci na mikrofalach 
i wzrost liczby stacji prowadzqcych 
IqcznoSci EME. 

W wyScigu do osiqgni?c biorq 
udzial takze kobiety. Na przyklad 
obecna na zjeidzie Roma SP6RYL 




Nowo wybrany zarzqd PK UKF. Od lewej: 
Andrzej SP7NJX - kontest manager, 
Tomasz SP5XMU - sekretarz, Bartlomiej 
SP5QWB - skarbnik, Tomasz SP7FDV 
- prezes i Maciej SP7TEE - czlonek 



Komisja rewizyjna. Od lewej: Janusz 
SP2CNW, Stanislaw SQ2EEQ i Marian 
SP6FIG 


z klubu SP6KBI. moze pochwalic 
si? dalszymi sukcesami na mikro- 
falach (w stosunku do tych ktore 
byly opisane w SR 11/07), jak Iqcz- 
no$c na 10 GHz z Francjq na ponad 
1000km (9 pazdziernika 2007). 

Z kolei prezes klubu SP6KBL, 
SP6GWB, w pazdziernikowych 
zawodach IARU zrobil 5 QSO na 
24 GHz i 16 QSO na 10 GHz oraz 
rekordowq IqcznoSc 128 km na 47 
GHz. 

Takze do czolowych mikrofa- 
lowcdw nalezq Przemek SP7VC 
oraz Krzysztof SP7DCS. 

Ciekawe informacje na temat 
Iqcznosc EME znajdujq si? w za- 
mieszczonej rozmowie z Henry- 
kiem SP6GWN (patrz dzial Wy- 
wiad). 

Wi?cej informacji o mikrofalach 
i udzialu w nich polskich krotko- 
falowcow w kolejnych numerach 

Sr. 


E 
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SSB na urzqdzeniach fabrycznych 
(grupa B), 15 stacji pracujqcych 
emisjami CW i SSB na urzqdze- 
niach fabrycznych (grupa C), 12 
stacji pracujqcych emisjq CW na 
urzqdzeniach HM (grupa D), 25 
stacji pracujqcych emisjq SSB na 
..home-made" (grupa E), 5 stacji 
pracujqcych emisjami CW i SSB na 
urzqdzeniach HM (grupa F) oraz 3 
stacje w kategorii SWL (grupa G). 
Zarejestrowano udzial jednej stacji 
zagranicznej, ktora przeprowadzi- 
la 3 QSO, ale operator nie nadeslal 
dziennika. 

Obliczenie wynikow zrealizo- 
wano przy uzyciu oprogramowa- 
nia udostqpnionego przez Marka 
SP7DQR - wielkie podziqkowania. 
Przyj?to ogdlnie stosowane zasa- 
dy sprawdzenia, czyli zgodnosc 
znakow wywolawczych, zgodnosc 
wymienionych raportow i zgod- 
no££ czasu. Podczas sprawdzania 
poprawnosci log6w w formacie 
Cabrillo zauwazono, ze wielu ko- 
legow prawidlowo korzysta z pro- 
gramow logujqcych i generatora 
Cabrillo. Nieliczne dzienniki wy- 
magaly korekty, glownie w okre- 
Sleniach ..CATEGORY:". Ponadto 
23 kolegdw nadeslalo czytelne logi 
papierowe, ktore komisja zawo- 


Echa V Zawodow 
SP-QRP Contest 

Na temat piqtego spotkania mi- 
loSnikow pracy malq mocq, jakie 
mialo miejsce we wrzesniowych za- 
wodach QRR znajduje si? obszeme 
sprawozdanie na stronie Wlodka 
SP5DDJ (www.sp5ddj.prv.pl). Skro- 
cone wyniki V Zawodow SP-QRP 
Contest rozegranych 29 wrzeSnia 
2007r zostaly podane takze w $R 
12/07. Ponizej inleresujqcy fragment 
dotyczqcy podsumowania zawo- 
dow z wyzej wymienionej strony. 

Propagacja dopisala, nie bylp 
w tym czasie innych zawodow, 
a liczba uczestnikow takze dawala 
szanse wyzycia si? wytrawnym 
contestmanom. Tradycyjnie juz 
duzy ruch na pasmie stacji QRP 
spowodowal eleganckie QRT stacji 
polskich zwykle pracujqcych w 
tych godzinach w ..polskiej" cz?sci 
pasma 80-metrowego. Do konca 
pazdziernika komisja zawodbw 
otrzymala 116 logdw od nadaw- 
c6w i 3 logi od nasluchowc6w. 
Do kontroli nadeslano 9 dzien- 
nikow. Jak zwykle kilku kolegow 
„zapomnialo" spelnic obowiqzek 
zawodnika i nie wyslalo dzienni- 
kdw, nawet do kontroli. Bylo tei 
kilka stacji, ktdre zrobily mniej niz 
3 QSO i nie przyslalo dziennikow, 
ale ich znaki pominiqto do obli- 
czen, gdyz mogly to bye pomylki 
kolegow wypelniajqcych swoje 
logi. Ogolem wi^c w zawodach 
wziqlo udzial 136 stacji, co jest wy- 
nikiem lepszym od zeszlego roku 
o 3 stacje (!). W poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych liczba 
stacji przedstawia si? nast?pujqco: 
31 stacji pracujqcych emisjq CW na 
urzqdzeniach fabrycznych (grupa 
A), 37 stacji pracujqcych emisjq 


Pomieszczenie radiostaeji klubowej SP4KHM 


Najbardziej zastuzeni cztonkowie klubu SP4KHM (od lewej): DJI Al, SP4EJZ, SP4SHL 


dow ..wklepala" do komputera. 

Wszystkim uezestnikom gratu- 
lujemy udzialu w zawodach QRR 
majqc nadziej?, ze przezyli faj- 
nc chwilc na pasmie bez QRM 
i zdobyli nowe doswiadezenia w 
pracy malq mocq. Kazde bowiem 
zawody sq znakomitq okazjq do 
sprawdzenia sprz?tu, anten oraz 
rozwijania wlasnych umiej?tno- 
sci operatorskich. Czqsto dopiero 
zawody pokazujq na co stac nasze 
wyposazenie radiostaeji, ktorym 
dysponujemy... 

Na szczegdlnq uwag? zasluguje 
zwyciqstwo w ..Grupie B" Klubu 
tqcznosci LOK SP4KHM z Biskup- 
ca. Grupa B obejmowala stacje pra- 
cujqce emisjq SSB na urzqdzeniach 
fabrycznych. 

SP4KHM w zawodach QRP 
uzywal TS 850 s/at ze zmniejszonq 
mocq do 10 W oraz anteny Delta 
na 3,5 MHz. 

Oto co na temat zawodow po- 
wiedzial kierownik Klubu tqcz- 
noSci LOK w Biskupcu, Henryk 
SP4SHL: 

Takie osiqgnifcie jak pienvsze miej- 
sce w zawodach QRP bylo zwiqzanc 
przede luszystkint z duiym wkladeni 
pracy na wlasciwe zestrojenie anteny 
typu Delta na pasino 3,7 MHz. Moze- 
my jq docenic przy odbiorze i nadawa- 
niu pomimo niskiego jej usytuoivania 
wzgl(dem ziemi. Klttb uiywa ntocy 
QRO nie xoiqccj jak 150 W, a pomimo 
tego zajmujemy ealkiem przyzwoite 
miejsca w innych zawodach. 

Spccjalizacja Klubu SP4KHM to 
przede wszystkim zawody krajowe. W 
zawodach swiatowych bierzemy udzial 
sporadyeznie, poniewaz nie mamy 
dobrych warunkoio antcnoivych na 
wyzsze pasma. Bardzo Itibimy zawody 
krotkofalarskic, gdzie olmwiqzuje mala 
moc nadajnika. Wtedy moina docenic 
swojq wypracoioanq przez lata anteny 
oraz umiejqtnosci opcratorskic. Kazdy 
z uczestnikow zawodow ma przydzie- 
lone zadania. Istotnym zagadnieniem 
powodzenia w takich zawodach jest 
pozniejsza weryfikaeja QSO w celu 
unikniqcia pomylek. 

Vy 73! Henryk SP4SHL 



Kurs krotkofolnrski 
we Wrodawiu 
Pod koniec pazdziernika 
ruvzyl we Wrodawiu 
kurs krolkofolorski 
zorganizowany przez 
Harcerski Klub tacznosci 
.Wrodowskie Orl$to'. 
Kurs jest caHcowkie 
bezplatny i uczestniczq 
w nim osoby takze spoza 
ZHP (minimolny wiek 
uaestnika to 1 1 lot). 

No spotkanioth w klubie 
przewaza praktyko. 
Wiedzo teoretyano 
sprowodzo sie do 
poznanio i zrozumienio 
odpowiedzi na pytania 
egzaminacyjne, ktore 
so podone na stronie 
Urzfdu Komunikaqi 
Elcktroniczncj. No konicc 
styeznia we Wrodawiu 
mo odbyi sie poiistwowy 
egzamin pried komisjq 

UKE. 

Warto korzystac 
z przyklodowych pylori 
egzaminacyjnyrh za- 
mieszaonego na stronie 
SR (www.swiotrodio.pl) 


80 lot Lubelskiego 
Oddziafu PZK 

W dniu 25 listopada 
2007 roku odbyl si? 
Jubileuszowy Zjazd 
lubelskiego OddziaKi 
Polskiego Zwiqzku Kr6t- 
kolalowcdw w Lublinie. 
W Zjezdzie wzi?lo udzial 
okolo 100 osob. Odbylo 
si? miedzy innymi 
wr?aenie dyplomow 
i wyroznieri jubileuszo- 
wych. Szaegoly w KR 


20 lot PSM 

W dniu I grudnia 2007 
o godz. 11.00 wPozno- 
niu odbylo si? uroezyste 
podsumowonie Konkursu 
Dyplomowego z okazji 
20 lot SP3PSM. 

Odbylo si? mi?dzy 
innymi wr?aenia 
Odznoki Honorowej PZK 
Poznariskiej Spdldzielni 
Mieszkaniowej, pod 
ktorej opieka dziafa 
Klubu Krdtkofolowcow 
PZK im. Zygmunta 
Beresiriskicgo TPKX. 
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Lista nowych pozwolen na przemienniki (w uzupetnieniu do listy z SR 8/06) 


SR1Z 

RV51/R1X 

J073II 

Szczecin-Kolowo 

SQ1DNU 

SR2K 

RV57/R4X 

J093HA 

Torurt 

SP2AQB 

SR3) 

RV48/R0 

J081VP 

Ostrow Wlkp. 

SQ3BYX 

SR3X 

RV54/R3 

J082KL 

Poznan 

SP3VSS 

SR4M 

RV48/R0 

K003WW 

Mitki-Olsztyn 

SQ4LW0 

SR50 

RV54/R3 

K003TB 

0strot?ka 

SQ5AG 

SR6A 

RV57/ R4x 

J080RU 

Brzeg 

SQ6ACM 

SR60 

RV55/ R3x 

J080XQ 

Opole 

SP6JU 

SR7S 

RV58/R5 

K001BX 

Skierniewice 

SP7F0Y 

SR7V 

RV50/ R1 

KOOOHU 

Swigty Krzyz 

SP7WQM 

SR8C 

RV59/ R5x 

KOI ISA 

Chelm 

SP8CGE 

SR8K 

RV48/ R0 

KN19EU 

Dubiecko 

SP8NFE 

SR8T 

RV58/ R5 

KN09VR 

Krosno 

SP80V 

SR9S 

RV62/R7 

JN99JQ 

Czantoria 

SP9BQJ 

SR4MI 

RU700/ R74 

K003WW 

Mitki-Olsztyn 

SQ4LW0 

SR40J 

RU716/R82 

K003FS 

Olsztyn 

SQ4LW0 

SR40N 

RU694/ R71 

K003FS 

Olsztyn 

SQ4LW0 

SR5GK 

RU732 / R90 

K001NX 

Gora Kalwaria 

SQ5DAL 

SR5UR 

RU744/ R96 

K002KE 

Ursus 

SP5RDD 

SR5WU 

RU702/R75 

K002MD 

Warszawa 

SQ5AG 

SR7KI 

RU698/ R73 

KO00HV 

§wi?ty Krzyz 

SP7WQM 

SR7SC 

RU746/ R97 

K001BX 

Skierniewice 

SP7F0Y 

SR8CH 

RU694/R71 

KOI ISA 

Chetm 

SP8ENS 

SR8DU 

RU720/R84 

KN19EU 

Dubiecko 

SP8NFE 


W koncu sierpnia 2007 liczba 
przemiennikow z waznymi po- 
zwoleniami w pasmie 2 m wzrosla 
do 69 (+ 10 w zalatwianiu) oraz w 
paSmie 70 cm do 57 (+ 14 w zala- 
twianiu) 

Warto sobie zdawac spraw? 
z tego, ze amatorskie przemien- 
niki byly prekursorami telefonii 
komdrkowej. Zdawac by si? mo- 
glo, ze pojawienie si? telefonii 
kom6rkowej spowoduje spadek 
zainteresowania przemiennikami 
- a jednak jest inaczej. Jakie s? tego 
przyczyny? 

Z jednej strony zylka konstruk- 
torska u wielu amatorow sklania 
do sprobovvania swoich sil i umie- 
j?tnosci w budovvie przemienni- 
ka, przetiez technicznie trudnego 
urzcjdzenia, i?cznie z problemem 
diplekserow, anten itd. Problema- 
mi, kt6re stwarzaj? dodatkowe 
trudnoSci s? przepisy, wymagania 
zgody wlaSciciela obiektu, koszty 
energii elektrycznej itd. 

Ale przemiennik ma swoj? 
przewag? nad telefonem komdr- 
kowym. Pozwala na bezplatne bar- 
dzo dlugie rozmowy, a ponadto 
rozmdwca jest slyszany jednocze- 
4nie przez wielu sluchaczy. Ma to 
dobre strony, bo ciekawymi wiado- 
mosciami mozna si? podzielic jed- 
noczeSnie z wieloma sluchaczami. 
Tak na przyklad przemiennik w 
Milkach nad jeziorami mazurskimi 
pozwala na Iqcznosc zeglarzy-kr6t- 
kofalowcdw mi?dzy sobq i z lqdem. 
Latwosc dost?pu stwarza jedno- 
czesnie niekorzystn? sytuacj?, gdy 
rozmdwca nie przestrzega ham 
spiritu i porusza tematy nieama- 
torskie oraz popisuje si? „lacin?". 

Wzrost liczby przemiennikdw 
i starania o nast?pne stwarza pro- 
blemy techniczno-organizacyjne, 
opisane w $R 6/07. Przemienniki 
o duzych zasi?gach „blokujq" miej- 


Jak wiadomo, pierwsze usta- 
lenia na temat przemiennikdw 
amalorskich zoslaly dokonane na 
konferencji IARU R1 w Schevenin- 
gen w 1972, nast?pnie w Tapolde 
k. Miszkolca (1978) i w Tel Awiwie 
w 1996. 

W Polsce sprawami przemien- 
nikowymi pocz?tkowo zajmowali 
si? Piotr SP9TNM oraz Tadeusz 
SP6ASD, po tym Tomasz SP5CCC 
i w koncu Zdzislaw SP6LB. 

W „Krotkofalowcu Polskim" 10/ 
90 SP5CCC publikowal przydzial 
kanal6w R0 do R7 dla 12 stacji na 
terenie Polski. Z kolei w KP 12/91 
SP5GZV informuje o uruchomie- 
niu w sierpniu 1991 w Warszawie 
przemiennika SR5WA w paSmie 


Montaz anleny przemiennika SR6A (od lewej): Jarek SQ6IUH, Tomasz SQ6ACM 


Przemiennik SR6A w Brzegu 

Nowe przemienniki UKF 
w Polsce 


70cm, jakoby pienvszego w Polsce. 
W odpowiedzi SP9DAC podaje, ze 
juz w marcu 1991 Katowice otrzy- 
maly pozwolenie na przemiennik 
SR9KA. 

W KP 7/91 SP9TNM publikuje U- 
st? 24 przemiennikow w Czechach 
(8 w przygotowaniu), zas w KP 
2/72 jest lista 35 przemiennikow w 
Polsce w pasmie 145 MHz, z czego 
16 jest dopiero w planie. 

W 2006 w pasmie 2 m z waznymi 
pozwoleniami bylo 55 przemienni- 
kow i 16 bylo w toku zalatwiania. 
W pasmie 70 cm wazne pozwolenia 
mialo 47 przemiennikow i w trakcie 
zalatwiania bylo 13 przemiennikow 
(listy przemiennikdw byly opubli- 
kowane w $1< 8/06). 
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sea, w ktdrych moglyby powstad 
nowe przemienniki w tym sa- 
mym kanale, a poniewaz w danej 
chwili przez dany przemiennik 
moze nadawac tylko jeden ko- 
respondent, to liezba jednocze- 
Snie czynnych przemiennikdw/ 
korespondentdw jest ogrartiezona, 
co stwarza niezadowolenie lokal- 
nych grup amatorow. Przy okazji 
warto zwrocic uwag§ na fakt nie- 
solidnosri niektorych uzytkowni- 
kow. Utrzymanie przemiennika 
kosztuje wlaSciciela (w wi^kszosci 
przypadkow jest to Oddzial Tere- 
nowy PZK) - musi on pokrywac 
koszty energii elektryeznej, dzier- 
zawy miejsca, serwisu, amorty- 
zaejs sprz^tu itd. Niestety wielu 
uzytkownikbw przemiennika nie 
pocznwa si^ do obowizjzku party- 
cypowania w tych kosztach. 

W trakeie wyjasniania sa znaki: 
SR1P; SR4Q; SR6G; SR6W; SR8R; 
SR9J, SR9T; SR9X; SR6MA; SR7PA, 
SR9CZ, czqsc z nich utracila po- 
zwolenie, inne nie odpowiadajq 
na listy. 

Wszelki uwagi nalczy kicrowac 
bezposrednio do Zdzisiawa Bien- 
kowskiego SP6LB UKF Managera 
PZK: sp61b@vgj.pl. 

Stawomir Smiarowski SQ9NFZ 

Slawka przygoda z radiem 
rozpocz^la si^ w sierpniu 2006 
ruku, podezas wakacyjnych wo- 
jazy po Gorcach. Podezas pobytu 
u przyjaciela Szymona SQ7GDT 
w Hawiarskiej Kolibie Slawek po- 
znal Jakuba SQ7HJI, ktbry jako 
pierwszy roztoczyl przed nim 
czar krotkofalarstwa. Jeden z po- 
poludniowych spacerow calej 
trdjki odbyl si^ na szczyt nalezqcy 
do Korony G6r Polski - Turbacz 
KGP06 1310m n.p.m. Byl to pierw- 
szy kontakt Slawka z prawdziwq 
prac^ radioamatorsk^. Niedlugo 
pozniej Slawek postanowil spro- 
bowac swoich sil na kursie krotko- 
falarskim organizowanym przez 
Akademicki Klub Radiowo-Tury- 
styezny „Ryjek" SP9KGE Podezas 
kursu mlodemu adeptowi krotko- 
falarstwa zostala dana mozliwoSd 
przeprowadzenia pierwszych 
4cznosci radiowych pod znaldem 
SP9KGP. Kolejne wyprawy kur- 


Marcin SQ90K0 

sowe do siedziby Klubu na Lubo- 
niu Wielkim obfitowaly w nowe 
coraz ciekawsze i sprawniejsze 
operatorsko Iqcznosci. Kurs zostal 
zakonezony wspolnq wyprawy na 
egzamin panstwowy do Siemia- 
nowic Slgskich 2 czerwca 2007. 
Oczywiscie Slawek zdal egzamin 
i w niedlugim czasie otrzymal 
swoj wlasny znak wywolawczy 
SQ9NFZ. Obecnie sam prowadzi 
nowy kurs krotkofalarski w klu- 
bie SP9KGR Tak jak przystalo na 
czlonka Klubu „Ryjek" Slawkowi 
najwi^cej radosci w krotkofalar- 
stwie sprawiaj^ l^cznosci tereno- 
we. 

IVlarcin Kotowicz SQ90K0 

Przygoda z krotkofalarstwem 
dla Marcina zaczqla si$ w 2007 
roku, gdy zupelnie nieoczekiwanie 
znajomy - Slawomir Smiarowski 
SQ9NFZ poinformowal go o odby- 
waj^cym si^ kursie krotkofalarskim 
prowadzonym przez Klub SP9KGE 


Do uczestnictwa w tym szkoleniu 
ostateeznie przekonala Marcina 
natura klubu AKRT „Ryjek", iqczq- 
ca jego hobby, jakim jest turystyka 
gorska, z krotkofalarstwem, ktore- 
go techniczna strona jest niejako 
rozwini^ciem studiowanej przezen 
F.lektroniki i Telekomunikacji na 
AGH w Krakowie. 

Pierwsze swoje QSO przepro- 
wadzil z Lubonia Wielkiego pod 
znakiem klubowym SP9KGP, po 
uprzedniej mozolnej akcji instalo- 
wania anten na wysokich $wier- 
kach. W czerwcu 2007 zdal eg- 
zamin panstwowy w Siemiano- 
wicach Slqskich. Obecnie Marcin 
jest wspolorganizatorem kolejnej 
edycji kursu prowadzonego przez 
AKRT „Ryjek", gdzie zajmuje si$ 
tematami zwiqzanymi z szeroko 
poj^t^ technik^. Krotkofalarstwo 
traktuje jako metod^ konfrontaeji 
faktow poznawanych podezas stu- 
diow z ich rzeczywist^ realizaejq 
w eterze. 



II Edyqa Konkursu 
radiowo-turystycz- 
nego Klubu „Ryjek" 
SP9KGP 

Akademicki Klub Rodio- 
wo-Turystyczny „Ryjek" 
zaprasza na kolejnq edy- 
cj? Konkursu Radiowo 
- Turystycznego. Co dwo 
lygodnie w poniedzialek, 
poczqwszy od 7 styeznia 
2008 bfdq podawane 
na stronie: http://www. 
sp9kgp.org dwa pytanio: 
jedno z szeroko poj;tej 
turystyki (ale raaej 
z lerenu g6r), nalomiasl 
drugie bqdzie zwiqzane 
z radiem i krolko- 
falorstwem (teoria 
i proktyko). Odpowiedz 
no obo pytania promo- 
wana jest 3 punktami, 
odpowiedz no jedno 
z pylon wzbogacakonto 
uaestnika o 1 punkt. 
Odpowiedzi nalezy prze- 
syloc na adres e-mail: 
konkurs@sp9kgp.org 
do godziny 23:59 IfTC w 
niedzielf, dwa tygodnie 
po zodaniu pytania. 
Zokonacnic planowane 
jest no 30 aerwco 2008 
roku, przewidziane sq 
atrakcyjne nogrody :). 
Serdecznie zapraszamy! 
0 innydi wydarzenioch 
w SP9KGP w kolejnych 
numeroch SR. 


REKLAMA 


U chwyt (magnes 13cm ) Antena samochodowa. 


SUNKER ELITE U103 



Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


CB Sunker ELITE CB 102 


Cz^stotliwosc: 26-28MHz Impedancja: 50g Waqa: 290g 

Wzmocnienie: 4dB Moc max: 500W Montai:fi 12.5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dlugosc: 1.58m 


Cena: 93,00 zl 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 


LvfT-w i KiMiDTiFn HI iFliTS I Jmi I 



vvyuarzenia lUKaine i Krajowe 



4U1WRC 

Rsproduktja kcrrty 
QSL okofinn(*io**i 
stoqHUlWRC, pracu- 

S ' z Gtnewy i okazji 
owej Konfereruji 
R«fe)kwrajnikQcyjrwj 
WRC-07. Karla jesl 
podpkara priez 
sekretorzo generalnego 
Mi^Jiynarodmwgo 

Zwiqiku rtfekoffluniko- 
cyjnego {(TU) i zarozem 
sekretarza ktHifererwji, 
dr HarrodotmaTouEe 

HB9EKI 

Rebc[a z konferemp 
WRC07 airtorshra SPSHS 
znajduje si? w dziaie 
Wydonerao. 


750-lecie Krakowa 

W zwiazku z obchodami 750- 
-lecia lukacji miasta Krakowa 
(1257-2007) mi^d&y Limy mi Klub 
Sympatykow Telegrafii SP9YCW 
wystqpil i otrzyma! z UKE ze- 
zwolcnic na pracq pod okolicz- 
nosciowym znakiem HF750C. 
Stacja pracowaia na pasmach KF 
i UKF emisjami CW, SSB i FM mitj- 
dzy innymi z Wiezy Ratuszowej 
oraz 7. wiezy Bazyliki Mariackiej 
w Krakowie. Byly to pierwsze ak- 
tywnosci z tych miejsc stacji ama- 
torskiej. Przeprowadzono ogolem 
ponad 1200 QSO. Operatorami 
stacji byli: Janek SP9BRP i Jurek 
SP9EVP (dopingowali i zdj^cia wy- 
konali koledzy Jurek SQ9FCD i Ja- 
nek SP9CUU)" 

Janek SP9BRP w liscie do redak- 
cji napisai: 

Nte tttoina to tym miejscu zapo- 
mniec i podzi^kowac toszystkim, Jdri- 
rzy „duchowo“ tospomagali nas w re- 
alizacji zamierzottych planfov: dyrekcji 
Muzeum NnrodowegO w Krakozvie, ks. 
dr Bronisiawowi Fiddusmoi - infula- 
towi Bazyliki Mariackiej oraz Komen- 
dzie Wojetotidzkiej Strazy Pozarnej w 
Krukuwie. Dzifkujemy koresponden- 
tom i przepraszumy, ze w ogruniczo- 
nym czasie i tniejscu rnuglismy praco- 
wad zbyt krtitko. Wszystkie Iqcznosci 



Polish Amateur Radio Station 

SQ9FCD 


pQhvierdzimy kariami QSL 

Warto medziec, ze chcqc pracowac 
z Wiezy Mariackiej , kazdorazowo zey- 
chodzqc na gorf nalezy pokonac 236 
schodozo. Ale za to uridoki przepkkne 
i miejsce historyezne (ponadto hejnal 
z Wiezy Mariackiej co gorfzmf na czie~ 
ry strony siviata na zywo....chuHle nie 
do znpormtienia). QSL via biuro. OT 
22 lub direct via SP9BRP. 

www.krakow.pl 

Doszkalanie w SP9KRT 

Klub Radiokomunikacji i Telewi- 
zji Amatorskiej Miejskiego Domu 
Kultury vv Piekarach Sl^skich 
SP9KRT zorganizowa! w dniach 


15-16 listopada 2007 r. doszkalanie 
przed egzaminem na swiadectwa 
radiooperatorskie. 17 listopada w 
Slaskiej Delegaturze UKE w Sie- 
mianowicach-Bytkowie odbyia si^ 
kolejna sesja egzaminacyjna. W 
wyniku kilkugodzinnej sesji 20 
kandvdatow zdalo na kategori^ B, 
a 4 na kategoriij D (4 osoby bijdq 
musiatv ponownie zdawac egza- 
min z 1 przedmiotu). Po raz pierw- 
szy do egzaminu przystqpily az 4 
panie i pomyslnie zdaly egzamin 
panstwowy. Nalezy oczekiwac, iz 
w niedlugim czasie, po otrzymaniu 
licencji, uslyszymy je na pasmach 
amatory kith. 


Znakl okolicznoiciowc wydanc w listopadzie 2007 roku 


SP9KJM 

HF50SSM 

z okazjl 50-lecia Siemianowickiej SpOtdzielni Mieszka- 
niowej 

15,12-15.01.2008 r 

SP5PPK 

SN4MK 

z okazji A. Maratonu Komandosa. 

15-18.11.2008 r 

SP3PLV 

3Z30P 

z okazji 30-lecia powstania Nadnoteckiego Oddziatu PZK 

1-31.12.2007 r. 

SP3DIG 

SPODIG 

z okazji zawoddw „DIG-SP” 

01.03-31.05.2008 r. 

SP9ADV 

SNOADV 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

1-31.12.2007 r. 

SP9FWQ 

SNOFWQ 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

1-31.12.2007 r. 

SP8KPK 

HF70C0P 

Z okazji 70. rocznicy powstania Centralnego Okr^gu 
Przemystowego (COP) 

20.11. 07-7.02.2008 r. 

SP1KQR 

SP40ZSM 

z okazji drugiej tury obchodow 4-lecia Zespotu Szkdl 
Morskiech w Koiobrzegu 

26.11.07-24.02.2008 

SP2PTU 

SN0T0R 

z okazji obchodow rocznicy 10-lecia wpisania Torunia 
na listq Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 

02.1 2.07-3101 .2008” ' 

SQ9GEV 

SNUGbV 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

‘ 05-31.12.2007 r 
03-31.12.2007 r 

SP9CFP 

SNOCFP 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

SP9MAX 

SNOMAX 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

03-31.12.2007 r 

SP9MAT 

SNOMAT 

z okazji 750-lecia lokaeji miasta Krakowa 

03-31.12.2007 r 


VV SP9KRT sq dogodne moz- 
liwosci poszerzenia wiadomosci 
i podniesienia swoich umiejqtnosci 
w praev w roznveh zawodach KF, 
UKF, krajowych i mi^dzynarodo- 
wych i to z pomocq bardzo do- 
brych wysokiej klasy opera torow- 
-krotkofalowcow. 

War to wiedziec, ze nast^pna 
sesja egzaminacyjna w Slaskiej 
Delegaturze UKE odb^dzie si^ 
16 lutego 2008 r. Jak zwykle klub 
SP9KRT organizuje kolejne „do- 
szkalanie przedegzaminacyjne", 
krotkie (czwartek-pi^tek), ale in- 
tensywne, daj^ce dob re przygoto- 
wanie do egzaminu. Poczqtek w 
czwartek 14. lutego 2008 r. o godz. 
16.00. Zgloszenia listowne, e-ma- 
ilem lub telefoniczne (sp9krt@o2, 
pi, 032 768 6267 lub 0503 343 802). 
www.klubsp9krtpiekary.pl 


REKLAMA 


ANTENA CB ELITE 108 


Opis: 

Cz^stotiiwosc: 26-2 8MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1.2:1 
Impedancja: 50; 


Moc max: 600W 
Diugoic: 0,6m 
V\faga: 350 g 

MontaZ: magnesw komplecie 


HKutJbuiid r\r 


Liniowy wzmacniacz mocy 1 kW 

Acom 1000 


Acom jest firmq bulgarskq, od 
kilku lat projektujqcq i produku- 
jqcq na rynek amatorski wzmac- 
niacze liniowe. Pomimo znacznej 
konkurencji na tym polu zyskala 
ona sobie zasluzonq reputacjt; za 
wytwarzanie wzmacniaczy dob re j 
jakosci, o wlaSciwym doborze pa* 
rametrow i rozbudowanym sys- 
temie zabezpieczen przed uszko- 
dzeniami. War to przypomnie^, ze 
na poczqtku firm a dostarczala za 
posrednictwem przedsi^biorstwa 
Alfa model 91fi, ktory zyskal duza 
popularnosc i byl konkurencyj- 
ny cenowo. W 1999 roku Acom 
wprowadzil juz pod wlasnq markg 
wzmacniacz 2000A. Ten szczyto- 
wy w swojej klasie wzmacniacz 
dostarczal na wyjsciu ponad 1,5 
kW, z ukladu lampowego o auto- 
matycznym strojeniu. W roku 2001 
Acom wyprodukowal model 1000, 
rtjcznie dostrajany wzmacniacz 
lkW pokrywajqcy pasma krdtkofa- 
lowe t pasmo 6 m. 

Choc min^lo juz kilka lat, do 
dzisiaj Acom 1000 jest jednym 
z najbardziej poszukiwanych 
wzmacniaczy KF/6m na swiecie. 
Daje 1000 W mocy wyjsciowej na 
wszystkich pasmach amatorskich 
od 1,8 do 54 MHz (160m-6m), 

We wspolnej obudowie urzq- 
dzenia mieszczq sit; zarowno ukla- 
dy wielkiej cz<;stotliwo$ci, jak i za- 
silacz (nic dziwnego, ze wazy az 
22kg). 

Wzmacniacz pracuje z jedna 
lampq - ceramiczno-metalowq te- 
trodq GU74B / 4CX8UUA firmy Svet- 
lana, dostarczajqc bez problemu 
na wyjSdu 1000W PEP przy mocy 
sterujqcej 50-60 W. Parametry pra- 
cy lampy sq stale monitorowane, 
a wbudowane mikroprocesorowo 
zabezpieczana chroniq wzmac- 
niacz przed uszkodzeniami. 

Urzqdzenie mozc pracowac 
wszystkimi dost^pnymi emisjami 
{ze strony producenta brak limi- 
tow dotyczqcych typu emisji). 

Uproszczony schemat ideowy 
wzmacniacza jest pokazany na 
rysunku 1. 

Szerokopasmowe obwody wej- 
sciowe zapewniajq SWR wejScio- 
wy lepszy niz 1,3:1 zas wbudowa- 
ny tlumik wejsciowy zabezpiecza 
przed przekroczeniem maksymal- 
nej mocy wejSriowej. 


Krotkofalowcy startuj^cy w zawodach czy poluj^cy na DX-y bardzo 
cz^sto stosuj^ obok transceivera dodatkowy wzmacniacz (tak zwany 
dopalacz), znacznie poprawiaj^cy sygnatu radiowego. W ostatnim 
czasie duz^ popularnost zdobyty wzmacniacze firmy Acom: Acom 
1000, a takie Acom 1010. 



Zalqczenie urzqdzenia (przelq- 
czenie anteny) zapewniajq bardzo 
ciche prozniowe przekazniki. W 
obwodzie anodowym znajduje sit; 
przelqczany filtr typu Pi, zapew- 
niajqcy wszystkie funkcje tunera 
antenowego, z latwosciq regulujqc 
dopasowanie anteny z SWR do 
wartosci 3:1. Ponad to na wyjsciu 
jest dodatkowy filtr do redukcji 
TVI/BCI. 

W dolnej cz^sci schematu (nie- 
pokazanego na rysunku) znajdujq 
siq bloki wspotpracujqce z zasadni- 
czq cz^sriq urzqdzenia. Jest tarn za- 
silacz sieciowy dostarczajqcy mit;- 
dzy innymi napi^cia +2800 V do 
zasilania obwodu anodowego oraz 
napi^cie zarzenia 14V 

Z instrukcji wynika, ze transfor- 
mator sieciowy moze bye wyjqty 
z nbudowy, co jest bardzo waz- 
ne dla ekspedycji DX czy pracy 
w polu. W ukladzie kontrolnym 
znajdujc sit; blok zapewniajqcy 
zabezpieczenie przed wysokim 
SWR, przekroczeniem prqdu siat- 
ki, przekroczeniem temperatury 
lampy, przekroczeniem tempera- 
tury powietrza wylotowego i td .). 
W bloku LCD zostalo zastosowa- 
ne nowatorskie rozwiqzanie wy- 
swietlacza cyfrowego do szybkiego 
i dokladnego strojenia wzmac- 
niacza. Wbudowany wyswietlacz 
LCD, podobny do wyswietlacza 


Acom 2000, pokazuje komunika- 
ty i pomiary 12 parametrow, zas 
wbudowany miernik mocy (dziala 
nawet wtedy, gdy wzmacniacz nie 
jest zalqrzony). 

Parametry techniczne 
wzmacniacza Acom 1000 

■ zakres cz^stotliwosci: wszystkie 
pasma amatorskie 1,8-54 MHz 
(rozszerzenia i zmiany na zamo- 
wienie) 

■ moc wyjsciowa: 1000 W fali ciq- 
glej lub 1000 W PEP (brak limi- 
tow dotyczqcych typu emisji) 

■ poziom znieksztalcen intermo- 
dulacyjnych: > 35 dB 

■ poziom szumow i zaklocen: > 
40 dB 

■ tiumienie harmonicznych na 
wyjSciu: > 50 dB/1,8-29,7 MHz; 
> 66 dB/50-54 MHz 

■ impedaneje wejsciowe i wyj- 
sciowe; 50 H (typ gniazda UHF 
(S0239) 

■ SWR wejsciowy: < 1,3:1, w ca- 
lym zakresie 1,8 54 MHz (bez 
potrzeby reguiowania, przelq- 
czania itp.) 

■ rharakterystyka przejscia SWR: 
< 1,1:1, we wszystkich pasmach 
1,8-54 MHz 

■ zdolnosc dostrojenia obwodu 
wyjsriowego (SWR): <3:1 

■ wzmocnienie RF: 12,5 dB typo- 
wo, pasmo przenoszenia lepsze 


Swiot Rffiga Stvczeii 7008 
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niz 1 dB (moc wejsdowa 50 do 
60 W dla otrzymania znamiono- 
wej mocy wyjsciowej); 

■ napi?cie pierwotne zasilania: 
170-264 V (200, 210, 220, 230-240 
V/50-60 Hz (pojedyncza faza) 

■ pobor mocy: 2000 VA 

■ wymiary obudowy: 422x355x182 
mm 

■ waga: 22 kg 

■ temperatura pracy: od 0 do 
+50°C; maksymalna wilgotnosc: 
75% przy +35°C. 

Na niektorych zdj?riach mozna 
zobaczyc opcjonalny wentylator na 
tylnej ptyde urzqdzenia. Wentylator 
nie wchodzi w sklad standardowe- 
go wyposazenia! Istnieje mozliwosc 
ruontazu wentylatora za doplatp 

Test SP5ADX 

Zanim zdecydowalem si? na ten 
duzy wydatek, bacznie sledzilem 
w Internecie opinie innych uzyt- 
kownikow. Wszyscy opiniodawcy 
sq zgodni, iz nie ma lepszego PA w 
swojej klasie. Czy tak jest faktycz- 
nie? Aby si? przekonac, musialem 
odlozyc troch? grosza, bowiem 
owe cudo kosztuje nieco ponad 10 
tys. zl. Realizacja zamowienia w 
jednej ze znanych firm nie trwala 
dtuzej niz 2 tygodnie. 

Na pierwszy rzut oka sprz?t wy- 
gl^da jak profesjonalny aplituner. 
Niezbyt duza skrzynka, estetycz- 
ny nowoczesny design, matowy 
panel pizedni. Cieklokrystaliczny 
wySwietlacz funkcji jest nieco zbyt 
maly, chod czytelnie przedstawia 
wszystkie pomiary. Przyciski funk- 
cyjne moglyby bye rowniez nieco 
wi?ksze. Przelqcznik pasm oraz 
pokrQtla do strojenia idealne 
i nie mam do czego si? przyczepic. 

Panel tylny nieslely nie zostal 
wzbogacony o dodatkowe wejscie 
antenowe, co jest duzym minu- 
sem. BezpoSrednio do PA mozemy 
podl^czyd tylko jedna anten?. 

Wzmacniacz idealnie nadaje si? 
na wyprawy DX-owe ze wzgl?du 
na niewielkie gabaryty oraz mozli- 
wosc transport!! PA w cz?stiach, tj. 
oddzieinie transformator, oddziel- 
nie obudowa. 


Po wlqczeniu PA uzytkownik 
zastanawia si?, czy faktyeznie 
urz^dzenie jest na rozruchu. Ci- 
sza jest tak zaskakujqca, ze zasta- 
nawiamy si?, czy przypadkiem 
urzqdzenie nie jest uszkodzone. 
Mozna dokupic dodatkowy wen- 
tylator montowany na zewnqtrz 
obudowy. Moze on bye przydat- 
ny jedynie do ciqglych cytrowych 
emisji. Wprowadza spory halas, 
tak wi?c warto si? zastanowic, czy 
jest on nam potrzebny. Urzqdzenie 
ma dobr^ wentylacj? i wg mnie 
nie jest potrzebny dodatkowy wia- 
trak (w ktory zostal wyposazony 
m6j egzemplarz). Kompletna cisza 
podezas nadawania oraz rozgrze- 
wanta startowego. PA potrzcbujc 
2,5 minuty na rozruch (odliczanie 
sekundowe jest prezentowane na 
wyswietlaczu). Obsluga urz^dze- 
nia jest dzierinnie prosta. Wszyst- 
kie dost?pne funkcje sq czytelnie 
wyswietlane na wyswietlaczu. 

Strojenie PA zajmuje nie wi?cej 
niz 6 sekund i nawet 7-letni chlo- 
piec bez problemu sobie z nim 
poradzi. Wzmacniacz znakomicie 
sobie radzi ze strojeniem anten, 
ktdrych dopasowanie mieSci si? 
w granicach 1-2,8. Przy tych war- 
toSciach WFS spokojnie mozemy 
si? spodziewa£ pelnej mocy. Przy 
wi?kszym niedopasowaniu PA nas 
poinformuje, iz WFS jest zbyt wy- 
soki, by uzyskac pelnq moc t wl<j- 
czy si? zabezpieczenie, ktore ebro- 
ni urzqdzenie przed uszkodze- 
niem. Przy wysokim WFS mozemy 
si? spodziewac maks. 600 W mocy 
out Producent deklaruje max moc 
wyjSciowq 1000 W. Testowany prze- 
ze mnie egzemplarz uzyskuje moc 
1180 W. £mialo mozna powiedziec, 
ze maks. moc wyjsciowa tu 1200 W. 
Aby uzyskac peln^ moc, potrzebu- 
jemy okolo 65 W mocy steruj^cej. 
Uzywajqc mniejszej mocy sterujq- 
cej uzyskamy dopuszczalna moc 
500 W. Sygnal wychodzqcy jest bar- 
dzo czysty. Nie zaobserwowalem 
zadnych zaklocen w urz^dzeniach 
domowych ani zaden z s^siadow 
nie zgfaszal problem6w. Rozm6w- 
cy chwalq czystoSd sygnalu. 


Podstawowe parametry GU74B 

■ typ: tetroda metalowo-ceramiczna, 

■ napi?cie zarzenia: 12,6 V 

■ prqd zarzenia: 3,3-3,9 A 

■ nachylenie charakterystyki: 26-38 mA/V 

■ moc wyjsciowa: 0,6 kW 

■ maksymalne napi?cie anodowe: 2 kV/4 kV 

■ maksymalna ez?stotliwo££ pracy: 150 MHz 

■ wymiary: 90x71 mm 

■ waga: 0,55 kg 









Podczas uzytkowania PA niejed- 
nokrotnie zdarzylo mi si§ sterowac 
wi^kszq mocq niz 70 W, zapomi- 
nalem rowniez przelqczyc si^ na 
odpcwiednie pas mo, podlqczalem 
r6zne anteny z wysokim WFS. Ten 
wzmacniacz jest niezniszczalny! 

Acom 1000 pracuje na wszyst- 
kich pasmach KF + WARC. Du- 
zym pluscm jest dodatkowe pas mo 
6m. Konkurencja pod wzgl^dem 
szerokiego zakresu cz^stotliwosri 
pozostaje w tyle. 

Wracajqc do wyswietlacza LCD, 
muszq dodac, ze mamy dostijpny 
ciqgty pom iar j/lub wybieralne mo- 
nitorowanie 12najwazniejszych pa- 
ram etr6w wzmacniacza, sterowania 
i anten (m.in. moc padajqca, moc 
odbita, moc wyjsciowa, wfs ante- 
ny, moc sterujqca rf, w'zmocnienie 
moq' RF, prqd anodowy, wysokie 
napiede, szczyt rf anody, prqd siat- 
ki, moc wejsdowa DC, temperatura 
wylotu powietrza). Niesamowite 
bogactwo funkcji, ktore pozwolq 
uzytkownikom monitorowac urzq- 
dzenie. Belkowy pomiar mocy nie 
jest najdoldadniejszy, ale mamy do 
dyspozycji rowniez cyfrowy po- 
miar. Temperatura wylotu powie- 
trza przy ciqglej pracy nie przekra- 
cza 54°C, co Swiadczy o znakomitej 
wentylacji. 

System autoochrony: gdy wy- 
kryty zostanie jakiS stan nienormal- 
ny to PA oceni ryzyko i moze zasto- 
sowac trzy rozne stopnie ochrony, 
w zaleznosci od natury problemu. 
Kazdemu zdarzeniu towarzyszy 
tekst mowiqcy o powodzie. YV mi^- 
dzyezasie podSwietlenie LCD miga 
celem zwrocenia uwagi operato- 
ra. Pierwszym stopniem ochrony 
jest tylko wysylanie komunikatu 
ostrzegawczego, bez wplywu na 


Widok na fiitry wyjiciowe wzmacniacza 

proces nadawania. Moze to bye np. 
..Zredukuj wysterowanie - Redu- 
ce Drive", „Prqd anodowy - Plate 
Current" itd- Mozna kontynuowac 
nadawanie w takich warunkach. 
Drugim stopniem ochrony jest wy- 
zwolenie funkcji gotowoSci, np. 
..Grid Current" (Prqd siatki). „Mif?k- 
kie" usterki przy tej ochronie to 
mozliwosc poprawienia warunkow 
eksploatacji urzqdzenia (zastoso- 
wanie mniejszego wysterowania, 
poprawienie WFS itd.). Trzecim 
stopniem jest wyzwolenie do trybu 
wylqczenia (Auto Protection). Uzyt- 
kownik otrzyma odpowiedniq sy- 
gnatur^ na LCD. Sygnatury usterek 
sq opisane dokladnie w instrukcji 
obslugi. 

Podsumowujqc, mog^ stwier- 
dzic, ze Acom 1000 to znakomite 
urzqdzenie kontestowo-DX-owe. 
Gdybym mial ponownie stanqc 


przed zakupem PA, na pewno bym 
wybral ten model. Cena jest wyso- 
ka, ale jakosd wykonania, kultura 
pracy urzqdzenia i niezniszczalnosc 
rekompensujq duzy wydatek. 
Plusy: 

■ wysoka moc przy malej mocy 
sterujqcej 

■ dcha praca 

m bardzo prosta obsluga urzqdze- 
nia 

■ bardzo szybkie strojenie 

■ szereg zabezpieczen, ktore unie- 
mozliwiajq uszkodzenie PA 

■ bogactwo funkcji pomiaruw 

■ pasmo 6 m 

■ nowoczesny design i niezbyt 
wielkie gabaryty 

Minusy: 

■ brak wejscia na drugq anteny 

■ zbyt rnaly wyswietlacz oraz 
przyeiski 

■ wysoka cena 


Radek SP5ADX 



Widok na tran&tormator rasilacia 


http://9p5adx.czar.pl 

Warto wiedziec, ze dost^pny jest 
w handlu takze kolejny wzmac- 
niacz Acom 1010, zapewniajqcy 
700 W PEP lub 500 W ciqglej fali 
nosnej na wszystkich pasmach 
amatorskich KF od 1,8 do 29,7 MHz 
(160 m - 10 m) - wazy 16 kg oraz 
pracuje rowniez z jednq lampq 
GU74B/4CX800A. Wymaga tylko 
60 W mocy sterujqcej, aby osiqgnqc 
moc znamionowq 500/700 W. 

Jest tanszy od poprzednika 
Acom 1000 i dla wi^kszo£ci krotko- 
falowcbw poszukujqcych wzmac- 
niacza tylko na KF jest rowniez 
dekawq propozycjq. 

Adres producenta: 
www.acom-bg.com 
Dystrybutor Pro-fit, 
adres: www.inRadio.pl 



HUBBY 


iransceivery m- 


Prosty minitransceiver QRP 


Minitransceiver Junior na 80 m 


Minitransceiver Junior, ktorego komplet- 
ny opis byt publikowany na tamach EP 
2/2007, to wyj^tkowo prosta konstrukcja 
w technologii SMD przy matych wymia- 
rach i zadowalaj^cych parametrach. Celem 
niniejszego artykutu nie jest powielanie 
opisu kitu AVT-967, lecz pokazanie pierwo- 
wzoru tej konstrukcji oraz zasady dziata- 
nia urzqdzenia na pasmo 80 m. W drugiej 
cz^sci opisu SP2JQR przyblizy swoje 
zmagania z przystosowaniem uktadu do 
pracy w pasmie 40 m. 


Min i transceiver Junior powstal 
mi?dzy innymi z myslq sprawdze- 
nia koncepcji nietypowego zasto- 
sowaniem tanich i latvvo dost?p- 
nych uktadow scalonych TA7358 
(zarowno w torze odbiornika, jak 
i nadajnika SSB). 

Ukiady te zavvierajjj w swojej 
strukturze mieszacze zrownowa- 
zone i wspotpracuj^ce z nimi ge- 
nera tory oraz wzmacniacze o im- 
ped ancji wejsciowej 50 O. 

Schemat blokowy urz<jd 2 enia 
wyjaSniajijcy zasade dziatania 
uktadu pokazano na rysunku 1. 
W poczqtkowej fazie konstrukcji 



Pierwowzor modelu Juniora 



uklad zostal zmontowany spo- 
sobem przestrzennym z uzyciem 
ptytki laminowanej, na ktorej 
wyfrezowano tylko niezb?dne 
punkty lutownicze (pozostala 
warstwa miedzi stanovvita mas?- 
-ekran). 

Uktad modetowy zostal za- 
mkni?ty \v obudowie aluminio- 
wcj wykonanej z odcinka profilu 
aiuminiowego 100x25 mm (typ 
5012, rozprowadzany przez fir- 
m? Sapa Aluminium; dostepny 
w wi?kszych hurtovvniach i skle- 
pach z materialami aluminiowy- 
mi) i przyci?ty do dtugosci okolo 
120 mm. 

Do przelqczania sygnaluw w.cz, 
wykorzystano ukiady szybkie 
HC4066 (ta informacja jest dose 
istotna, poniewaz jak sie pdzniej 
okazalo uzyeie typowych kluezy 
4066 w wersji SMD powoduje 
wi?ksze straty sygnalu i obnize- 
nie ezulosci odbiornika oraz mocy 
wyjsdowej nadajnika). 

Kompletny schemat ideovvy 
urzqdzenia przedstawia rysunek 2. 
Warto poznac sciczki sygnalow od- 
biornika (RX) oraz nadajnika (TX), 
bo b?dzie pozniej latwiej urucha- 
miac urz^dzenie. 

Czqsc odbioreza (RX) 

Na wejsciu odbiornika (wyjsciu 
cz?$ci nadavvezej) znajduje si? fUtr 
dolnoprzepustowy (L5...L7), a da- 
lej dwuobwodowy filtr pasmowy 
(L8...L9). 


Od filtr owany sygnat w pa- 
smie 80 m poprzez kluez uklad u 
U3 (piny 1-2) jest podawany na 
wzmacniacz ukladu U1 TA7358 
(pin 1) o impedaneji wejsciowej 
500. VVzmocniony sygnat w.cz. 
z wyjsciowego obwodu rezonan- 
sowego L.1 1-C24 jest nastepnie kie- 
rowanv poprzez zamkni?ty kluez 
ukladu U2 (piny 10-11) na jed- 
no z wejsc mieszaeza uktadu U1 
TA7358 (pin 4). Na drugie wejsrie 
mieszaeza, juz wevvnatrz struktu- 
ry TA7358, jest kier owany sygnat 
z przestrajanego gen era tor a VXO, 
s te rowan ego z rezonatora piezoce- 
ramieznego X5 - 5 MHz. 

VV rozwiqzaniu modetowym 
cz?stotliwosc pracy generatora 
VXO przy maksymalnej pojem- 
nosci kondensatora zmiennego 
(vvkr?cony rotor) wynosita 4,912 
MHz, zas przy wykr?conym ro- 
torze cz?stotlivvosc 5,012 MHz 
(pokrycie pasma od 3650 do 3750 
kHz). 

Sygnat wyjSciowy z mieszaeza 
ukladu scalonego (pin 6), poprzez 
aktywny kluez US1 (piny 1-2) jest 
podanv na filtr kwarcowy SSB, 
zestawiony w uktadzie drabin- 
kowym z czterech rezonatorovy 
o cztjstotliwosci 8,662 MHz. 

Z fiUru kwarcowego, poprzez 
zamkni?ty kluez ukladu U3 (piny 
10-11), sygnat p.cz. jest kierowany 
na wejscie wzmacniacza uktadu 
U4-TA7358 (pin 1) i dalej na mie- 
szaez - detektor (pin 4 tego same- 






go ukladu). Na drugie wejsde tego 
detektora, juz wewnqtrz struktu- 
ry ukladu, jest podawany sygnal 
z wewn^trznego generatora BFO 

0 cz^stotliwosci 8,663MHz stero- 
wanego rezonatorem kwarcowym 
X6 (trymer C36 sluzy do korekcji 
cz^stotliwosci). 

Wyjsciowy sygnal m.cz. poprzez 
potencjometr sUy glosu P dochodzi 
do wzmacniacza U5 TA7368, a na- 
st^pnie do sluchawek lub glosnika. 

Caly minitransceiver jest za- 
silany napi^ciem 12V (dodatko- 
wy uklad U6 7805 lub lepiej 7806 
jest wykorzystywany do zasilania 
ukladdw scalonych, a takze ukladu 
polaryzacji bramek tranzystorow 
w nadajniku). 

Przelqczanie urzqdzenia z od- 
bioru na nadawanie odbywa si^ 
poprzez zmian^ napi^cia zasilania 
+ 5VRX/+5VTX i zostalo zreali- 
zowane w najprostszy sposdb, za 
posrednictwem przelqcznika RX/ 
TX zamocowanego na przedniej 
sciance minitransceivera. 

W przypadku uzycia podwoj- 
nego przelqcznika druga sekcja 
moze bye wykorzystana do zwie- 
rania wejscia odbiornika podezas 
nadawania (zwieranie do masy 
ogranieznika diodowego D1-D2) 

Czqsc nadawcza (TX) 

Po przel^czeniu na nadawanie 
sygnal z mikrofonu elektretowego 
jest wzmacniany we wzmacniaczu 
szerokopasmowym ukladu U4-TA- 
7358 (w ukladzie OE, a nie OB jak 
przy w.cz.) i nast^pnie jest kiero- 
wany na jedno z wejsde modula- 
tora ukladu U4 TA7358 (pin 4). 

Sygnal DSB z wyjscia modulato- 
ra (pin 6 ) jest podany na filtr kwar- 
cowy poprzez aktywny kluez U3 
(piny 8-9). Z wyjsda filtru, juz jako 
sygnal SSB, poprzez inny kluez 
U2 (piny 3-4) dochodzi na wejsde 
mieszaeza ukladu U1 TA7358. 

Na wyjsciu mieszaeza sygnal 
SSB juz w paSmie 80 m (pin 6; roz- 
niea cz^stotliwoSci sygnalu p.cz. 
- cz^stotliwosd sygnalu VXO) zo- 
staje podany poprzez kluez U3 
(pin 3—4) na filtr dwuobwodowy 

1 dalej na wzmacniacz, podobnie 
jak przy odbiorze. 

Odfiltrowany sygnal SSB w pa- 
smie 80 m poprzez kluez U2 (styki 
8-9) jest skierowany na bramki 
drivera (dwa tranzystory polowe 
T1-T2 typu BS 170 polfjczone row- 
nolegle) i dalej do stopnia konco- 
wego mocy z tranzystorem T3 (IRF 
510, IRF520, IRF530...). 

Dopasowanie obwodu drenu 
tranzystora do anteny zrealizo- 
wano poprzez dwuczlonowy filtr 



dolnoprzepustowy. Rezystor R7 
w zrddlc, podobnie jak rezystory 
R3-R4 w zrodlach tranzystorow 
drivera, wprowadza niewielkie 
ujemne sprztjzenie zwrotne, wply- 
wajgce pozytywnie na liniowosc 
ukladu i kompensaeje temperatu- 
rowq stopnia. 

Poprawng prac? tranzystora 
mocy osi^gni^to poprzez ustawie- 
nie wlasciwego punktu pracy stop- 


nia za pomocq dzielnika R5-R6 (w 
koncowej fazie montazu zostal 
jeszcze dodany szeregowo z rezy- 
storem R5 dodatkowy potencjo- 
metr montazowy do optymalnego 
ustalania pnjdu spoezynkowego). 

W urz^dzeniu modelowym 
prgd spoezynkowy stopnia mocy 
wynosil okolo 50 mA i wzrastal w 
miar^ wysterowania z mikrofonu 
do ponad 700 mA. 


Kity AVT 967 moino 
nabyc w sklepie AVT: 
www.sklep.avt.pl 


Swint Rnrlm ^tvnen 9008 



Montaz i uruchomienia 




Caly ukiad minitransceivera Ju- 
nior zostal nast<jpnie zmontowany 
z wykorzystaniem plytki drukowa- 
nej AVT o wymiarach 97x115 mm. 
W sklad kitu AVT 967, oprocz plytki 
gldwnej, wchodzq jeszcze dodatko- 
we dwie plytki (&cianka przednia 
i tylna) o wymiarach 97x22 mm, 
a takze czwarta plytka ekranujq- 
ca (115x20mm), ktora dodatkowo 
wzmacnia calq konstrukq^. 

Na poczqtek nalezy sprawdzic 
spasowanie wszystkich plytek oraz 
wielkosc otworow pod gniazda, 
potencjometry oraz przelqcznik. 
Zanim nastqpi zlutowanie wszyst- 

Podstawowe parametry 
urzqdzenia modeiowego; 

■ czijstotliwoSd pracy; 3650-3750 kHz (zalezy od 
zastcso wanych rezonatordw) 

■ emisja: SSB-LSB 

■ czulcSd odbiomika: 1 /xV (przy lOdB S+N:N) 

■ minimalna moc wyjSdowa nadajnika: 4 W (mak- 
symalna zalezy od konstruktora) 

■ tlumienie niepozqdanej wst^gi bocznej: >40 dB 

■ tlumienie fali nosnej: >40 dB 

■ napi^cie zasilania: 12 V (13,8 V) 

■ wymiary obudowy: 100x25x120 min 


Junior w obudowie 


kich plytek ze sobq (stworzenie pa- to takze dlawiki, lecz na wiqksze 
nelu wsuwanego do profila alumi- prqdy 10.. .22 /xH/2A (ew. DNE 0,3 
niowego), nalezy ew. powi^kszyc na rdzeniu 6-otworowym F200). 
ich srednic^ za pnmncq dobra negn Cewki w Pi filtrze byly nawijane 
wiertla bqdz pilnikiem iglakiem. na srednicy 6 mm drutem DNE 0,4 
Tranzystor koncowy zostal (L5 - 10 zwojow, L7 - 15 zwojow). 
przykrtjcony poprzez podkladkq Dobierajqc samodzielnie war- 

mikowq do odcinka kqtownika toSci elementbw warto wiedzied, 
aluminiowego 20x20 mm odci^te- ze tak naprawd^ poprawna pra- 
go na dlugosc okolo 40 mm. ca urzqdzenia zalezy od doboru 

Sam ukiad montuje si^ szybko elementow LC (podane wartosci 
i sprawnie, ale pod warunkiem elementow podczas uruchamiania 
wczesniejszego przygotowania mogq tilec niewielkim zmianom). 
(dopracowania) obwodow LC. Uruchomieniecz^scinadawczej, 

jako cewki LI , L2,L6, L8, L9, w tym stopnia koncowcgo, mozna 
Lll wykorzystano typowe diawiki rozpuczqc dopiero pu upewiiieiiiu 
10/xH, za* jako L10 - 100/xH. L3 i L4 si^, ze odbiornik pracuje popraw- 
nie. Do wspolpracy z opisanym 
urzqdzeniem mozna wykorzystac 
posiadany mikrofon elektretowy 
np. zespolony ze sluchawkami 
mul timedialnymi . 

Na plycie czolowej nalezy za- 
mocowac potencjometr strojenia 
i potencjometr sily glusu oraz prze- 
Iqcznik RX/TX 

Poniewaz komfort strojenia od- 
biornika jest uzalezniony od kon- 
densatora zmiennego VXO, warto 
zadba£ n dodatkowq przekladni^ 
mechanicznq lub uzycie poten- 
cjomctru wicloobrotowego oraz 
diody pojemnosciowej (jest taka 
muzliwoSt na ply tee drukowanej). 

Majqc do dyspozycji generator 
sygnalowy, mozna sprawdzic czu- 
losc odbiomika i ewentualnie spro- 
bowad korygo wac wartosci konden- 
satorow w filtrach w celu uzyskania 
najwi^kszego sygnalu wyjsriowego 
w calym zakresie pasma. 

Podczas uruchamiania nadajni- 
ka jako sztuczne obciqzenie 50 n 
mozna wykorzystac dwa rezystory 
100 H/2W polqczone rownolegle 
za£ do kontroli poziomu sygnalu 
w.cz. oscyloskopu bqdz sondy po- 
miarowej i multimetru. 

Ukiad modelowy minitranscei- 
vera Junior z antenq dipol 2x19,5m 
umozliwil nawiqzanie wielu fqcz- 
nosci krajowych w pasmie 80 m. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Junior zmontowany na 
ptytee AVT 


Minitransceiver Junior 7MHz adaptowany przez SP2JQR 


Junior 7MHz 


Nie bez powodu we wst^pie 
opisu przestrzegano mikroproce- 
sorowcbw i malo doswiadczonych 
radioamatorow, aby bardzo ostroz- 
nie podchodzili do budowania 
tego typu urzqdzen. 

Do adaptacji otrzymalem cz<>- 
Sciowo zmontowana plytk^ SMD, 
ktora na pierwszy rzut oka, nie 
liczqc drobnych mankamcntow 
montazowych, zrobiia na mnie do- 
bre wrazenie. Montaz powierzch- 
niowy daje przekonanie, ze mamy 
do czynienia z nowoczesnym urzq- 
dzeniem. W zwi^zku z takim mon- 
tazem nazwa urz^dzenia wydaje 
si<j bye sluszna, gdyz tyiko junio- 
rzy dysponujtj dostateeznie do- 
brym wzrokiem, aby bez klopotow 
zmontowac to urzqdzenie. Senio- 
rom zdecydowanie odradzam wy- 
konanie tego TRX-a, bo mogq inieb 
klopoty z dostrzezeniem elemen- 
tow w wymiarze 805, a co dopiero 
rowno pod kqtem prostym ulozyc 
takie cos na plytee drukowanej, 
nie mdwi^c o lutowaniu. 

Wzi^lem si^ wi^c do pracy. 
Rozpoczqlem od przeliezenia na 
komputerze niektbrych wartoici 
elementow LC dla pasma 7 MHz. 
Wartosci filtru wejsciowego L8, L9 
przekopiowalem z innej swojej 
konstrukcji, bardzo dobrze pra- 
cuj^cej w pasmie 7 MHz. W tym 
momencie zaczqlem przezywab 
pierwsze rozterki. Filtr wejsciowy 
zostai zaprojektowany do opor- 
noSci 50 O. Gdyby kluez 4066 byl 
przekaznikiem, wszystko byloby 
OK, ale kluez ma opornoSc 200 Q. 
Mi^dzy anten^ o opornosci 50 D 
a filtr wejsciowy rowniez o opor- 
nosci 50 D wl^czono opornik 200 
i~l. Postanowilem wi^c problem 
rozgryzb intelektualnie, aby uspo- 
koic swoje sumienie konstruktora. 
Wszak wejScie niskoomowe pra- 
cuje tyiko przy odbiorze! Zasto- 
sowany uklad scalony ma male 
IP3, nie mierzylem, ale mysl^, ze 
na poziomie ~10 dBm lub jeszcze 
mniej - katalog tego nie podaje. 
Tiumik sygnalu wejsciowego jest 
wtQC niezb^dny szczegolnie w pa- 
smie 7 MHz. 200-omowy kluez 
b^dzie wi^c pelnil rolq tlumika, 
a lekko znieksztaiconej charakrery- 
styki filtru i tak nikt nie zauwazy, 
przeciez nie b^dzie to wyezynowy 
„Omni Dwa". 



W razie wi^kszyeh rozterek niz 
moje, bardziej doSwiadczeni kon- 
struktorzy i tak wymieniq zwykly 
4066 na jego lepsz^ wersj^ z serii 
HC o opornoSci kilkudziesi^ciu 
om6w lub wr^cz wstawuj uczciwe 
nowoczesne klueze FST o oporno- 
Sci kilku omdw. 

Uspokojony nieco, zabralem si^ 
wiqc do dalszych prac. Zmontowa- 
lem brakujao' elementy LC z wy- 
jqtkiem filtru wyjSciowego stopnia 
mocy. Nie zmienilem wartosci kon- 
densatorow filtru kwarcowego. 

Po wl^czeniu zasilania uklad od 
razu zadzialat. Anten^ odbiorez^ 
podl^czylem wprost do wejScia 
1 klueza 4066. Odbiornik dzia- 
lal niezadowalajtfco. Na gloSni- 
ku 16-omowym sygnal byl cichy 
i mocno zasmiecony radiofoniq 
AM. Stosuj^c do przestrajania VFO 
diod^ BB112, uzyskalem przy jej 
zasilaniu 5V zakres przestrajania 
od 7,060 MHz do 7,080 MHz. Odkj- 
czyiem anten? i przystqpilem do 
dalszych prac. Fbmierzylem wobu- 
latorem wykonanym wg OM3CPH 
pasmo filtru kwarcowego, ktbre 
wynioslo okolo 4 kHz. Po zmianie 
kondensatorow filtru z 33 pF na 68 
pF uzyskalem pasmo przenoszenia 


Przy okazji adaptacji kitu AVT 967 dla pasma 
7MHz autor postanowit ujawnic, jak wiele 
tajemnic i niuansow moze kryc w sobie takie 
pozomie bardzo proste urz^dzenie. 

filtru kwarcowego 2,3 kHz. Sto- 
sujqc inne typy kwarcow, trzeba 
indywidualnie dobierae kondensa- 
tory filtru. 

W tym momencie zauwazytem 
inny mankament tego TRX-a - filtr 
kwarcowy ma rbzne charaktery- 
styki przy nadawaniu i odbiorze. 

Podczas odbioru filtr kwarcowy 
obciqzony jest wejsciem uklad u 
scalonego o opornoSci okolo 60 ft, 
a przy nadawaniu obciqzony jest 
wyjsciem modulatora, czyli rezy- 
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Nowevrartoiti did 7 
MHz: 

XI, X2, X3, X4, X5: 

12 MHz 

Cl, C17: 560 pF 
nr, m 390 p f 

(12:1ftf+390 pF 
(18,(20:82(1 pf 
(19,(24:150 pF 
(28, (29, (41, (42, 
C43: «8 pf 
□2,(35:33 pF 
C 100 nFblokoda 
zosikinia dbiwtki] LI 1 
11,12:4,7 pH 
13, 14: 10 pH/1 A 
13:0,24 pH (7 zw. ONE 
0,8rwT50-2) 

IV. 2,2 pH 
17: 1,1 pH (15 nr. 
DHEO,0 irn T50-2) 

18, 19: 1 pH 
11 1:2,2 pH 
R+R: IWIt+lOfl 

k dzitlnik poimyiatji 
kiuao (sIbowm, gdy 
nie mo dodatkowejo 
wimouiiaao) 


siorern 470 £2. Sytuaq? troch? ratujq 
duze opornosci kluczy analogo- 
wych wynoszqce okolo 200 f2, kt6re 
wyrdwnujq wyst^pujqce zmiany w 
charakterystyce filtru. Doswiadcze- 
ni radioamatorzy mogliby w tym 
miejscu wstawii pomi?dzy kluczem 
a ukladem scalonym transformator 

0 przekladni omowej 1 :4, 

Pn nastrojeniu filtru kwarco- 
wego przystqpilem do zestrojenia 
torn nadajnika. 

1 tu pierwsze zaskoczenie 
~ amplituda sygnalu sterujqcego 
tranzystorami BS170 byta bardzo 
mala, znacznie ponizej 1 V, pomi- 
mo wprowadzenia cewek w rezo- 
nans. Si?gnqiem w tym momencie 
do danych katalogowych ukladu 
TA7358 i sprawa si? pozornie wy- 
jasnila. Wyjscie wzmacniacza w,cz. 
ma diody ograniczajqce amplitu- 
de sygnalu - wszak uzyty uklad 
scalony jest glowicq FM. Maksy- 
malna amplituda sygnalu SSB nie 
moze przekroczyc wi?c 0,6 V. Jest 
to duzo mniej niz np. dla ukladow 
NE612. Aby w pelni wysterowac 
tranzystory BS170, putrzebna jest 
amplituda okolo 5—7 V w piku. 
Rzeczywista amplituda byla jed- 
nak duzo mniejsza. Odkrylem, 
ze dodatkowc straty wzmocnie- 
nia wyst?pujq w kluczach ana lo- 
go wye h, ktore majq bardzo duze 
opornoici rz?du 200 £1. 

Na malq wartoSC amplitudy 
sygnalu sterujqcego nadajnikiem 
majq ogolnie wplyw nast?pujqce 
czynniki: 

Totalne niedopasowanie wyjscia 
modulatora do obciqzenia. Modu- 
lator, jak podaje kata log, ma opor- 
nosd wyjsciowq 100 k£2, a jest obciq- 
zony rezystorem 470 £2. Rezystora 
tego nie mozna jednak zwi?kszyC, 
bo zostanq zaburzone potenejaly 
stale w uklad zie, musi on przeciez 
prawidlowo pracowad takze jako 
detektor. Odbiornik tez trad na tym 
niedopasowaniu! Sq na to recepty 
w postaci zr6dla prqdowego ze 
sprz?zeruem zwrotnym ustalajqcym 
potenejal staly - zysk dla nadajnika 

1 odbiornika, lub dodatkowy ob- 
wdd rezonansowy - zysk tylko dla 
nadajnika. Bylby to jednak przerost 
formy nad treSciq - pozostawilem 
t? czq$c schema hi bez zmian. 

Duze straty sygnalu wystqpily 
takze na opornosdach kluczy ana- 
logowych. Trzeba tu sobie uswia- 
domid, ze taki kluez w rodzaju 
4066 nie jest przekaznikiem zamy- 
kajqcym styki, albowiem wnosi 
konkretnq i do$c duzq opornosd 
do ukladu wynoszqcq 200 12. Ta 
opomosc jest wlqczona na wejsciu 
i wyjSciu filtru kwarcowego oraz 


na drodze sygnalu w.cz. sterujqce- 
go tranzystorami BS170. Chociaz 
tranzystor ten jest MOSFET-em 
o wielkiej opornoSri wejSciowej, to 
jego cechq jesl pojemnoSd wejSrio- 
wa bramki i tu w ukladzie RC na- 
stqpujq straty sygnalu sterujqcego. 
Rozwiqzanicm tego problemu by- 
loby zastosowanie nowoczcsnych 
kluczy analogowych z serii FST 
o opornosdach rz?du kilku om6w. 

Klucze analogowe nie sq cal- 
kowide prawidlowo wlqczone do 
ukladu. Dla sygnaldw zmiennych 
b?dq one dzialac prawidlowo tylko 
wtedy, gdy potenejal staly klueza 
b?dzie si? znajdowal w polowie 
mi?dzy biegunami zasilania (mamy 
do czynienia z sygnalem syme- 
tryeznym) - w tym konkretnym 
przypadku powinien on wynosic 
2,5 V. O He w odbiomiku wyst?pujq 
bardzo male amplitudy i problem 
jest do przelknitjcia, to w nadajniku, 
szczegolnie w kluezu podajqcym 
sygnal do sterowania tranzystorow 
BS170 jest bardzo istotny. W sche- 
made wlqczenia tego konkretnego 
klueza popelniony jest jeszcze je- 
den drobny, ale jakze istotny blqd 
konstrukcyjny. Mianowicie oba 
koricc tego klueza sq wlqczone do 
ukladu poprzez kondensalory, czvli 
dla potenqalu stalego „wiszq w po- 
wictrzu". To powoduje, ze potenejal 
staly na kluezu moze przybierac 
dowolne wartosci, a w konsekwen- 
cji znieksztald sygnal, obetnie jego 
amplitude lub calkowicie samo- 
istnie kluez si? zamknie pomimo 
wlqczonego sterowania! Takie wla£- 
nie zjawiska wyst?powaly vt mnie 
zaraz po uruchomieniu nadajnika. 
Z powyzszyeh rozwazan wynika 
jeszcze jeden wniosek - nie da si? 
uzyskad wi?kszej amplitudy steru- 
jqcej tranzystorami BS170 niz 2,5 
V przy zasilaniu kluczy napi?tiem 
5 V Zastosowanie wzmacniacza da- 
jqcego wi?kszq amplitud? sygnalu 
jest niecelowe. Ewentualny dodat- 
kowy stopien wzmocnienia musi 
si? znajdowac za kluczem analo- 
gowym, Tu jednak nagromadzenie 
duzego wzmocnienia na malej po- 
wierzchni plytki doprowadziloby 
najprawdopodobniej do wzbudze- 
nia calego wzmacniacza mocy. 

Kolejuym etapein pracy nad TRX- 
-em by! montaz elementdw slopnia 
mocy. Tranzystor IRF530 b?dqcy na 
ptytcc nic dal si? wysterowac. Wsta- 
wilem wi?c slabszy IRF510. Ma on 
najmniejszq pojemnoic wej£riowq 
- okolo 200 pF i dal si? wysterowac 
do poziomu 0,3 W mocy. 

Aby zwi?kszyC moc, postanowi- 
lem dodac dodatkowy wzmacniacz 
na BF241 sterujqcy przed kluczem 


4066. Umieszczenie go w tym miej- 
scu dalo podwojnq korzySC - po- 
prawilo takze czulosc odbiornika, 
ale nie pozwoliio uzyskac mozliwie 
duzej amplitudy do sterowania BS- 
-ow Uzylem zwyklego tranzystora. 
Mozna by bylo lez uzyC w tym miej- 
scu MOSFET-a, np. BF964 i uzyskat 
mozliwosc wykonania ARVy a nawet 
ALC. Ostatccznic uzyskalem okolo 
IV amplitudy sterujqccj tranzysto- 
rami BS170. Zastosowanie wyzszego 
wzmocnienia z kolei powodowalo 
wzbudzenie calego wzmacniacza. 
Byta to odpowiednia war to sc dla 
klueza analogowego, a moc wyj- 
sciowa czystego sygnalu na wyj^du 
TRX-a wyniosla 3 W 

Fb dobraniu wartosci elementdw 
filtru wyj^ciowego podlqczylem od- 
biornik do anteny. Filtr nadajnika 
wyczyscil radiofoni?, a dodatkowy 
wzmacniacz poprawil czulosc do 
tego stopnia, ze odbiornik mogl 
pracowac na glosniku, a nie tylko 
na sluchawkach. Jakosc i gloinosc 
odbioru na glosniku 16 O byla za- 
dowalajqca. 

Odsluchatem tez sygnal nadajni- 
ka - by! prawie zadowalajqcy. Drob- 
ne zastrzezenia mozna bylo miec tez 
do barwy di;wi?ku. Na odbiomiku 
odsluchowym oprdez sygnalu wla- 
§ciwego sly chad bylo jednak silny 
gwizd. Jak pokazal analizator wid- 
ma, nie byl to niezrownowazony 
modulator, tylko wzbudzenie stopni 
mocy na niskim poziomie. Powo- 
dem tego wzbudzenia okazal si? 
sposob przelqczania nadawanie- od- 
bi6r za pomocq pary diod 1N4148. 
Przelqcznik taki jest skuteezny do 
przelqczania emisji FM i CW oraz 
innych emisji o statym poziomie 
mocy. Do przelqczania SSB ten spo- 
sob absolutnie si? nie nadaje. Tylko 
przy bardzo malym wzmocnieniu 
ten sposob moglby bye zastosowany 
i nalezy liezye si? z pogorszeniem ja- 
ko^d modulacji. Tak wi?c dla silnych 
sygnalow, gdy glo^no m6wimy do 
mikrofonu, wszystko jest OK, ale 
slabe sygnaly nie powodujq wej- 
scia diod w przewodzenie i uklad 
zaezyna wprowadzac silne znie- 
ksztalcenia do modulacji lub wr?cz 
si? wzbudza, zachowujqc si? jak 
uklad generatora, ktorego amplitu- 
da jest automatyezme regulowana 
na poziomie okolo 0,6 V czyli progu 
przewodzenia diod przrfqczajqcych. 
Prostym rozwiqzaniem tego proble- 
mu, podobnie jak w poprzednich 
przypadkach (patrz opisy moder- 
nizaeji Antka i Antosia), okazal si? 
dodatkowy kluez z tranzystorem 
BS170. Prawdopodobnie taki kluez 
przydalby si? takze w pasmie 3,5 
MHz. Doswiadczeni radioamatorzy 


mogq wyprobowac jeszcze jeden 
sposob - polar yzacjq diod prqdem 
stalym, szczegolnie gdy sq w posia- 
daniu diod PIN o odpowiednich 
parametrach. 

W ceiu dalszego poprawienia 
modulacji mozna by bylo wyko- 
nac proby z roznymi mikrofonami, 
ewentualnie lepiej dopasowac filtr 
kwarcowy do obciqzenia. 

Wyniki pomiarow Juniora 7 MHz 

Nadajnik 

Moc nadajnika, jak juz wspo- 
mnialem wyniosla 3 W. 

Bardzo ciekawe i pouczaja- 
ce mogq bye obrazki z analizatora 
widma. Na zdjqciu (rys. 2) widac 
prqzki po zalqczeniu na nadawanie 
bez wysterowania mikrofonu. Jed- 
na kratka na skali pionowej to 10 
dB. Widoczny lewy prqzek to prze- 
nikajqca do wyjscia czqstotliwosc 
VFU 5 MHz na poziomie okoto 
-35 dB. Trochq wyzszy jest prqzek 
zgeneratora kwarcowego 12 MHz 
zmieszany z VFO jako czqstotli- 
wosc wyjsriowa 7 MHz. Tak! Omija 
on filtr kwarcowy i wchodzi do 
mieszaeza dziqki nieprawidlowym 
sciezkom na plytee. Mozna zevvrzec 
kwarce do masy lub wylutowac, 
a ten prqzek pozostaje. Prqzek ten 
iimituje poziom wytlumienia fali 
nusnej, ktdry w tym przypadku nie 
moze bye wiqkszy niz okolo 30 dB. 
Na rys. 3 widac wszystkie prqzki po 
pelnym wysterowaniu mikrofonu. 
Oprocz wymienionych dotychczas 
prqzkow pomimo istnienia filtru 
dolnoprzepustowego widac prqz- 
ki drugich harmonicznych oraz 
catq plejadq produktow mieszania 
wszystkich czqstotliwo£ci obecnych 
w TRX-ie. Jest to zastugq malych 
odleglosci na plytee drukowancj 
i konstrukcji samej plytki. O ply I- 
kach drukowanych pi sale m juz w 
swoich poprzednich artykulach 
- wszystko pozostaje aktualne w 
przypadku tego TRX-a. Takie boga- 
te widma czqstotliwoSci wystqpujq 
prawie we wszystkich prostych 
TRX-a eh montuwanych w cal usd 
na jednej malej plytee. Poziom od- 
stqpu 30 dB od zaklocen mozna 
uznac za zadawalajqcy, a 40 dB by- 
loby juz wartosciq dobrq dla takich 
prostych samorobek malej mocy. 

Ci, ktdrzy nie majq analizatora 
widma, mogq poziom poszcze- 
golnych prqzkow mierzyc swoimi 
fabryeznymi TRX-ami, korzystajqc 
ze wskazan S-metra. 

Odbiornik 

Ze wzglqdu na zbyt male 
wzmocnienie w torze odbiornika 
i brak ARW do pomiaru odbiorni- 


ka zastosowalem trzy kryleria: 

1. Najmniejszy sygnal telegraficzny 
mozliwy do odebrania - 0,4 /iV 

2. Czulosc wynikajqca ze stosunku 
sygnal szum - pomiar wyma- 
ga zastosowania dodatkowego 
wziuacniacza - 1 ^iV 

3. Poziom sygnalu w.cz. na wejsriu 
odbiornika, ktory wysterowuje 
wzmacniacz m.cz. do polowy 
wartosci maksymalnej amplitu- 
dy - 145 /J.V 

Skomentowania wyrnaga punkt 
trzeci. Z pomierzonych liczb wyni- 
ka, ze odbiornikowi brakuje ponad 
43 dB wzmocnienia. W paSmie 3,5 
MIIz oraz 7 MIIz spotykamy jed- 
nak bardzo silne sygnaly i sq one 
wystarczajqce, aby odbior by! moz- 
liwy nawet na gtosniku. Zwazyw- 
szy na fakt, iz kit ten bqdq skladac 
glownie tudzie mlodzi i poczqt- 
kujqcy, nie ma sensu bardziej go 
komplikowac. Gdyby dodac te bra- 
kujqce decybele wzmocnienia, to 
moc najslabszych sygnaldw na 
glosniku wzrosnie tak, iz nie trzeba 
bqdzie do niego przykladac ucha, 
ale poczqtkujqcy radioamatorzy 
mogq mied wtedy klopoty z uru- 
chomieniem z powodu mozliwosci 
wzbudzen tak jak przy innych 
kitach. Urzqdzenie bqdzie wiqc 
bardzo dobrq pierwszq lekcjq ra- 
dioelektroniki dla poczqtkujqcych. 
Rowniez zaa wansowani radioama- 
torzy majq tu pole do popisu, gdyz 
mogq popracowad nad udosko- 
naleniem TRX-a wedle sposobbw 
podanych przeze mnie na wstqpie, 
a i wlasna inweneja bqdzie tez mile 
widziana. Oczywiscie, ze wzglqdu 
na uzyte podzespoly nie wyjdzie 
z tego ani Kenwood, ani Yaesu, 
ani Icum, ale cele, jakie zwykle 
przyswiccajq w takicj radosnej 
twdrczosci, niech bqdq na pierw- 
szym miejscu. Urzqdzenie da siq 
takze jak najbardziej praktyeznie 
zastosowac. Przy dobrej propagaeji 
moze umozliwic nawiqzanie wielu 
ciekawych Iqcznosci. 

Wszystkim kolegom krotkofa- 
lowcom zyczq udanej zabawy przy 
budowaniu tego urzqdzenia. 

Henryk SP2JQR 

W przypadku adaptaeji urzq- 
dzenia na pasmo 40m mozna 
rowniez uzyc latwo dostqpnych 
rezonatorow kwarcowych 4,096 
MHz (cztery w filtrze kwarcowym 
i jeden taki sam w ukladzie BFO 
+ szeregowo dlawik 22 /iH), zas w 
ukladzie VXO - rezonatora cera- 
mieznego 3 MHz. 

Wspomniane w powyzszym 
opisie trudnosci z uzyskaniem wy- 
maganej czulosci odbiornika (mocy 



Rys. 3. Widma przy modulacji 


wyjsciowej nadajnika) z pewno- 
sciq nie mialyby miejsca, gdyby 
jako kluezy uzyc dwoch ukladow 
HC4066 (podezas gromadzenia 
elementow wystqpily trudnosci w 
nabyciu na rynku tych ukladow 
w wykonaniu SMD; mozna je ew. 
wylutowac ze starych plyt kompu- 
terowych). 

Jeszcze lepszym rozwiqzaniem 
bqdzie zastosowanie dwoch ukla- 
dow FST3125. 

Poniewaz wyprowadzenia tych 
ukladbw SMD rozniq siq od wy- 
prowadzen 4066, mozna uzyc spe- 
cjalnej nakladki przystosowanej 
wlasnie do wyprowadzeh FST3125 
zawierajqcej juz dodatkowe rezy- 
Story polaryzacji klueza. Rysunek 
4 pokazujc dodatkowq plytkq dru- 
kowanq AVT, ktorq nalezy umie- 
scic nad usuniqtymi ukladami U2 
i U3. Niezbqdne doprowadzenia 
do plytki powinny bye wykonane 
krotkimi odcinkami drutu wed lug 
oznaezen jak na rysunku. 

Do zwierania wejscia odbiorni- 
ka podezas nadawania (usuniqcia 
ew. wzbudzenia czy znieksztal- 
cenia sygnalu w wyniku zlej p ra- 
cy przelqcznika elektronieznego) 
najprosciej jest uzyc jednej sekcji 
z podwojnego przelqcznika DC. 

Zauwazalnq poprawq czulo- 
sci odbiornika i mocy nadajnika 
mozna usiqgnqc, uzywajqc zasi- 
lacza stabilizowanego 7806 (U6) 
oraz zasilajqc urzqdzenie wyzszym 
napiqciem zasilania niz 12 V (nie 
mozna zapomniec o korekcji dziel- 
nikow w bramkach tranzystorow 
nadajnika). 

Red. 
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Aktualnie do zdobycia 


Nowe polskie dyplomy 





Kaszebscze Jezora 

Program dyplomovvy „Kaszeb- 
scze Jezora" (Jeziora Kaszubskie") 
jest prowadzony przez Miqdzywy- 
dziafowe Koto Naukowe Kr6tko- 
falowcdw Politechniki Gdanskiej 
SP2PZH oraz Zrzeszenie Kaszub- 
sko-Pomorskie w Gdahsku. 

Celem programu jest promocja 
Kaszub wSrod krdtkofalowcdw w 
Polsce i za granicq oraz propago- 
wanie turystyki po Ziemi Kaszub- 
skiej poprzez zachqcanie krdtko- 
falowcow do organizowania wy- 
praw z amatorskq radiostacjq nad 
Jeziora Kaszubskie. 

Program skiada sie z dw6ch dy- 
plomow podstawowych i nalepek 
za spelnianie kolejnych warunkow 
regulaminowych oraz wyroznien 
specjalnych. 

Do dyplomow zaliczane sq 
Iqcznosci przeprowadzone po 1 
stycznia 2007 roku dowolnq emi- 
sjq, na dowolnych pasmach ama- 
torskich. 

Zgloszenia i oplaty nalezy wy- 
sylac na adres managera dyplo- 
mow: Jaroslaw Tojza SQ2JSN, ul. 
Tamka 2d/49, 80-609 Gdansk 

Koszt dyplomow podstawo- 
wych - rownowartoSc 5 znaczkow 
na list zwykly. Nalepki sq bezplat- 
ne, nalezy jednak do zgloszenia 
dolqczyc zwrotnie zaadresowanq 
i ofrankowanq kopertq (SASE). 


Dyplomy dla aktualnych i „hi- 
storycznych" czlonkow klubu 
SP2PZH - bezplatne. 

Kaszebscze Jezora - dyplom 
podstawowy 

Dyplom „Kaszebscz6 Jezora" 
w wersji podstawowej wydawany 
jest za nawiqzanie 20 obustron- 
nych Iqcznosci z amatorskimi ra- 
diostacjami zainstalowanymi nad 
rdznymi jeziorami polozonymi na 
Kaszubach. 

Za Iqcznosci ze stacjami znad 
50 jezior i kazdymi nastqpnymi 50 
przyznavvane sq nalepki. 

Za iqcznosci ze stacjami znad 
wszystkich jezior kaszubskich 
przewidziane jest wyroznienie 
specjalne. 

Zaliczane sq Iqcznosci znad je- 
zior o powierzchni powyzej 10 ha 
z powiat6w: bytowskiego, choj- 
nickiego, gdahskiego, kartuskiego, 
koscierskiego, lqborskiego, puckie- 



go, slupskiego i wejherowskiego 
zamieszczonymi w wykazie jezior 
kaszubskich bqdqcym zalqczni- 
kiem do pelnego regulaminu bqdz 
na stronach http://www.kaszubi.pl/ 
o/krotkofalowcy/ oraz http://www. 
jeziorakaszubskie.republika.pl/. 

Zgloszenie - wykaz Iqcznosci 
weryfikowane bqdzie na podsta- 
wie kopii dziennikow stacji pracu- 
jqcych znad jezior. 

Kaszebscze Jezora - Wanoznik 

Dyplom „Kaszebscze Jezora 
- Wanoznik" przyznawany jest dla 
amatorskiej radiostacji pracujqcej 
znad 20 roznych jezior kaszub- 
skich. 

Za pracq znad 50 i kazdych na- 
stqpnych 50 jezior przyznawane sq 
nalepki. 

Za pracq znad wszystkich jezior 
kaszubskich przyznawane bqdzie 
wyrdznienie specjalne. 

Za pracq znad jeziora rozumie 
siq zainstalowanie stacji nie dalej 
jak 500 m od linii brzegowej. 

Do dyplomu zalicza siq praca 
znad jeziora o powierzchni ponad 
10 ha polozonego w powiecie by- 
towskim, gdanskim, chojnickim, 
kartuskim, kosrierskim, lqborskim, 
slupskim, puckim i wejherowskim. 
Nazwy jezior sq zamieszczone w 
wykazie na stronach http://www. 
kaszubi.pl/o/krotkofalowcy/ oraz 
http://www.jeziorakaszubskie.re- 
publika.pl/. 

Jednego dnia liczy siq praca tyl- 
ko znad jednego jeziora. 

Stacje pracujqce znad jezior 
proszone sq o przeslanie kopii logu 
na adres sq2jsn@poczta.onet.pl 
lub pocztq na adres managera pro- 
gramu dyplomowego. Bqdq one 
podstawq do zaliczania Iqcznosci 
stacjom ubiegajqcym siq o dyplom 
^Kaszebscze Jezora". 

Polskie Gminy - cd. 

Seria dyplomow (100 Gmin, 250 
Gmin, 500 Gmin, 750 Gmin, 1000 
Gmin) przyznawanych za QSO/ 
SWL, odpowiednio, ze 100, 250, 
500, 750, 1000 gmin. Czqsc druga 
wykazu polskich gmin na nastqp- 
nych stronach (czqsc pierwsza zo- 
stala zamieszczona w SR 12/07). 


Cd. na str. 49 



Wykaz polskich gmin, czqsc 2 


| GMINA 

SPPA 


Pakoid | GM-W | IN-09-P 


WabrzeZno Powiat wa 

srzeski (5 gmin) 

P-WO 


Szczawin Koicielny 1 GW [ GT-05-R | 


WOJEWODZTWO POOLASKIE 



Lipno Powiat lipnowski (9 gmin) 

P-LP 

Wgbrzezno 

GM 

WO-01-P 



Grodzisk Mazowiecki Powiat grodziski (6 

R GS 

Miasta na prawach powiatu (3) 


Lipno 

GM 

LP-01-P 


Ogbowa tgka 

GW 

WO-02-P 


gmin) 



Bialystok 

GM 

BS-OI-O 

O-BS 


Bobrowniki 

GW 

LP-02-P 


Ksigzki 

GW 

WQ-03-P 


MllanOwek 

GM 

GS-OI-R 


tomia 

GM 

LM-01-0 

O-LM 


Cliroslkowo 

GW 

LP-03-P 


Pfuznlca 

GW 

WO-04-P 


j 

Podkowa Lesna 

GM 

GS-02-R 


Suwalki 

GM 

UW-01-0 

O-UW 


KikOI 

GW 

LP-04-P 


WabrzeZno 

GW 

WO 05 P 



Barandw 

GW 

GS-03-R 


WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORS 

KIE 


Lipno 

GW 

LP-05-P 


Wloclawek Powiat wtoclawsld (1 3 gmin) 1 

P-WL 


Jaktordw 

GW 

GS-04-R 


Aleksandrow Kujawski Powiat 

P-AK 


Tluchowo 

GW 

LP-06-P 


Kowal 

GM 

WL-01-P 



ZabiaWola 

GW 

GS-05-R 


aleksandrowski (9 gm 

n) 


Wielgie 

GW 

LP-07-P 


Baruchowo 

GW 

WL-02-P 


l 

l 

. 

Grodzisk Mazowiecki 

GM-W 

GS-06-R 


Aleksandrbw 

GM 

AK-01-P 


Dobrzyrt nad Wistg 

GM-W 

LP-OB-P 


Boniewo 

GW 

WL-03-P 


Grd|ec Powiat grOJecki 

i (10 gmin) 


R-GJ 

Ciechocinek 

GM 

AK-02-P 

— 

Sktjpe 

GM-W 

LP-09-P 


Cbocen 

GW 

WL-04-P 


8elsk Duzy 

GW 

GJ Ol-R 



IV) 

P-MO 

Fabianki 

GW 

WL-05-P 


Blgddw 

GW 

GJ-02-R 










Chyndw 

GW 

GJ-03-R 


AleksandrOw 

Kujawski 

GW 

AK-04-P 


Dgbrowa 

GW 

M0-01 -P 


Kowal 

GW 

WL-06-P 


Jeziora Wielkie 

GW 

M0-02-P 


Lubanie 

GW 

WL-07-P 


Goszczyn 

GW 

GJ-04-R 


Bgdkowo 

GW 

AK-05-P 



Mogilno 

GM-W 

MO-03-P 


Wloclawek 

GW 

WL-0B-P 


Jasleniec 

GW 

GJ-05-R 


Pnlewy 

GW 

GJ-06-R 


Koneck 

GW 

AK-06-P 



Strzelno 

GM-W 

M0-04-P 


BrzeSi Kujawski 

GNMW 

WL-09-P 


Naldo nad Noleclg Powiat naWelski (5 gmin) 

P-NA 

Chodecz 

GM-W 

WL-10-P 


. 

Grojec 

GM-W 

GJ-07-R 


Racigzek 

GW 

AK-07-P 


Sadki 

GW 

NA 01 P 


Izbica Kujawska 

GM-W 

WL-11-P 


• 

Mogielnica 

GM-W 

GJ-08-R 


Waganiec I GW 

AK-08-P 


Kcynia 

GM-W 

NA-02-P 


LubieA Kujawski 

GM-W 

WL-12-P 


: 

Nowe Miasto nad 
Pillcg 

GM-W 

GJ-09-R 


Zakrzewo GW 

AK-09-P 


Brodnica Powiat brodnicki (10 gmin) 

P-BC 


Mrocza 

GM-W 

NA-03-P 


Lubraniec 

GM-W 

WL-13-P 


Warka 

GM-W 

GJ-IO-R 


Brodnica 

GM 

BC-01-P 



Naldo nad Noleci^ 

GM-W 

NA-04-P 


|Znin Powiat znlAski (6 gmin) 

P-ZN 

Kozienice Powiat kozienicki (7 gmin) 

R-KE 

Bartniczka 

GW 

BC-02-P 



Szubin 

GM-W 

NA-05-P 


Ggsawa 

GW 

ZN-OI-P 


Garbatka-Letnisko 

GW ! 

KE-01-R | 


Bobrowo 

GW 

BC-03-P 



RadziejOw Powiat radzlejowski (7 gmin) 

P-RJ 

Rogowo 

GW 

ZN-02-P 


Glowaczdw 

GW 

KE-02-R 


Brodnica 

GW 

BC-04-P 



RadziejOw 

GM 

RJ-OI-P 


Barcin 

GM-W 

ZN-03-P 


Gnlewoszdw 

GW 

KE-03-R 


Brzozie 

GW 

BC-05-P 



Byton 

GW 

RJ-02-P 


Janowiec 

Wielkopolski 

GM-W 

ZN-04-P 


Grabow nad Pilicg 

GW 

KE-04-R 


Osiek 

GW 

BC-06-P 



Dobre 

GW 

RJ-03-P 


Magnuszew 

GW 

KE-05-R 


Swiedziebnia 

GW 

BC-07-P 



Osiqciny 

GW 

RJ-04-P 


Lablszyn 

GM-W 

ZN-05-P 


jZnln 

GM-W 

ZN-06-P 



Sieciechdw 

GW 

KE 06 R 


Zbiczno 

GW 

BC-OB-P 



Naldo nad Notecig 

GW 

RJ-05-P 


Kozienice ' 

GM-W 

KE-07-R 


GOrzno 

GM-W 

BC-09-P 

— 


TopOika 

GW 

RJ-06-P 


I WOJEWODZTW 

KUJAWSK 

O P0M0RS 

KIE 

Jablonowo 

Pomorskie 

GM-W 

BC-10-P 



PiotrkOw Kujawski 

GM-W 

RJ-07-P 


Miasta na prawach powiatu (4) 


Legionowo Powiat leg 

loflowskj (5 

gmin) 

R-NW 

Rvnin Pnwiat rvnirtski 

tfi nmint 


P-RY 

Bydgoszcz GM 

BM-01-P 

P-BM 


Legionowo 

GM 

NW-01-R 



Grudzigdz GM 

GM-01-P 

P-GM 


Jablonna 

GW 

NW-02-R 


Bydgoszcz Powiat bydgoski (8 gmin) 

~P-BY 

Rypin 

GM 

RY-01-P 


|Biale Biota 

GW 

BY-01-P 



Brzuze 

GW 

RY-02-P 


Torurt GM 

TM-01-P 

P-TM 


Nleporqt 

GW 

NW-03-R 


Wicliszcw 

GW 

NW-04-R 


Dgbrowa Chelmihska 

GW 

BY-02-P j 



Rogowo 

GW 

RY-03-P 


Wloclawek | GM 

WK-01-P 

P-WK 

Serock 

GM-W 

NW-05-R 


pobrcz 

GW 

BY-03-P 



Rypin 

GW 

RY-04-P 


WOJEWODZTWO MA20WIECKIE 


Nowa WicS Wiclka 

GW 

BY-04-P 



Skrwilno 

GW 

RY-05-P 


Biatobrzegi Powiat biatobrzeski (6 gmin) 

R-8F 

Upsk Powiat lipski (6 

gmin) 

R-L0 

Chotcza 

GW 

L0-01-R 


lOsielsko 

GW 

RY-05-P 



Wgpielsk 

GW 

RY-06-P 


Promna 

GW 

BF— 01— R 


Ciepieibw 

GW 

LQ-02-R 


Sicienko 

GW 

BY-06-P 



SqpOIno Krajetiskie Powiat sgpolertski 
(4 gminy) 

P-SJ 

|Radzan0w 

GW 

BF-02-R 


Hzecznidw 

GW 

LQ-03-R 


Koronowo 

GM-W 

BY-07-P 


Stara Blolnica 

GW 

BF-03-R 


Solec Kujawski 

GM-W 

BY-OB-P 



Sosno 

GW 

SJ-01-P 


[Stromtec 

GW 

HI— 04-H 


Sienno 

GW 

LQ-04-R 


jcneimno Powiat chelminski (7 gm 

in) 

P-CL 


Kamicrt Krajcnski 

CM-W 

SJ-02-P 


Oialobrzegi 

GM-W 

Br-05-R 


Solec nad Wislg 

GW 

LQ-05-R 


Sijpnlnn Kra]eAskie 

GM-W 

SJ-03-P 


WySmierzyce 

GM-W 

BF-06-R 



Lipsko 

GM-W 

LO-0&-R 


Chelmno 

GM 

CL-01-P 


Chalmnn 

GW 

CL-02-P 



Wigcbork 

GM-W 

SJ-04-P 


ICiechanOw Powiat ciechanowski (9 gmin) 

R— Cl 


itosice Powiat loslcki (6 gmin) 

R-OC 

Swiecie Powiat Swiecki (1 1 gmin) 

P-SW 

CiechanOw 

GM 

Cl— 01— R 



Huszlew 

GW 

0C-01-R 


Kijewo Krdlewskie 

GW 

CL-03-P 


jBukowlec 

GW 

SW-01-P 


Ciechandw 

GW 

_CI— 02— R_ 



Oiszanka 

GW 

0C-O2-H 


Lisewo 

GW 

CL-04-P 


Dragacz 

GW 

SW-02-P 

1 

Goiymin-usrodek 

GW 

CI-03-R 



( Piater6w 

GW 

0C-03-R 


Papowo Biskuple 

GW 

CL-05-P 


Stolno 

GW 

UL-06-P 


Drzycim 

GW 

SW-03-P 


Grudusk 

GW 

CI-04-R 


isamaki 

GW 

0C-04-R 


Unislaw 

GW 

CL-07-P 

— 

Jezewo 

GW 

SW-04-P 

1 

Ojrzeri 

GW 

CI-05-R 


Stara Komica 

GW 

0C-05-R 


itosice 

GM-W 

0C-06-R 


Galub-OobrzvA Powi; 

it nolubsko- 

dobrzvnskl 

P-GU 


Lniano 

GW 

SW-05-P 


OpinogOra GOma 

GW 

Cl— 06— R 


|(6 gmin) 

Osie 

GW 

SW-06-P 


Regimin 

GW 

Cl— 07— R 


Makdw Mazowiecki Powiat makowski 
|(10 gmin) 

R-MM 

Golub-Oobrzyrt 

GM 

GU-01-P 



[Pruszcz 

GW 

SW-07-P 


Sortsk 

GW 

CH)&-R 


MakAw Mazowiecki 

GM 

MM-OI-R 


Ciecbocin 

GW 

GU-02-P 



Swiekatowo 

GW 

SW-OB-P 


Glinojeck 

GM-W 

CF-09-R 



Czerwonka 

GW 

MM-02-R 


Golub-Oobrzyrt 

GW 

GU-03-P 



Wariubie 

GW 

SW-09-P 


Garwolin Powiat garwoUrtski (14 j 

min) 

R-GI 

Kamiewo 

GW 

MM-03-R 


Radomin 

GW 

GIW14-P 



Nowe 

GM-W 

SW-IO-P 


Garwolin 

GM 

GW31-R 


Zbdjno 

GW 

GU-05-P 



Swiecie 

GM-W 

SW-11-P 


Laskarzew 

GM 

GI-02-R 


Krasnosielc 

GW 

MM-04-R 



GW 

MM-05-R 


Kowalewo Pomorskie 

GM-W 

GU-06-P 



llorurt Powiat torurtski 

(9 gmin) 

P-TO 

Borowie 

GW 

GI-03-R 



wiiynarze 

Ptoniawy-Bramura 

CW 

MM-0&-R 


nnifi7iarf7 Pnin/iat nrnrf7iart7lfl n 

min) 

P-GR 


Chelmza 

GM 

TO-01-P 


Garwolin 

GW 

Gl— 04— R 




Rzewnie 

GW 

MM-07-R 


Grudziqdz 

GW 

GR-01-P 



jctielmza 

GW 

TO-Q2-P 


Gdrzno 

GW 

G1-05-R 



Sypniewo 

GW 

MM-08-R 


Gruta 

GW 

GFI-02-P 



Czernikowo 

GW 

TO-03-P 


Laskarzew 

GW 

G1-06-R 



SzelkAw 

GW 

MM-09-R 


Rogdzno 

GW 

GR-03-P 



Lubicz 

GW 

TO-04-P 


Maciejowlce 

GW 

Gt-07-R 


Rdzan 

GM-W 

IMM-10-R 


Swiecie nad Osg 

GW 

GR-04-P 



Lubianka 

GW 

T0-05-P 


Miastkdw KoScielny 

GW 

GI-08-R 


Minsk Mazowiecki Powiat mtnski 

13 gmin) 

R-MZ 

basin 

| GM-W 

GR-05-P 



[tysomice 

GW 

T0-0B-P 

[ 

Parysow 

GW 

GI-09-R 


Minsk Mazowiecki 

GM 

MZ-OI-R 


Radzyrt Chelmiiiski 

1 GM-W 

GR-06-P 



lObrowo 

GW 

TO-07-P 


Sobolew 

GW 

Gl— 10— R 


[inowroclaw Powiat inowroclawski 

(9 gmin) 

P-iN 


Wielka Nieszawka 

GW 

TO-Q8-P 


Trojandw 

GW 

GH1-R 


SulejAwek 

GM 

MZ-02-R 


Ccglow 

GW 

MZ-03-R 


inowroclaw 

GM 

IN— 01— P 



zlawieS Wielka 

GW 

TO-09-P 


Wilga 

GW 

GM2-R 


Oqbe Wielkie 
Dobre 

GW 

GW 

MZ-04-R 

MZ-05-R 


Dgbrowa Biskupia 

GW 

IN-07-P 



[Tuchola Powiat tuchotski (6 gmin) 

P-TU 

Pilawa 

GM-W 

GM3-R 


Inowroclaw 

GW 

IN— 03— P 



Cekcyn 

GW 

TU-OI-P 


Zelechdw 

GM-W 

GF-14-R 


Rojewo 

GW 

IN— 04— P 



Gostycyn 

GW 

TU-02-P 


Gostynin Powiat gostynirtski (5 gmin) 

R-GT 


Jakobdw 

GW 

MZ-06-R 


Latowicz 

GW 

MZ-07-R 


ziotmkj Kujawskle 

GW 

IN-05-P 



Kgsowo 

GW 

TU-03-P 


Gostynin 

GM 

GT-01-R 


Gniewkowo 

GM-W 

IN— OS— P 



Lubiewo 

GW 

TU-04-P 


Gostynin 

GW 

GT-02-R 


Minsk Mazowiecki 

GW 

MZ-08-R 


Janlkowo 

GM-W 

IN-07-P 



Sliwice 

GW 

TU-05-P 


Pacyna 

GW 

GT-03-R 


Mrozy 

GW 

MZ-09-R 


Kruszwica 

GM-W 

IN-08— P 



Tuchola 

GM-W 

TU-06-P 


Sannlki 

GW 

GT-04-R 


Siennica 

GW 

MZ-10-R 










Stanlslawdw 

GW 

MZ-11-R 



Ptortsk Powiat plortski (12 gmin) 

R-PN 


©IFffis© 

^=5^ J \WA»CO A 

no® wm 


P^D [|{^[ 

Halindw 

GM-W 

MZ-12-R 



Ptortsk 

GM 

PN-01-R 


Kaluszyn 

GM-W 

MZ-13-R 



Raci^z 

GM 

PN-02-R 

PN-03-R 


Mlawa Powiat miawski (10 gmin) 

R-MA 


Baboszewo 

GW 

Mlawa 

GM 

MA-01-R 



Czerwirtsk nad Wisig 

GW 

PN-04-R 


Dzierzgowo 

GW 

MA-02-R 



Ozlerzaznia 

GW 

PN-05-R 

Lipowiec Koicielny 

GW 

MA-03-R 



Jonlec 

GW 

PN-06-R 


II 771 > / 


| 177 ■» > 


Rad 2 an 6 w 

GW 

MA-04-R 



Naruszewo 

GW 

PN-07-R 


.... 

II ' — CS 

Strzegowo 

GW 

MA-t)b-K 



Nowe Mlasto 

GW 

PN-08-R 


BL- II 


Stupsk 

GW 

MA-06-R 



Ptortsk 

GW 

PN-09-R 


Dvolom orzvznawanv za orzeorowa- 

Dvolom Drzvznawanv za DrzeDrowa- 

Szrertsk 

GW 

MA-07-R 



Racial 

GW 

PN-10-R 


dzenie QSO/SWL ze 1 00. gminami dzenie QSO/SWL z 250. gminami 

Szydlowo 

GW 

MA-08-R 



Sochocin 

GW 

PN-11-R 


Wieczfnla Koscielna 

GW 

MA-09-R 



Zatuski 

GW 

PN-12-R 



Szczutowo 

GW 1 

ER-06-R 


j 

Zwolert Powiat zwolenski (5 gmin) 


R-EN 

WiSniewo 

GW 

MA-10-R 




min) 

R-PZ ' 

PrusikOw Powial pi us 

zkowski (6 


(awidz 

GW 

ER-07-R 



Kazandw 

GW 

EN-01-R 


Nowy Dw 6 r Mazowiecki Powiat nowodworski 
|(6 gmin) 

R-NO 


Piastdw 

GM 

PZ-01-R 



Sochaczew Powiat sochaczewskl 

(8 gmin) 

K-AG 


Policzna 

GW 

EN-02-R 


Pruszkdw 

GM 

PZ-02-R 





3 ochac 2 ew 

GM | 

AC-01 R 



Przytgk 

GW 

CN-03-R 


Nowy Dwdr 
Mazowiecki 

GM 

ND-01-R 


Miehalowice 

GW 

PZ-03-R 


Srochdw 

GW 

AC-02-R 


L 

Fczdw 

GW 

EN-04-R 




GW 

PZ-04-R 


Czosndw 

GW 

ND-02-R 





Idw 

Miodzleszyn 

GW 

AC-03-R 



Zwolert 

GM-W 

EN-05-R 


Rasr/n 

GW 

PZ-05-R 


Leoncln 

GW 

ND-03-R 


GW 

AC-04-R 



Zuromin Powiat zuromirtski (6 gmi 

n) 

~R-ZV 

3rwindw 

GM-W 

PZ— 06— R 

R-PF 

Pomiechbwek 

GW 

ND-04-R 



Uowa Sucha 

GW 

AC-05-R 



kuczbork-Osada 

GW 

ZV-01-R 


Nasielsk 

GM-W 

ND-05-R 




Rybno 

GW 1 

AC-06-R 



Lubowidz 

GW 

ZV-02-R 



GM 

PF-01-R 1 


Zakroczym 

GM-W 

ND-06-R 





Sochaczew 

GW 

AC-07-R 



Lutocin 

GW 

ZV-03-R 


Czernice Borowe 

GW 

PF-02-R 


| 

s 

1 

1 

R-OR 

reresin 

GW 

AC-08-R 



Siemiatkowo 

GW 

ZV-04-R 


Jednorozec 

GW 

PF-03-R 


Baiauuwo 

GW 

OR-OI-R 


Sokoldw Podlaski Powiat sokolowskl 

R-UP 


BieZun 

GM-W 

ZV-05-R 


Krasne 

GW 

PF-04-R 



GW 

0R-02-R 


is gmin) 



Zuromin 

GM W 

ZV 06-R 


Czerwin 

GW 

0R-03-R 


Krzynowloga Mala 

GW 

PF-OS-R 


Sokoldw Podlaski 

GM I 

UP-01 -R 



Zyrarddw Powiat Zyrar 

dowski (5 gi 

min) 

R-ZQ 

Przasnysz 

GW 

PF-06-R 


Bieiany 

GW 1 

UP-02-R | 


Goworowo 

GW 

0R-04-R 


Zyrarddw 

GM 

ZQ-01-R 


Chorzele 

GM-W 

PF-07-R 


Cerandw 

GW 

UP-03-R 



Kadzidlo 

GW 

0R-05-R 


Puszcza Maria rtska 

GW 

ZQ-02-R 


Przysucha Powial prz 

suski (8 gmin) 

R-PG 


Jabtonna Lacka 

GW j 

UP-04-R : 



LeBs 

GW 

0R-06-R 


Radziejowice 

GW j 

ZQ-03-R 


Borkowice 

GW 

PG-01-R 


Repki 

GW 

UP-05-R 


Lyse 

GW 

0R-07-R 



Wiskitki 

GW i 

7O-04-R 


Gielndw 

GW 

PG-02-R 



Sabnie 

GW 1 

IUP-06-R 


Olszewo-Borki 

GW 

0R-08-R 


Mszczondw 

GM-W j 

ZQ-05-R 


Klwdw 

GW 

PG-03-R 



SokulOw Podlaski 

GW : 

UP-07-R 




GW 

0R-O9-R 


| 

WOJEWOt 

rar'iil.’W 

22223 


Troszyn 

GW 

OR-IO-R 



Odrzywdl 

GW 

PG-04-R 



Sterdyrt 

GW j 

UP-08-R 



Mlasta na orav/acn no 




Potwardw 

GW 

PG-05-R 



Kosow Lack! 

GM-W 

UP-09-R 




Myszyniec 

GM-W 

OR-11-R 


Ostroieka 

GM 

0G-01-R 

R-OG j 


GW 

PG-06-R 



Szydlowiec Powiat szydlowiecki (5 gmin) 

R-YD 


Ostrdw Mazowiecka Powiat ostrowski 
(11 gmin) 

R-OM 



Plock 

GM 

PD-01-R 

R-PO ' 

Wieniawa 

GW 

PG-07-R 



Chiewiska 

GW 

YU-01 -R 



Radom 

GM 

RD-01-R 

R-RO 1 

Ostrdw Mazowiecka 

GM 

OM-OI-R 



Przysucha 

GM-W 

PG-08-R 



Jastrzqb 

GW 

YD-02-R 


! 

Siedlce 

GM 

ED-01-R 

R-EO ; 

Andrzejewo 

GW 

OM-Q 2 -R 


Puttusk Powiat puttusl 

d (7 gmin) 


R-UT 


Mirdw 

GW 

YD-03-R 



Warszawa 

h GM 

WM-01-R 

R-WM 

Boguty-Pianki 

GW 

0M-03-R 



Gzy 

GW 

UT-01-B 



Orodsko 

GW 

YD-04-R j 


| 

W0JEW0DZTW0 SWtETOKRZYSKIE 

mm 

Malkinla Gorna 

GW 

0M-04-R j 



Obryte 

GW 

UT-02-R 



Szydlowiec 

GM-W 

YD-05-R 



Busko Zdrdi Powiat buski (8 omin 


S-BU 

Nur 

GW 

0M-05-R 


Pokrzywnica 

GW 

| UT-03-R 



Warszawa Zachodnia Powiat warszawski 

R-WZ 


Gnojno 

GW 

BU-01-S 


Ostrdw Mazowiecka 

GW 

0M-06-R 



Swie.cze 

GW 

UT-04-R 



zacnoora [t gmin) 



Nowy Korczyn 

GW 

BU-02-S 


Stary Lubotyfi 

GW 

0M-07-R 



Winmca 

GW 

ITT— 05— R 


Izabelin 

GW WZ— 01— R j 




Pacanow 

GW 

BU-03-S 


Szulborze Wielkie 

GW 

0M-08-R 



Zatory 

GW 

UT-06-R 



Kamplnos 

GW WZ-0H-R 




Solec-Zdrdj 

GW 


— 

Wgsewo 

GW 

0M-09-R 



Puttusk 

GM-W 

UT-07-R 



Leszno 

GW 

WZ-03-R 




Stopnica 

GW 

BU-0S-S 


Zargby KoScUlne 

GW 

OM-IO-R 



Radon Powiat radomski (13 omin 

) 

R-RA 


Stare Babice 

GW 

WZ-04-R 



Tuczgpy 

GW 

BU-06-S 


jPionki I GM 

RA-01-R 



Blonie 


WZ-05-R 



Brok 

GM-W 

OM-11-R 


WiSlica 

GW 

BU 07 S 


Otwock Powiat otwocki (8 gmin) 


j R-00 

Gdzd GW 

RA-02-R 

Lomianki 

| GM-W 

WZ-06-R 




Busko— Zdroj 

GM-W 



Jdzefdw | GM 

00-01 -R 



jjastrzgbia 

GW 

RA-03-R 



OZardw Mazowiecki 

GM-W 

WZ-07-R 


i 



gmin) 

S-JE 

'Jedlif.sk 

GW 

RA-04-R 




! R-WE 


Otwock 

GM 

0O-O2-R 


ruwicu wtjyiuwaw vs ymi 



Imietno 

GW 

JE-01-S 


Celestyndw 

GW 

00-03-R 



Jedlnia-Letnisko 

GW 

RA-05-H 



WggrOw 

GM 

WE-01-R 


■ 

Nagtowice 

GW 

JE-02-S 


Kowala 

GW 

RA-06-R 



Grgbkdw 

GW 

WE-02-R 

Kolbiel 

GW 

00-04-R 


Oksa 

GW 

JE-03-S 


Osieck 

GW 

00-05-R 



Pionkl 

GW 

RA-07-R 



Kurybiica 

GW 

WE-03-R 


i 

Siupia 

(Jgdrzejowska) 

GW 

JE-04-S 


Sobhmle-Jezloiy 

GW 

1 0Q-06-R 

— 


Przytyk 

CW 

RA-08-R 



Llw 

! GW 

WE-04-R 



Wiazowna 

GW 

00-07-R 


Wierzbica 

GW 

IRA-09-R 



Miedzna 

GW 

WE-OS-R 



Sobkdw 

GW 

JE-05-S 


Wolanow 

GW 

RA-10-R 



Sadowne 

GW 

WE-06-R 

rz 


Wodzislaw 

GW 

JE-06-S 


Karczew 

GM-W 

1 0Q-08-R 


Plaseczno Powiat pia: 
Lesznowola 

ieczyiiski (6 
1 GW 

gmin) 

PA-01-R 

R-PA 

Zakrzew 

GW 

RA-11-R 



Stoczek 

[ GW WE-07-R 



Jgdrzejdw 

GM-W 

JE-07-S 


llza 

GM-W 

RA-12-R 



Wierzbno 

j GW WE-08-R 



Malogoszcz 

GM-W 

JE— 08— S 


Prazmdw 

GW 

PA-02-R 



Skaryszew 

GM-W 

RA-13-R 



Lochdw 

! GM-W WE-09-R 




Sgdziszdw 

GM-W 

JC-09-S 


Gdra Kalwaria 

GM-W 

PA-03-R 



Siedlce Powiat siedlecki (13 gmin] 


R-DL 


Woiomin Powiat wolominski (12 gmin) 

R-WX 


Kazimierza VVielka Powiat kazimierski 

S-KW 

Domanice 

| GW 

DL-01-R 



Kobytka 




Konstancin-Jezioma 

GM-W 

PA-04-R 


bivi 

wa-ui-h 

p gmmj 


Piaseczno 

j GM-W 

PA-05-R 

I 

iKorczew 

| GW 

DL-02-H 



Mark. 

1 GM 

WX-02-R 



Bejsce 

GW 

KW-01-S 


[Koturt 

; GW 

DL-03 R 



Zqbki 

GM 

WX-03-R 


' 

Czarnocln 

GW 

KW-02-S 


iTarczvn 

i GM-W 

’ PA-05-R 


Plnrtr Dmi/ia* nlnrtzi MS nm.nl 


j R-PL 

Mokobody 

GW 

DL-04-R 



ZiolDr.ka 

GM 

WX-04-R 



Opatowiec 

GW 

KW-03-S 



D^browka 

GW 

WX-05-R 



Kazimierza Wielka 

GM-W 

KW-04-S 


Bieisk 

GW 

PL— 01— R 



Paprotnia 

GW 

DL-05-R 


Bodzandw 

GW 

PL-02-R 


Przesmyki 

GW 

DL-06-R 



Jaddw 

| GW 

WX-06-R 


- 

Skalbmierz 

’ GM-W 

KW-05-S 


Brudzed DuZy 

GW 

PL-03-R 



jsicdlcc 

GW 

DL-07-R 



Klembow 

GW 

WX-07-R 


. 

Klelce Powiat klclccki 

(19 gmin) 

S— Kl 

Butkowo 

GW 

i PL-04-R 



Skdrzec 

GW* 

i DL-08-R 



Poswigtne 

GW 

WX-Q 8 -R 



Bieliny 

1 GW 

KI-01-S 


Suchozebry 

GW 

i 0L-09-R 



Strachdwka 

GW 

WX-09-R 

j ; 

Daleszyce 

GW 

KI-02-S 


Lgck 

GW 

PL-05-R 




Mala Wies 

GW 

PL-06-R 

— 


WiSniew 

GW 

|~DL— 1 0— R 

Radzymln 

GM-W 

WX-10-R 



Gdmo 

GW 

I Kl— 03— S 


Nowy Dun.ndw 

GW 

PL-07-R 

— 


Wodynie 

GW 

j PL-1 1-R 


1 ;Tluszcz 

GM-W 

WX-11-R 



Lagdw 

GW 

| Kl— 04— S 


Radzanowo 

GW 

PL-08-R 

— 

|Zhiic 7 yn 

GW 

j DL-12-R 


jWolomin 

| GM-W WX-12-R 



Lopuszno 

GW 

Kt-05-S 


Stubice 

1 GW 

PL-09-R 

— 


jMordy 

GM-W 

1 DL-13-R 


| |Wyszkdw Powiat wyszkowski (6 gmin) 

R-YS 


Masldw 

GW 

Kl— 06— S 


Slupno 

j GW 

PL-10-R 



ISierpc Powiat sierpecki (7 gmin) 

R-ER 

[ Brartszczyk 

J GW 

YS-01-R 



Miedziana Gdra 

GW 

Kl— 07— S 


Slerpc 

1 GM 

ER-01-R 


j Diugoslooio 

; GW 

YS-02-R 



Mnidw 

GW 

Kl— 08— S 


Stara Biala 

GW 

PL-11-R 


Gozdowo 

GW 

ER-02-R 


i Rz^Snik 

GW 

YS-03-R 



Morawica 

GW 

KWI9-S 


jStaroireby 

GW 

PL-12-R 

| 

jDrobin 

GM-W 

PL-13-R 

... 


Mochowo 

GW 

ER-03-H 


Somianka 

GW 

YS-04-R 



Nowa Siupia 

GW 

KM0-S 


•Gabin 

GM-W 

PL-14-R 

| 


RoSciszewo 

GW 

ER-04-R 


Zabrodzie 

GW 

YS-05-R 



Piekoszdw 

GW 

KH1-S 


|Wyszogrdd 

GM-W 

PL— 1 5— R 



Sierpc 

| GW 

ER-05-R 


1 Wyszkdw 

GM-W 

YS-06-R 



Pierzchnlca 

GW 

Kl— 12— S 

tzl 



Swiot Radio Stvaeii 2008 



Rakbw 

GW 

KF-13-S 




"°>7SYr 






Kotlin 

GW 

JC-02-W 


1 

? =a 1 


S 

• 

! 

Sitkbwka-Nowiny 

GW 

Kl— 14— S 



Jarocin 

GM-W 

JC-03-W 


Strawczyn 

GW 

KM5-S 


Zerkbw 

GM-W 

JC-04-W 


Zagnar.sk 

GW 

KJ-16-S 


Kalisz Powiat kaiiskl (11 gmin) 

W-KA 

Bodzentyn 

GM-W 

KW7-S 


BUzanbw 

GW 

KA-01-W 


Chgciny 

GM-W 

Kl— 18— S 


Brzeziny 

GW 

KA-02-W 


Chmielnik 

GM-W 

Kt— 13— S 


*!“ 




Cekbw-Kolonia 

GW 

KA-03-W 


Konskie Powiat koneckl (8 gmin) 

S-OK 



— 

Godziesze Wielkie 

GW 

KA-04-W 


Falkbw 

GW 

0K-C1-S 


~ 77T 


j 


KoZminek 

GW 

KA-05-W 


GowarczOw 

GW 

OK-02-S 

DvDlom orzvznawanv za orzeDrowa- 

DvDlom orzvznawanv za Drzeorowa- 


Liskbw 

GW 

KA-05-W 


Radoszyce 

GW 

OK-03-S 


dzenie QSO/SWL z 500. gminami dzenie QSO/SWL z 750. gminami 

Mycielin 

GW 

KA-07-W 


Ruda Maleniecka 

GW 

OK-04-S 


Opatbwek 

GW 

KA-OJ-W" 


Slupia (Konecka) 

GW 

OK-05-S 


Mlasto na prawach powiatu (1) 



Fulowice 

GW 

0P-09-U 


[Szczytniki 

GW 

KA-09-W 

KA-10-W 


Smykdw 

GW 

OK-06-S 


Kielce 

GM 1 IC-01-S 

"s-ic 


Turawa 

GW 

0P-10-U 


Zelazkow 

GW 


Kortskie 

GM-W 

0K-07-S 


WOJEWODZTWO 0P0LSKIE 


[ 

Miemodlin 

GM-W 

0P-11-U 


Stawiszyn 

GM-W 

KA-1I-W 


StaporkOw 

GM-W 

0K-08-S 


Brzeg Powiat brzeski (6 gmin) 

U-BQ 


Ozimek 

GM-W 

0P-12-U 



Kgpno Powiat k^pinsk 

1(7 gmin) 

W-KF 



S-OT 


GW 

KF-01-W 


upatow Kowiai opatov 

ysta (8 gmin 

Brzeg 

GM 

BQ-01-U 



Prbszkbw 

GM-W 

0P-13-U 


Baranbw 

Babkowlce 

GW 

OT-OI-S 


Lubsza 

GW 

BQ-02-U 



Prudnik Powiat prudnii 

ski (4 gminy 

) 

U-PJ 


Bralin 

GW 

KF-02-W 


Iwaniska 

GW 

0T-02-S 


Olszanka 

GW 

BQ-03-U 



Lubrza 

GW | 

PJ-01-U 


tgka Opatowska 

GW 

KF-03-W 


Upnik 

GW 

OT-03-S 


Skarbimierz 

GW 

BQ-04-U 



Biala 

GM-W i 

PJ— 02— LI 



PerzOw 

GW 

KF-04-W 


Sadowie 

GW 

0T-04-S 


Rychtal 

GW 

KF-05-W 


GrodkOw 

GM-W 

BQ-05-U 



Glogbwek 

GM-W 

PJ-03-U 

Tartow 

GW 

OT-05-S 


Trzcinica 

GW 

KF-06-W 


Lewin Brzeski 

GM-W 

BQ-06-U 



Prudnik 

GM-W 

PJ— 04— U 


Wojciechowice 

GW 

0T-06-S 


Glubczvce Powiat glubczycki (4 gminy) 

U-GY 


Strzelce Opolskie Powiat strzelecki (7 gmin) 

0-TE 

Kgpno 

GM-W 

KF-U'-W 


Opatbw 

GM-W 

OT-07-S 


Branice 

GW 

GY-01-U 



zbicko 

GW 

TE-01-U 


Kolo Powiat kolskl (l l gmin) 

W-KH 

Ozarow 

GM-W 

0T-08-S 


Baborow 

GM-W 

GY-02-U 



Jemietnica 

GW 

TE-02-U 


Kolo 

GM 

KH-01-W 


Ostrowiec $wi$tokrzyskl Powiat oslrowiecki 
(6 gmin) 

S-OS 

Giubczyce 

GM-W 

GY-03-U 



Kolonowskie 

GM-W 

TE-03-U 



Babiak 

GW 

KH-02-W 


Kletrz 

GM-W 

GY-04-U 



Lesnica 

GM-W 

TE— 04— U 


ChnriAw 

GW 

KH-03-W 


Ostrowiec 

Swigtokrzyski 

GM 

OS-OI-S 




GW 

KH-04-W 


Kgdzlerzyn-KoZle Powiat kgdzierzynsko- 

U-EY 


Strzelce Opolskie 

GM-W 

TE-05-U 


i 

Grzegorzew 

Ujazd 

GM-W 

TE-06-U 


Koto 

GW 

KH-05-W 


Battbw 

GW 

OS-02-S 






BodzechOw 

GW 

OS-03-S 


Kgdzieizyn-Kozle 

GM 

EY-01-U 



Zawadzkie 

GM-W 

TE-07-U 



Kobcielec 

GW 

KH-05-W 


Bierawa 

GW 

EY-02-U 


Olszowka 

GW 

KH-07-W 


WaSnidw 

GW 

OS-04 -S 


WOJEWODZTWO OPOLSKIE 




0S-05-S 

— 

Cisek 

GW 

EY-03-U 



Miasto na prawach powiatu (1) 


Osiek Maty 

GW 

KH-03-W 


KunOw 

GM-W 

0S-06-S 

— 

Pawtovriczki 

GW 

EY-04-U 



Opoie ! GM 

0J-01-U 

O-OJ 

Dqbie 

GM-W 

KH-03-W 


P A P ■ I \ 



S-PI 

Polska Cerekiew 

GW 

EY-05-U 



WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE 



Ktodawa 

GM-W 

KH-13-W 



Renska Wies 

GW 

EY-0&-U 





GM-W 

KH-11-W 

- 

Kije 

GW 

P1-01-S 


Chodziez Powiat chodzieski (5 gmin) 

w-co 

Przedecz 

Michalbw 

GW 

PI— 02— S j 

— 

Kluczbork Powiat kluczborski (4 g 

Tiny) 

U-UC 


Chodziez 

GM 

[CO-OI-W 


i 

Konin Powiat konlnski 

(14 gmin) 

W-NN | 

ztota 

CW 

PI-03-S 

— 

Lasowioe Wielkie 

GW 

UC-01-U 



Budzyh 

GW 

CO-02-W 


Grodziec 

GW 

NN-01-W 


Byczyna 

GM-W 

UC-02-U 




Kazimierz Biskupi 

GW 

NN-02-W 


Dzialoszyce 

GM W 

PI-04-S 



Chodziei 

GW 

CO-03-W 


Pinczow 

GM-W 

PI— 05— S 

— 

Kluczbork 

GM-W 

UC-03-U 



Margonin 

GM-W 

CO-04-W 


Kramsk 

GW 

NN-03-W 


(Sandomierz Powiat sandomierski 

(9 gmin) 

S-AN 

Wolczyn 

GM-W 

UC-04-U 



Szamocin 

GM-W 

CO-05-W 


Krzymbw 

GW 

NN-04-W 


1 Krapkowice Powiat krapkowicki (5 gmin) 

~U-AP 




zcianecki 

W-CR 

Rzgbw 

GW 

NN-05-W 


Sandomierz 

GM 

AN-01 -S 


Czarnkbw Powiat czamkowsko-tr 
(8 gmin) 

Strzeleczki 

GW 

AP-01-U 



GW 

NN-05-W 


Dwikozy 

GW 

AN-02-S 



Walce 

GW 

AP-02-U 



Czarnkbw 

GM 

CR-01-W 


Stare Miasto 

GW 

NN-07-W 


Klimontow 

GW 

AN-03-S 


Gogolir 

GM-W 

AP-03-U 



Czarnkbw 

GW 

| CR-02-W 


jwierzbinek 

GW 

NN-OB-W 


tonibw 

GW 

AN-04-S 


Krapkowice 

GM-W 

AP-04-U 



Drawsko 

GW 

CR-03-W 



jWilczyn 

GW 

NN-09-W 


Obrazow 

GW 

AN-05-S 


Zdzieszowice 

GM-W 

AP-05-U 



Lubasz 

GW 

jCR-04-W 



Galina 

GM-W 

NN-1D-W 


Samborzec 

GW 

AN-06-S 


1 NamysiOw Powiat namyslowski (5 gmin) 

U-NY 


Polajewb 

GW 

CR-05-W 



Kleczew 

GM-W 

NN-11-W 


Wilczyce 

GW 

AN-07-S 



: Domaszowice 

GW 

NY-01-U 



Krzyz Wielkopolski 

GM-W 

CR-06-W 


Rychwal 

GM-W 

NN-12-W 


Koprzywnica 

GM-W 

AN-08-S 



• PokOj 

GW 

NY-02-U 



Trzclanka 

GM-W 

CR-07-W 



Sompolno 

GM-W 

NN-13-W 


Zawichost 

GM-W 

AN-flQ-S 



D -tv- v 

S-SQ 

• SwierczOw 

| GW 

NY-03-U 



Wieleii 

GM-W 

CR-08-W 



Slesm 

GM-W 

NN-14-W 


(5 gmin) 

WilkOw 

GW 

NY-04-U 



Gniezno Powiat gnieZniebskl (10 gmin) 

V/-GZ 


KoScian Powiat koScianskl (5 gmii 

JO 

W-ON 

Skarzysko-Kamienna 

GM 

SQ-01-S 


j NamysiOw 

GM-W 

NY-05-U 



Gniezno 

GM 

GZ-01-W 


'KoScian 

GM 

0N-01-W 


BliZyn 

GW 

SQ-02-S 

| 

Nysa Powiat nyski (9 gmin) 

U-NF 


Gniezno 

GW 

GZ-02-W 



KoScian 

GW 

0N-02-W 


tgczna 

GW 

SO-03-S 


Kamiennik 

GW 

NF-01-U 



Klszkowo 

GW 

: GZ-03-W 



Czempiri 

GM-W~ 

0N-0J-W 


SkarZysko KoSclelne 

GW 

SQ-04-S 


tambinowice 

GW 

NF-02-U 



Lubowo 

GW 

GZ-04-W 



Krzywirt 

GM-W 

0N-04-W 


Suchednidw 

GM-W 

S0-05-S 

j 

Pakoslawice 

GW 

NF-03-U 



Mieleszyn 

GW 

GZ-05-W 



[Smigiel 

GM-W 

ON-05-W 


Starachowice Powiat starachowicki (5 gmin) 

S-SH 

Skoroszyce 

GW 

NF-04-U 



Niechanowo 

GW 

GZ-0&-W 



[Krotoszyn Powiat krotoszyrtski (6 gmin) 

W-KT 

Starachowice 

GM 

SH-01-S 


Gluchoazy 

i GM-W 

NF— 05— U 



.Czemiejewo 

GM-W 

j GZ-07-W 



jSulmicrzycc 

GM 

KT-OI-W 


Brody 

GW 

SH-02-S 


KortantOw 

GM-W 

NF-0&-U 



Klecko 

GM-W 

. GZ-08-W 



Rozdrazew 

GW 

KT 02-W 


Mirzec 

GW 

SH-03-S 


|Nysa 

GM-W 

NF-07-U 



Trzemeszno 

GM-W 

GZ-OO-W 



Kobylin 

GM-W 

KT-03-W 


Pawtbw 

GW 

SH-04-S 


Otmuciibw 

GM-W 

NF— 08— 11 



Witkowo 

GM-W 

GZ-10-W 



(Koimin Wielkopolski 

GM-W 

KT-04-W 


Wachock 

GM-W 

SH-OS-S 


PaczkOw 

GM-W 

NF-09-U 



Gostyrt Powiat gostyrtski (7 gmin) 

W-GB 

Krotoszyn 

GM-W 

KT-05-W 


Staszdw Powiat stasz 

owskl (8 gmin) 

S-TS 

Olesno Powiat oleski (7 gmin) 

U-OY 


Pgpowo 

GW 

GB-01-W 


| IZduny 

GM-W 

KT-06-W 


Bogoria 

GW 

TS-01-S 


fladlow 

! GW 

OY-OI-U 



Piaski 

GW 

GB-02-W 


| Xeszno Powiat leszczyhski (7 gmin) 

W-LS 

Lubnice 

GW 

TS-02-S 


Rudniki 

GW 

0Y-02-U 



Borek Wielkopolski 

GM-W 

G&-03-W 


Krzemieniewo 

GW 

LS-01-W 


|Zgbowi:e 

GW 

0Y-03-U 



Gostyii 

GM-W 

: GB-04-W 


Lipno 

GW 

LS-02-W 


Olesnica 

GW 

TS-03-S 


Dobrodzieri 

GM-W 

0Y-04-U 



Krobia 

GM-W 

GB-05-W 


Swleciechowa 

GW 

LS-03-W 


Rytwiany 

GW 

TS-04-S 


iGorzow Glgski 

i GM-W 

0Y-05-U 



Pogorzela 

GM-W 

GB-06-W 


Wijewo 

GW 

LS-04-W 


Szydldw 

GW 

TS-05-S 


Osiek 

GM-W 

TS-06-S 


Blesno 

GM-W 

0Y-06-U 



Poniec 

GM-W 

GB-07-W 


Wloszakowice 

GW 

LS-05-W 


Polaniec 

GM-W 

TS-07-S 


Praszka 

; GM-W 

0Y-07-U 

U-OP 


Grodzisk Wielkopolski Powiat grot 

Iziski 

W-GQ 


Osieczna 

GM-W 

LS-0&-W 


Opole Powiat opolski (1 3 gmin) 

Rydzyna 

GM-W 

LS-07-W 


Staszow 

GM-W 

TS-08-S 


lb gmin) 


Wloszczowa Powiat v 

rloszczowsk 

j (6 omin) 

s-ws 

Chrzaslowice 

GW 

0P-01-U 



Granowo 

| GW 

’go-oi-w 


Mi^dzychdd Powiat mi§dzychodzki (4 gminy) 

W-MH 


Dqbrowa 

GW 

0P-02-U 



Kamieniec 

j GW 

i GQ-02-W 



GW 

MH-01-W 


Kluczewsko 

GW WS-01-S 


| jChrzypsko Wielkie 

Krasocin 

GW WS-02-S 


Dobrzel Wletkt 

GW 

0P-03-U 

1 


Grodzisk 

Wielkopolski 

GM-W 

GQ-03-W 



jKwiicz 

GW 

MH-02-W 


Kornpraclicice 

GW 

0P-04-U 




GM-W 

MH-03-W 


Moskorzew 

GW WS-03-S 


jMi^dzychod 

Radkow 

GW WS-04-S 


Lubniany 

GW 

0P-05-U 

1 


Ftakoniewice 

GM-W 

GQ-04-W 


jSierakow 

GM-W 

MH-04-W 


Secemin 

GW WS-05-S 


Murbw 

GW 

OP-Ofr-U 



Widichowo 

GM-W 

GQ-05-W 


Nowy TomySI Powiat nowotomyskl (6 gmin) 

W-NV 

IWloszczowa 1 GM-W jwS-06-S 


PopielOw 

GW 

0P-07-U 



|Jarocin Powiat jarocirtsld (4 gminy) 

V/-JC 

KuSlin 

I GW 

NV-01-W 


WOJEWODZTWO SWIFTOKRZYSKI 


TarnOw Opolski 

| GW 

0P-08-U 



[jaraczewo ] 6W 

JC-01-W 


Mledztchowo 

I GW 

| NV-02-W 












— 



Bojanawo 

GM-W 

RW-02-W 



Les7no 

GM [ 

LE-01-W | 

W-LE 


Wggorzyno 

GM-W | 

11-05 -Z | 









Jutrosin 

GM-W 

RW-03-W 



Poznan 

GM | 

PX-01-W | 

W-PX j 


MySliborz Powiat mysfiborski (5 gmin) 

Z-MY 


Xvv,^7 

n 




Miejska Gdrka 

GM-W 

RW-04-W 



WOJEWODZTWO ZACHOONIOPOMORS 

KIE 


Soleszkowice 

GW 

MY-01-Z 



<1/1 iNrlTV 

IT) /T® 

rvTTTi 

\5? 



Rawicz 

GM-W 

RW-05-W 



Btafogard Powiat biatogardzki (4 gminy) j 

Z-BG 


Mowogtddek 


MY-02-Z 



Wm 

JDvJn 

ItyllJj 

Vl 



Slupca Powiat slupecki (8 gmin) 

W-SP 


Bialogard 

GM 

BG-01-Z 



Pomorski 

GW 









Slupca 

GM 

SP-01-W 



Bialogard 

GW 

BS-02-Z 



Bariinek 

GM-W 

MY-03-Z 






j 




Ladek 

GW 

SP-02-W 



Tychowo 

GW 

BG-03-Z 



D?bno 

GM-W 

MY-04-Z 









Orchowo 

GW 

SP-03-W 



Karlmo 

GM-W 

8G-04-Z 



Mydliborz 

GM-W 

MY-05-Z 






Ostrowite 

GW 

SP-04-W 



Choszczno Powiat choszezertski (6 gmin) | 

z-cs 


Police Powiat policki (4 gminy) 

Z-CE 

Dyplom przyznawany za przeprowa- 



Powidz 

GW 

SP-05-W 



Bierzwnik 

GW 

CS-01-Z 



Dobra (Szczecirtska) 

GW 

CE-Ot-Z 


dzenie QSO/SWL z 1000. gminami 



Slupca 

GW 

SP-06-W 



Krzgcin 

GW 

CS-07-Z 



Kolbaskowo 

GW 

CE-02-Z 

— 








StrzaRowo 

GW 

SP-07-W 



Choszczno 

GM-W 

CS-03-Z 



Nowe Warpno 

GM-W 

CE-03-Z 

— 








Zagordw 

GM-W 

SP-08-W 



Drawno 

GM-W 

CS-04-Z 















Police 

GM-W 

CE-04-Z 




GM-W 

NV-04-W 




Szamotuly Powiat sza 

notulski (8 

main) 



Petczyce 


CS-05-Z 













Pvm/ce Powiat nvrrvcki ffi nminl 

Z-YR 

Opalenica 

GM-W 

NV-05-W 




Obrzycko 

GM 

SX-01-W 



Recz 

GM-W 

CS-06-7 



— 

— rw — 

YR-01-Z 




GM-W 

NV-06-W 




Duszriki 

GW 

SX-02-W 




Z-OP 



















Oborniki Powiat obornicki (3 gmin 

1) 

W-OI 

Kazmierz 

GW 

SX-03-W 



Ostrowice 

GW 

DP-01 -Z 



isozieiice 


— 

— 


GW 

oi-oi -w 


Obrzycko 

GW 

SX-04-W 



Wierzchowo 

GW 

DP-02-Z 



Przelewice 

GW 

YR-03-Z 




GM-W 

01-02-W 

— 

Ostrordg 

GM-W 

SX-05-W 



Czaplinek 

GM-W 

DP-03-Z 



Wamice 

GW 

YR-04-Z 




GM-W 

01-03-W 

— 

Pniewy 

GM-W 

SX-06-W 



Drawsko Pomorskie 

GM-W 

0P-04-Z 



Upiany 

GM-W 

YR-05-Z 


Ostrrtw Wielkopolski 
(8 gmin) 


— 


- 

Szamotuly 

GM-W 

SX-07-W 



Kalisz Pomorski 

GM-W 

DP-05-Z 



Pyrzyce 

GM-W 

YR-06-Z 





Wronki 

GM-W 

SX-08-W 



zlocieniec 

GM-W 

DP-06-Z 




Slawno Powiat stawienski (6 gmin 

) 

Z-LA 

Ostrdw Wielkopolski 

GM 

00-01-W 



1 

ISroda Wielknpnlska Powiat Sredzki (5 gmin) 

W-SI 


Golenidw Powiat goleniowski (6 gmin) 

Z-GL 


Dartowo 

GM 

LA-01-Z 




GW 

00-02-W 









Osina 

GW 

GL-01-Z 



Slawno 

GM 

LA-02-7 





J 


GW 

SI-OI-W 






Przygoctace 

GW 

0D-03-W 



GW 

SI 02-W 

— 


Przybiem6w 

GW 

GL-02-Z 



Oartowo 

GW 

LA-03-Z 


Sieroszewice 

GW 

0D-04-W 



GW 

SMJ3-W 

— 


Stepnica 

GW 

GL-03-Z 



Malechowo 

GW 

LA-04-Z 


SoSnie 

GW 

0D-05-W 


Warta 



Golenidw 

GM-W 

GL-04-Z 



Postomino 

GW 

LA-05-Z 


Nowe Skaimierzyce 

GM-W 

0D-06-W 


Zaniemy^l 

GW 

SI-04-W 



Maszewo 

GM-W 

GL-05-Z 



Slawno 

1 GW 

LA-OG-Z 


Odolandw 

GM-W 

0D-07-W 


SrodaWielkopolska 

GM-W 

SI-05-W 



Nowogard 

GM-W 

GL-06-Z 



Slamanl Bzrrpr.irtski Pnwiat slam; 

irdzkl 

Z-SG 

Raszkdw 

GM-W 

0D-08-W 


Srem Powiat Sremski (4 gminy) 

W-SR 


Gryfice Powiat gryficki (6 gmin) 

Z-GF 


(10 gmin) 


OstrzeszOw Powiat ostrzeszowski (7 gmin) 

W-OF 

Brodnica . 

GW 

SR-01-W 



Brojce 

GW 

GF-01-Z 



Stargard Szczecirtski 

GM 

SG-OI-Z 


Czajkdw 

GW 

OF-01-W 


Dolsk 

GM-W 

SR-02-W 



Kamice 

GW 

GF-02-Z 



Dolice 

GW 

SG-02-Z 


Doruchdw 

GW 

0F-02-W 


Ksutf Wielkopolski 

GM-W 

SR-03-W 



Rewal 

GW 

GF-03-Z 



Kobylanka 

| GW 

SG 03 Z 


Kobyla G6ra 

GW 

0F-03-W 




Srem 

GM-W 

SR-04-W 



Gryfice 

GM-W 

GF-04-Z 



Marianowo 

GW 

SG-04-Z 


Kraszewice 

GW 

OF-04-W 




|Turek Powiat turecki (9 gmin) 

W-TK 


Ploty 

GM-W 

GF— 05— Z 



Stara D^browa 

GW 

SG-05-Z 


Grabdw nad Prosn^ 

GM-W 

0F-05-W 




Turek 

GM 

TK-01-W 



Trzebiatdw 

GM-W 

GF-06-Z 



Stargard Szczecirtski 

GW 

SG-06-Z 




GM-W 

OF-06-W 




Brudzaw 


TK-02-W 






Z-GN 








GW 



brynno rowiai grynnsw gmmj 



Chociwel 

GM-W 

SG-07-Z 



GM-W 

0F-07-W 




Kaw^czyn 

GW 

TK-03-W 



Banie 

GW 

GN-01-Z 




i" 









Dobrzany 

GM-W 

S&-08-Z 


IPila Pmviat nitclrl /Q nmin\ 



MalanOw 

GW 

TK-04-W 



Stare Czamowo 


GN-02-Z 










■ 






Irtsko 

GM-W 

SG-09-Z 


Wla 

GM 

PH-01-W 





GW 

TK-05-W 



Widuchowa 

GW 

GN-03-Z 
















Suchart 

| GM-W 

SG-10-Z 


jBialodliwie 

GW 

PH-02-W 


Turek 

GW 

TK-06-W 



Cedynia 

GM-W 

6N-04-Z 




Kaczory 

GW 

PH-03-W 



1 

Wladyslawow 

GW 

TK-07-W 



Chojna 

GM-W 

GU-05-Z 



Szczecinek Powiat szi 

:zecinecki (£ 

i gmin) 

Z-SZ 

Miasteczko 

GW 

PH-04-W 

P 


1 

Dobra 

GM-W 

TK-08-W 



Gryfino 

GM-W 

GN-06-Z 



Szczecinek 

GM 

SZ-01-Z 


Kra|ertskle 

LL 


J 

Tuliszkow 

GM-W 

TK-09-W 



Mieszkowice 

GM-W 

6N-07-Z 



jGrzmi^ca 

GW 

SZ-02-Z 


jszydiowo 

GW 

PH-05-W 


Wagrowiec Powiat wagrowiecki (7 gmin) 

W-WH 


Moryrt 

GM-W 

GN-08-Z 



Szczecinek 

GW 

SZ-03-Z 


tobzenica 

GM-W 

PH-06-W 


W^growiec 

I GM 

WH-01-W 



Trzcinsko-Zdrtj 

GM-W 

GN-09-Z 



Barwice 

GM-W 

SZ-04-Z 


| u ^ cie 

GM-W 

PH-07-W 


Damaslawek 

GW 

WH-02-W 



Kamiert Pomorski Powiat kamiertski (6 gmin) 

Z-KP 


Blaty Bdr 

GM-W 

SZ-05-Z 


M/yrzysk 

GM-W 

PH-08-W 



Miescisko 

1 GW 

WH-03-W 



Swierzno 

GW 

KP-01-Z 



Borne Sulinowo 

GM-W 

1 SZ-Q&-Z 


Urt 

GM-W 

PH-09-W 



Wapno 

1 GW 

WH- 04-W 



Dziwndw 

GM-W 

KP-02-Z 



ISwidwin Powiat Swidwirtski (6 gm 

iin) 

Z-WN 

jPleszew Powiat pleszf 
IChocz 

:wski (6 gml 
GW 

In) 

W-PW 

W^growiec 

GW 

WH-05-W 



Golczewo 

GM-W 

KP-03-Z 



Swidwin 

GM 

WN-01-7 


PW-01-W 




Goiaiioz 

I GM-W 

WH-0&-W 



Kamieii Pomorski 

GM-W 

KP-04-Z 



Brzezno 

GW 

WN-02-Z 




GW 

PW-02-W 










jbzemiin 




Skoki 

GM-W 

WH-07-W 



Migdzyzdroje 

GM-W 

KP-05-Z 




GW 

WN-03-Z 




GW 

PW-03-W 











|uourzyca 

— 


_ 

Wolsztyn Powiat wolsztyrtski (3 gminy) 

W-WT 


Worm 

GM-W 

KP-06-Z 



Slawoborze 

GW 

WN-04-Z 



GW 

PW-04-W 




Przerrqt 

| GW 

WT-01-W 






Z-KG 




- 







Koioorzeg powiat koioDrzesia (/ gmin) 


Swidwin 

i GW 

WN-05-Z 


jGoluchow 

GW 

PW-05-W 



Siedlec 

j GW 

WT-02-W 



Kolobrzeg 

GM 

KG-OI-Z 




IPIeszew 

GM-W 

PW-06-W 



, GM-W 

WT-03-W 



Dygowo 

GW " 




Polczyn-Zdrrtj 

| GM-W 

WN-0G-Z 


fc- 






rl 

Wolsztyn 









Z-WC 

Poznan Powial poaranski (17 gmin) 

W-PO 

[wrzednia Powial wrzesiriski (5 omin) 

W-WF 


GoScino 

GW 

KG-03-Z 



rumai waicuw W 



Lubort 

GM 

PO-OI-W 


Kolaczkowo 

| GW 

WF-01-W 



Kolobrzeg 

GW 

KG-04-Z 



Waicz 

GM 

WC-OI-Z 


Puszczykowo 

GM 

PO-02-W 


Miloslaw 

GM-W 

WF-02-W 



Rymaii 

GW 

KG-05-Z 



waicz 

GW 

WC-02-Z 


Czerwonak 

GW 

PO-03-W 



NekJa 

GM-W 

WF-03-W 



SiemySI 

GW 

K6-0&-Z 



Gztopa 

GM-W 

WC-03-Z 


Dopiewo 

GW 

PO-04-W 



Pyzdr/ 

GM-W 

WF-04-W 



Ustronie Morskie 

GW 

KG-07-Z 



Miroslawiec 

GM-W 

WG-04-Z 


Kleszczewo 

GW 

PO-05-W 



Wrzeinia 

GM-W 

WF-05-W 



|KoszaIin Powiat koszalinski (8 gmin) 

Z-KZ 


Tuczno 

GM-W 

WC-05-Z 


Komorniki 

GW 

PO-06-W 



Izlotdw Powiat ztotowski (8 gmin) 

W-ZF 


Bgdano 

GW 

KZ-01-Z 



WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

Rokietnica 

GW 

PO-07-W 


zlotow 

1 GM 

ZF-01-W 



Biesiekierz 

GW 

KZ-02-Z 









GW 

PO-08-W 









ilVHdald lid pidWdLII puwidiu 



l^ucny Las 




Upka 

GW 

ZF-02-W 



Manowo 

GW 

KZ-03-Z 



Koszalin 

GM 

KC-01-Z 

Z-KC 



GW 

P0-09-W 










lamowo roagome 



J 

TamOwka 

GW 

2F-03-W 



Mielno 

GW 

KZ-04-Z 





ZE-01-Z 

Z-ZE 

Buk 

GM-W 

PO-IO-W 








Szczecin 




- 


GW 

ZF-04-W 



Swieszyno 

GW 

KZ-OS-Z 



Swinoujicie 

GM 

SF-01-Z 

Z-SF 

Kostrzyn 










GM-W 

PO-12-W 

p 


H 

zlotdw 

GW 

ZF-05-W 



Bobolice 

GM-W 

KZ-06-Z 










Jastrowie 

GM-W 

ZF-06-W 



Polanow 

GM-W 

KZ-07-Z 






GM-W 

PO-13-W 














j 

Krajenka 

GM-W 

ZF-07-W 



Siandw 

GM-W 

KZ-08-Z 





Murowana Gortlina 

GM W 

PO-14-W 








Pobiedziska 

GM-W 

P0-15-W 


Okonek 

GM-W 

ZF-08-W 



Lobez Powiat lobeski 

(5 gmin) 

z-a 





Stgszew 

GM-W 

PO-16-W 


WOJEWODZTWO WIELK0P0LSKIE 


Radowo Male 

GW 

LL-01-Z 



kompletny wykaz znajduje si? na 

Swarzgdz 

GM-W 

PO-17-W 


iMiasta na prawach powiatu (4) 


Oobra 

GM-W 

LL-02-Z 



stronach www.swiatradio.pl 

Rawicz Powiat rawick 

i (5 gmin) 

W-RW 

Kafisz 

GM 

1 AL-01-W 

i W-AL 


tobez 

GM-W 

LL-03-Z 


j GM-gmina miejska 


Pakostaw 

| GW 

|rw-oi-w 


Konin 

GM 

| KJ-OI-W | W-KJ 


Resko 

GM-W 

U.-04-Z 


J GM-W - gmina miejsko-wiejska 







Zabyiki Parku Swierklaniec 

Wydawcg certyfikatu jest Patac 
Kawalera w Swierklancu wraz 
z klubem SP9YST 

Celem wydawania jest popu- 
laryzacja zabytkdw parku Swier- 
klaniec. 

Certyfikat mozna otrzymad za 
3 QSO (stacje z EU 2 QSO., stacje 
DX-1QSO). 

Nie zalicza si^ l^cznosci cross 
band tub cross mode. Dopuszcza 
si^ l^cznosci poprzez przemicn- 
niki. 

Wykaz stacji umozliwiajgcych 
zdobyde certyfikatu „Park Swier- 
klaniec" 

- QSO/HRD ze stacje pracujqcg 
z terenu Palacu Kawalera; 

- QSO/HRD ze stacjq klubowq 
SP9YST; 

- QSO/HRD z czlonkiem klubu 
SP9YST; 

- QSO/HRD ze stacje z powiatu 
(SPPA- „TG"). 

Wykaz czlonkow klubu SP9YST: 
SP9AVR, SP9QMF, SP9JCN, 
SP9XLC, SP9 WAY, SP9MRP, 
SQ9IEQ. 

Certyfikat dost^pny jest takze 
dla nasluchowcow (SWL). 

Zalicza si^ QSOs/HRDs w 
okresie od 01.01.2007 r. na pa- 
smach HF i VHF + , dost^pnymi 
emisjami (z danjj stacje mozna 
przeprowadzic l^cznosci roznymi 
emisjami). 


Certyfikat jest wydawany bez- 
platnie dla krotkofalowcow z SP 
oraz nasluchowcdw z SR 

Stacje spoza SP - 4 IRCs. Wyciqg 
z logu za przeprowadzone Iqczno- 
sci nalezy przeslac na adres: Klub 
SP9YST, ul. Wieczorkdw 34, 42-622 
Orzech. 

Dyplomy klubu SPAC - cd. 

Dyplomy uzyskiwane w SPAC 
sq dost^pne dla licencjonowanych 
nadawcdw i nasluchowcow. Zali- 
cza si^ QSO/SWL przeprowadzone 
po 01.01.1970. 

QSO/SWL do dyplonidw: SP-D, 
WAPP, Wisla, Odra, Warta, Bug, 
Narew, Pilica, San, Polish Baltic, 
SP 24H, 100 Gmin, 250 Gmin, 500 
Gmin, 750 Gmin, 1000 Gmin sq za- 
liczane od 01.01.1999. Pasma i emi- 
sje doptjszczone do stosowania w 
Polsce. 

Zgloszenie (lista GCR) powinno 
bye potwierdzone przez dwdeh li- 
cenqonowanych nadawcOw. Award 
manager klubu moze zaz^dac do 
wglqdu okreSlone karty QSL. 

Koszt kazdego dyplomu wy- 
nosi: dla SP 9 zl, dla EU, DX 7 
lJSD/10 IRC/5 euro. 

Oplata za stopnie wyzszc do 
dyplomu W - 100 SR CQ SR W- 
-SP1...W-SP9 dla SP wynosi 3 
znaezki na list zwykly, a dla EU 
iDX- 2 USD/2 IRC. 

Stacje zagraniezne prosz^ 
o przesylanie oplat za dyplomy 
listem poleconym. 

Zgloszenia i wplaty nalezy prze- 
sylac na adres wydawey SPAC: Ar- 
kadiusz Szczyglewskj SQ6CU, skr. 
poczt. 6, 59-920 Bogatynia. 

Polish Baltic 

Dyplom przyznawany za prze- 
prowadzenie QSO/SWL ze staeja- 
mi 7 . powiatdw polozonych nad 
Morzem Baltyckim. 


Stopiert 

dyplomu 

Stacje SP 

Stacje 

EU/DX 

Excellence 

wszystkie 

wszystkie 

1 

14 

10 

11 

12 

8 

III 

10 

5 



Powiaty: 

Z - SF, KR GF, KG, KZ, LA; 

F - SL, EB, PK, DY, OV, GD, NR, 
WJ; 

J - EL, AW. 

PL - Polish Locator 


Dyplom przyznawany za QSO/ 
SWL z polskiini QTH lukatorami 
(30). 


Stopiert 

dyplomu 

Stacje SP 

Stacje 

EU/DX 

Excellence 

wszystkie 

28 

1 

28 

25 

II ' 

26 

23 

III 

24 

20 


QTH lokatory SP: 

JO -70, 71, 72, 73, 74 
JO - 80, 81, 82, 83, 84 
JO - 90, 91, 92, 93, 94 
KO- 00, 01, 02, 03, 04 
KO - 10, 11, 12, 13, 14, 20 
JN - 89, 99 
KN ~ 09, 19 



REKLAMA 


Antsna saoiochodowa 
€B Suntker ELITE CB 106 Hbmagn.es 


I Cena: 150,00 zt 
/ (ANT0426) 



Czeslotliwoii: 26-28MHZ Mocmax: 500W 
Wzmocrieme: 4dB DtugoAt: 1,53m 

V.S.W.R: 1.1:1 Waga 1.2kg 

Impedanqa: 50ohm Montai: rragrws 


Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE U101 
z kablem 


2am6wienla przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, taka 022 257 84 55 



Montai na bagainiku 
RG50 W/PL259 
Koriektor: .to* 
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Odbiornik na pasma amatorskie 


Superheterodyna KF 


Na poczqtku lat 30. ubiegfego wieku krot- 
kofalowcy wykorzystywali na pasmach KF 
odbiornlki z reakcj^ 0V,.., a potem IV... 
i 2V.,., czyli z bezposredni^ przemian^ 
cz^stotliwosci. 



Dopiero pdiniej, wraz z po- 
jawieniem si^ „ekranowanych" 
lamp, nastala era odbiornikow su- 
perheterodyne! wych (trzcci rodzuj 
przemiany, ktory po modyfika- 
cjach przetrwal do dzisiaj; sq to tak 
zwane uklady z posredniq prze- 
mianq cz^stotliwosci). 

Poniewaz wielu Czytelnikow in- 
teresuje sit; historic radia oraz kon- 
strukcjq starych, przedwojennych 
odbiornikow (niektorzy nawet bu- 
dujq repliki), pustanowilismy wy- 
brac z rosyjskiego pisma „Radio- 
front" z 1932 roku (podzi^kowania 
dla SP6LB za udosttjpnienie) opis 
wykonania superheterodyny na 
fale krotkie. 

Na rysunku 1 przedstawiamy 
schemat konstrukcji prostcgo od- 
biornika superheterodynowego 
KF, przystosowanego do odbioru 
sygnalow telegraficznych. 


Pierwszy blok na schemacie to 
detektor, ktdrego gldwna cztjSc 
tworzy wejsciowy obwod rezo- 
nansowy. Jest to wymienny obwod 
zapewniajqcy praaj na wszystkich 
pasmach fal krotkich. Zmian^ cz<j- 
slolliwosci pracy na poszczegol- 
nych zakresach zapewnia obroto- 
wy kondensator zmienny. Tworzy 
on, razem z gtownym uzwojeniem 
cewki L, obwod rezonansowy, kto- 
rego zadaniem jest „wylowienie" 
odbieranej stacji. Cewka ta jest 
sprz^zona z antenq poprzez cewki 
Lant i Loc (cewka reakcyjna, dzjjj- 
ki kturej cztjsc sygnalu z wyjscia 
lampy jest z powrotem podana na 
wejscie tampy). 

Dzitjki trzem wymiennym ze- 
spotom cewek i wspdlpracujqcemu 
kondensatorowi o pojemnosci 120 
pF odbiornik pokrywa pasma od 
18 do 78 m. 

Na wyjSciu pierwszej ekrano- 
wanej lampy znajduje si^ obwdd 
anodowy L1C1, nastrojony na 
cz^stotliwoSc posredniq 60 kHz 
(5000 m). Z tq cewka jest sprz^zony 
kolejny obwdd L2C2, tworzqcy 
dwuobwodowy filtr posredniej 
cz^stotliwosci. Druga lampa, tak- 
ze ekranowana, pracuje w torzc 
wzmacniacza p.cz. Ten tor po- 
Sredniej cz^stotliwoSci, decydujq- 
cy selektywnosci odbiornika oraz 
o czulosci, jest odekranowany od 
reszty ukiadu (promieniowania 
generatora). 

W obwodzie anodowym dru- 
giej lampy znajduje si^ trzeci ob- 
wod p.cz. (L3C3), z ktorego sygnal 
poprzez kondensator (7) jest skie- 
rowany na detektor - trzeciq lam- 
p^. Dziqki temu, ze cz<js c sygnalu 




poprzez dodatkowe uzwojenie L4 
z powrotem na wejscie (sprz^zenie 
magnetyczne uzwojeh L3 i L4), 
w uldadzie nast^puja drgania zbli 
zone do cz^stotiiwosci posredniej. 

Sygnal maiej cz^stotliwoSci jest 
wydzielony w obwodzie anodo- 
wym poprzez transforma tor maiej 
czejstotliwosci (13). Wysokosc tonu 
CW, jako roznica sygnalu czcjsto- 
tliwosci posredniej i cz<jstotliwosri 
generacji samowzbudnego detek- 
tora, jest regulowana kondensato- 
rem 14. 

Ostatnia lampa pracuje jako 
wzmacniacz maiej cz^stotliwosci, 
zasilajqc wysokoomowe sluchawki 
wlqczone wprost do obwodu ano- 
dowego. 

Zasilanie obwodu anodowego 
odbywa si^ z baterii 140-150 V (po- 
bor prqdu 20-30 mA), zas zarzenie 
z baterii 4 V (pobor prqdu 2 A). 

W ponizszym spisie elementow 
numerowi podzespoiu odpowiada 
oznaezenie na schemacie (rysunek 
1 ): 

1. lampa CO-95 lub CO-124 (2 
szt.) 

2. lampa 110-74 lub CO-118 (2 
szt.) 

3. oporniki 2-3 Mil (2 szt.) 

5. oporniki 1 kI2 (2 szt.) 

6. opornik 30 kT2 (1 szt.) 

7. kondensator 150 pF (2 szt.) 

8. kondensator 320 pF (2 szt.) 

9. kondensatory 20 nF (3 szt.) 

10. kondensator 2 jiF (1 szt.) 

11. dtawik w.cz. (2 szt., opis poni- 
zej) 

12. dtawik m.cz. (1 szt., opis poni- 
zej) 


Rys. 1. 




13. transformator m.cz. o prze- 
kladni 1:2 (1 szt.) 

14. kondensator zmienny 500 pF 


Liczby zwojdw poszczegolnych 
cewek: 

Dlawiki w.cz. (11) majq 100 
zwojow drutu 0,2mm w bawelnie 

Nr zakres 

La 

Lk 

L o 

i sq nawiniqtc na ebonitowe kor- 

1 18-32 

3 

4 

2 

pusy o srednicy 15 mm i dlugosci 

2 40-44 

7 

10 

2 

90 mm. 

3 40-78 

8 

14 

3 

Kolejny dlawik m.cz. (12) ma 


Uzwojenia sq nawiniqte drutem 
o srednicy 0,5 mm izolowanym 
bawelnq na okrqgly, ponacinany 
kartonik, a odlegloSc pomiqdzy 
uzwojeniami wynosi 4 mm (jeden 
z takich zespolow cewek jest wi- 
doczny obok odbiornika). 

Uzwojenia cewek LI, L2 i L3 
majq indukcyjnoSc po 21 mH i sq 
nawiniqte licq 0,1mm po 2320 zwo- 
jow na wyfrezowane karkasy z su- 
chego drewna. Lica cewek LI i L2 
zawiera po 10 drutdw, zaS cewka L3 
- 11 drutdw. Na cewce L3 znajduje 
siq uzwojenie L4 zawierajqce 400 
zwojow takiego samego przewodu. 

Wartosci kondensatorow ob- 
wodow p.cz. Cl, C2, C3 wynoszq 



po 300 pF (dobra ne do rezonansu 
z uzwojeniami na czqstotliwosif 
posredniq). 


C o miesiqc w M a q azyni e INTERNET: 

* Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

► Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

► Opisy najnowszych technology 

► Kursy dla webmasterdw 

► Przeglqd najnowszego Dprogramowania 

► Artykuiy, kt6re pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozeri 

i zaoszczqdzic pieniqdze 

* Opisy ciekawych zastosowah intemetu 

* Porady dotyczqce wyszukiwanta informacji 


mt 


600 zwojow drutu 0,1 mm w ba- 
welnie i jest nawiniqty w 10 sekcji 
na ebonitowe wyfrezowane korpu- 
sy o srednicy zewnqtrznej 27mm 
(w 10 rowkdw po 2,5 mm, odstqp 
2,5 mm; glqboko^ naciqcia do Sred- 
nicy 9 mm) i dlugoSci 60 mm. 

Montaz odbiornika przedstawia 
rysunek 2, 

Parametry zastosowanych lam- 
py (produkcji radzieckiej): 

■ CO-118: trioda, Uz=4 V, Jz=l A, 
Ua=240 V, Us=-3 V, Ja=6 mA 

■ CO-124: tetroda, Uz=4 V, Jz=l 
A, Ua=160 V, Us— -1,5 V, Us2=80 
V, Ja=10 mA, Js2=3 mA 

Andrzej Janeczek 


W numerze 1/2008 mtedzv innvmi: 

• e-banki pod lupq - czy opteca siq oszczqdzac 
w bankach internetowych? 

• Google to nie wszystko. Wyszukiwarki, z ktorych 
warto korzystai 

• Twoje filmy w sieci. Przylqcz siq do intemetowej 
rewolucji filmowej 


(Ylagazyn 

inoma ttahyc we wszystkich EMPIK-acIi i wiekszych 
kiosk <ic h t prasq. 

Ws/elkich informacji tiri/inla O/ial Premimeraty: 
tel. (22) 257-84-22. faks (22) 257-84-00 
preiutmerata@iivt.pl 






t^asupisma imhu 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe uktady radiowe, 
profesjonalne i amatorskie 


Z wieiu czasopism docieraj^cych do re- 
dakcji wybralismy kilka opisow interesuj^- 
cych rozwiqzari radiowych. 



Filtry pasmowe KF 
(CQDL 7/07) 


Filtry pasmowe LC szg rue- 
zb^dnymi podzespolami kazdego 
transceivers czy odbiornika prze- 
znaczonego do pracy nie tylko w 
pasmach amatorskich. 

DL3JGN zamiescif w lipco- 
wym numerze CQDL opis bardzo 
uproszczonej konstrukcji takiego 
filtru (rys. 1), ktory takze spelnia 
wymagania co do szerokosci pa- 
sma oraz impedancji dopasowania 
wej/wyj (50Q). Takie dopasowatvie 
pojemnosciowe, jak na rysunku, 


WartoSci dementbw dwuobwodowego filtru pasmowego KF 
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Rys. 1. Filtry pasmowe KF 


jest bardzo wygodne, pomewaz 
nie zmusza do nawijania uzwojeii 
sprz^gajqcych i jest przez to takze 
bardzo powtarzalne, jesli chodzi 
o uzyskane parametry (charaktery- 
styk«; przenoszenia). 

Choc przyj^te lypowe wartosci 
indukcyjnosci obwodow umo 2 li- 
wiajq uzycie latwych w nabyciu 
dlawikow, to jednak ze wzglijdu 
na lepsz^ dobroc lepiej jest zasto- 
sowa£ uzwojenia na toroidalnych 
rdzeniach ferrytowych. 


Radioiatarnia UKF 
(„Radiohobby" 4/2007) 

UA3DJG zaprezentowal kon- 
strukcj^ bardzo prostego genera- 
tora na jednym tranzystorze, ktory 
moze sluzyc jako zrodlo sygnalu 
na trzech pasmach: 144, 432 i 1296 
MHz (Tys. 2). Sygnaly wyjsciowe 
to harmoniczne cz^stotliwosci 16 
MHz (tak<{ wlasnie czejstotliwoSc 
ma rezonator kwarcowy sterujqcy 
ukladem. WyjSciowy filtr gorno- 
przepustowy C7L2C8 na wvjsciu 
ukladu przepuszcza sygnaly o cztj- 
stotliwosci powyzej 100 MHz. 

Caly uldad zostai zmontowany 
na dwustronnej pfytce drukowa- 
nej (70x40 mm) przy czym dru- 
gs strona jest wykorzystana jako 
ekran-masa ukladu (iys. 3). 






Antena „4 x Diamant” na 
pasmo 1296 MHz („Amator 
Radio” 6/2007) 



Wyjscie XW2 moze byd pod- 
iqczone do anteny i sluzyc tak- 
ze do strojenia anten. Drugie 
wyj$cie z rezystorem 50 Q sluzy 
do strojenia odbiornikow (sy- 
gnal w.cz. indukuje si^ poprzez 
sprz^zenie z rezystorem R4; 
wartosf sygnalu zalezy od odle- 
glosci mi^dzy sobq elementow 
dolqczonych do gniazd). Sygnal 
w.cz. na wyjSdu XW1 powinien 
bye na poziomie S9, zas na XW2 
- S9+20...40 dB. 



W norweskim miesi^ezniku 
„ Am a tor Radio" LA3EQ opisal spn- 
s6b wykonania anteny na pasmo 
amatorskie 23 cm. 

Szkic konstrukcyjny anteny jest 
pokazany na rysunku 4 Kwadraty 
zostaly wygi^te z drutu miedzia- 
nego o srednicy okolo 3 mm i dlu- 
go£ci 1 m. Do uksztaltowania dru- 
hi w cztery kwadraty mozna uzyc 
kwadratowego ldocka drewniane- 
go o boku 60 mm (L/4). Podlqczenie 
kabia 50 fl do punktow XX, a takze 


Z przeprowadzonych pomia- 
rdw wynika, ze tak skonstruowa- 
na antena zapewnia SWR 1,2 : 1 
dla 1296 MHz oraz wspolczynnik 
wzmocnienia okoio 15 dBi (F/B = 



Yaesu FT-450 
(„ JARL News” 8/2007) 


W japonskich miesi^cznikach 
„JARL News", a takze w „Funk 
Amateur" 10 i 11/2007 opisano naj- 
nowszy transceiver firmy Yaesu 
FT-450. 

Jest to sredniej kJasy staejonar- 
ny transceiver obejmujqcy zakres 
KF + 6m, umozliwiajqcy prac^ 
emisjami AM, SSB, FM, DATA 
(RTTY, PSK). 

Urzqdzenie jest dostqpne 
w kilku wersjach. FT-450 (100 W) 
to wersja podstawowa, bez we- 
wnqtrznej skrzynki antenowej, 
ale z mozliwosciq jej instalacji 
jako opeji (moc nadajnika wynosi 
100 W na wszystkich pasmach 
amatorskich przy standardowym 
napiqciu zasilania 13,8 V). FT- 
-450AT to wersja z wewnqtrznq 
skrzynkq antenowq (ATU-450), 
FT-450M ma wzmacniacz 50 W, 
a FT-450S ma wzmacniacz 10 W 
(KF) i 20 W (6 m). 

Latwo zauwazyc pewne po- 
dobienstwo w konstrukcji FT-450 
do transceivera FT-2000 (FT-450 
wydajc siq bye tanszym uzupel- 
nieniem linii din radioamatordw). 


zamkni^cie elektryezne p^tli an- 
tenowej moze ulatwic podwdjna 
kostka zaciskowa do instalacji elek- 
tryeznej. 

Pod cz^sciq promieniujqcq an- 
teny, w odlegloSd 35 mm, znajduje 
siij reflektor wykonany zblachy 
miedzianej lub foliowanej plytki 
drukowanej o wymiarach 350 x 
150 mm. Zostal on zamocowany 
za poSrednictwem trzech teflono- 
wych tulejek izolacyjnych o diugo- 
Sci 35 mm. 

Autor zamiescil w artykule spu- 
sob pomiaru anteny z uzyeiem 
genera tora Wavetek oraz miernika 
HP 432 (pomiar mocy, SWR). 
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Warto wiedziec, ze z zalozenia jest 
to transceiver stacjonarny, ale ze 
wzgl?du na swojc do$c male ga- 
baryty (pordwnywalne z IC-718) 
moze bye tez wykorzystywany 
jako urzqdzenie do pracy tereno- 
wej. 

Na uwag? zasluguje odbiomik, 
kt6ry charakteryzuje si? duzq dy- 
namikq i odpornoSciq na sygna- 
ly zak!6cajqce. Jest zbudowany 
w oparciu o podwdjnq superhete- 
rodyn? (67,899 MHz/24 kHz). Na 
wejSciu znajduje si? oSmioobwo- 
dowy filtr pasmowy, za$ w ukla- 
dzie I p.cz. jest wbudowany 10 
kHz roofing filter, oparty na czte- 
rokwarcowym ukladzie typu MCF. 
W ukladzie drugiej cz?stotliwo$ci 
poSredniej jest tylko cyfrowa ob- 
robka sygnalu. 

Yaesu FT-450 ma szybki i w pel- 
ni cyfrowy uklad DSP zbudowany 
na identyeznym procesorze jak 
w modelu FT-9000DX. Producent 
ulatwil uslawienia dzi?ki stalej, 
grafieznej prezentaeji na wyswiel- 
laczu. 

Funkcjc DSP: SHIFT (przesuni?- 
cie filtra wzgl?dem VFO), CON- 
TOUR (regulacja zboezy pasma 
slyszanych sygnaldw), NOTCH 
(redukeja niepozqdanych inter- 
fereneji), DNR (cyfrowa automa- 
tyczna redukeja niepozqdanyeh 
szumdw), IF WIDTH (szeroko£c 
filtra). DSP wspomaga rowniez 
modulacj? operatora. 

Wbudowana automatyezna 
skrzynka antenowa umozliwia 
bezproblemowq prac? w calym 
zakresie HF ipaSmie 6 m, zas 100- 
-kom6rkowa pami?c przyspiesza 
strojenie anteny (dost?pna w za- 
leznosci od wersji). 

100 W PA jest oparte na tranzy- 
storach marki Mitsubishi, wykona- 
nych w technologii MOS-FET, kt6- 
re zapewniajq 100% wykorzystania 
pelnej mocy (dzi?ki osadzeniu na 
aluminiowym radiatorze chlodzo- 
nym wentylatorem). 



Nowe technologie w Icom 
IC-E2820 („Funk Amateur” 
11/2007) 

D03MT opisuje w niemieckim 
miesi?czniku „Funk Amateur" ko- 
lejny dwupasmowy transceiver 
Icom. IC-2820 wykazuje duze po- 
dobienstwo do wczeSniej konstru- 
owanych dwupasmowych urzq- 
dzen VHF i UHF umozliwiajqcych 
takze prac? cyfrowq. Autor przed- 
stawia wszystkie mozliwosci tego 
transceivera, w tym takze te obej- 
mujqce funkcj? D-STAR. Funkcja 
ta zapewnia transfer danych i glos 
cyfrowy (dane mogq bye przeka- 
zywane jednoczeSnie na tej samej 
cz?stotliwosci). Po zamontowa- 
niu opcjonalnego modulu UT-1232 
urzqdzenie ma takze mozliwoSc 
podawania pozycji GPS. Bardzo 
uzyteczna jest takze funkcja auto- 
przemiennika, dzi?ki ktdrej mozna 
ustawic wielkosc i kierunek prze- 
suni?da cz?stotliwosd nadawania. 
OczywiScie mozna r?cznie ustawic 
niestandardowq wielkoSc przesu- 
ni?da, innq niz 600 kFlz na 2m i 5 
MHz na 70 cm. 

Jak widac na zdj?ciu, duzy, ma- 
trycowy wyswietlacz LCD w IC- 
-E2820 pozwala na pokazywanie 
m.in. dw6ch linijek cz?stotliwo$ci, 



1 U5500 U 33500 
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a takze wszelkich ustawieh, alfanu- 
meryeznej nazwy kanalu oraz ana- 
lizatora widma, ktdry - pouiimo 
swej prostoty - umozliwia okresle- 
nie aktywnold pasma, szczegolnie 
podezas poszukiwan sygnalow 
uzytecznych i zaklocajqcych. Tak- 
ze automatyeznie aktywujqce si? 
podswietlenie wyswietlacza i kla- 
wiatury zapewnia dobrq widocz- 
no£c w nocy. 

Dla zainteresowanych warto 
przypomniec kilka podstawowych 
parametr6w: 

■ pasma cz?stotliwo$ci: TX 144- 
146/430-440 MHz, RX 118-550/ 
810-999,99 MHz 

■ liezba komorek pami?ci: 522 

■ rodzaje modulacji: FM/FM-N 
(DV-opcja; RX: AM/FM/FM-N) 

■ moc wyjsciowa nadajnika (out- 
put): Hi 50/50 W; Mid 15/15 W; 
Lo 5/5 W 

■ czuloSd odbiornika: <0,18 uV (12 
dB SINAD) 

l wymiary: 150 x 40 x 188 mm 

■ waga: 1,5 kg 



Perseus 

(, .Radio Hobby” 5/2007) 

Perseus to najnowszy odbiornik 
sterowany programowo (Software 
Defined Radio - SDR), ktdrego naj- 
istotniejszq charakterystyk? opu- 
blikowano w dwumiesi?czniku 
„ Radio Hobby". 

Autorem opracowania jest 
IV3NWV, a produkcjq odbiorni- 
ka zaj?la si? firma Mikro telecom 
(www.mikrotelecom.it) - ccna 799 
euro. 

Odbiorniki SDR to urzqdzenia, 
w ktdrych podstawowe elementy 
przetwarzania sygnalu przy mo- 
dulacji, demodulacji i filtrowaniu 
sq realizowane przez program 
komputerowy z udzialem cyfro- 
wego procesora sygnalu (DSP). 
Zasadniczq cechq zastosowania 
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cyfrowego procesora sygnalu jest 
mozliwosc ustalania, wykorzysty- 
wania i rozszerzania jego funkcji 
przez zewn?trzne, koniigurowane 
elementy programu. 

G16wnq cechq ukladow stero- 
wanych programowo jestzreduko- 
wanie do minimum funkcji sprz?- 
towych i ich realizacja programo- 
wa w mozliwie najwi?kszym za- 
kresie. 

Odbiornik SDR Perseus umoz- 
liwia odbior w zakresach VLF, LF, 
HF icharakteryzuje si? nast?pujq- 
cymi paramelrami: 

■ zakres cz?stotliwosci: 10 kHz-30 
MHz (podzakresy: 1,6-2,1, 2,1- 
-3,0, 3, 0-4,2, 4,2-6,0, 6,0-8,4, 8,4- 
-12,0, 12-17, 17-24, 24-32 MHz); 

■ modulacja: SSB, CW; 

■ czulosc: 0,39 uV /N SSB (S+N = 
10 dB); 

■ tlumienie pozapasmowe: 90 dB; 

■ IP3: 31 dBm; 

■ zakres dynamiki: 103 dB (SSB/2,4 
kHz; 107 dB (CW/500 Hz); 

■ zakres blokowania: 125 dB; 

■ MDS: -124 dBm (SSB/ 2 ,4 kHz); 
-131 dBm (CW/500 Hz); 

■ szerokosc pasm: 100/200/400 
kHz; 

■ interface PC: USB 2,0 480 Mbit/s; 

■ zasilanie: +5 V DC ±5% 1); 

■ wymiary: 110 x 36 x 185 mm. 

Sputnik 1 („RadCom” 10/2007) 

Z okazji 50-lecia wystrzelenia 
przez ZSRR (4 pazdziernika 1957 
roku) pierwszego sztucznego sa- 
telity Ziemi redakcja RSGB za- 
mieScila w pazdziernikowym nu- 
merze „RadCom" histori? Sput- 
nika 1. 

Wyniesienie Sputnika 1 na orbi- 
t? stalo si? poczatkiem „wyscigu w 
Kosmos" mi?dzy ZSRR a USA. Ob- 
serwacje wizualne i radiowe Sput- 
nika byly prowadzone na calym 
swiecie. Pierwszym radzieckim 
satelitq mial bye przyszly Sput- 
nik 3. Poniewaz nie byl on goto- 
wy na czas, a Rosjanie wiedzieli 
juz o amerykanskim programie 
Vanguard, za wszelkq cen? chcieli 
przyspieszyc wlasne prac? nad 
sztucznym satelita. Zvvi?kszano 


polityezne naciski na szybkie wy- 
niesienie jakiegokolwiek satelity w 
przestrzen kosmieznq, dlatego tez 
szef radzieckiego biura kosmicz- 
nego Siergiej Korolow wyznaczyl 
na jego zast?pstwo Sputnik 1 - ma- 
lego i prostego w budowie sate- 
lit?, ktory pozwolii wyprzedzic 
konkurencj?. Wszystko wskazu- 
je na to, ze budowa przebiegala 
prowizoryeznie, bez wst?pnych 
szkicdw i planow. Korolow nadzo- 
rowal osobiscie wszystkie aspekty 
budowy statku. 

Sputnik 1 byl wystrzelony na 
orbit? 4 pazdzienika 1957 roku 
o godzinie 19.28 GMT. Jego start 
odbyl si? z nalezqcego wowczas 
do ZSRR kosmodromu Bajkonur, 
rakietq nosnq byla zaprojektowa- 
na przez Siergieja Korolowa do 
przenoszenia glowic nuklearnych 
rakieta R-7. Masa Sputnika 1 wy- 
nosila 83 kg, a jego wyposazenie 
stanowily dwa nadajniki radiowe. 
Poruszal si? on po orbicie odleglej 
o 250 km od powierzchni Ziemi, 



Happy birthday. Sputnik 



a nadawany przez niego sygnal 
mogli odbierac radioamatorzy na 
calej planecie. 

Z przestrzeni kosmieznej nada- 
wal sygnal radiowy na falach 
20,005 MHz i 40,002 MHz, trzy razy 
w ciqgu sekundy. Cztery anteny 
wystawaly z kulistego statku pod 
kqtem 35 stopni. Mialy dlugostf 
od 2,4 do 2,9 m. Statek pobieral 
1 W mocy elektryeznej z 3 bate- 
rii srebrowo-cynkowych. Korpus 
statku zostal wykonany z wysoko- 
odblaskowego stopu aluminium 
o grubosd 2 mm. Telemetriq prze- 
sylano na Ziemi? temperatur? po- 
szyeia statku (wewnatrz i na ze- 
wnqtrz). 

Sputnik 1 stal si? pierwszym 
ludzkim tworem, ktory osiqgnql 
orbit? okoloziemskq. 

Do momentu sploni?cia w at- 
mosferze. Sputnik 1 zdqzyt okrq- 
zyc Ziemi? 1400 razy, co oznaeza, 
ze przebyl Iqcznie ok. 60 milionow 
kilometrow. Rakieta, ktora wvnio- 
sla Sputnika 1, rowniez dotarla na 
orbit? okoloziemskq. Obserwacje 
radiowe Sputnika byly prowadzo- 
ne na calym swiecie przez amato- 
row i profesjonalistow. Bylo to spo- 
wodowane mi?dzy innymi tym, 
ze swiat nie wiedzial do konca, co 
krqzy nad jego glowq. Nie znano 
poj?cia sztuczny satelita i obawia- 
no si?, ze urzqdzenie moze prze- 
nosid bron. 

Warto wiedziec, ze kilka re- 
plik Sputnika 1 mozna oglqdac w 
muzeach w Rosji, a jedna z nich 
znajduje si? rowniez w Muzeum 
Techniki w Warszawie i w Smi- 
thsonian National Air and Space 
Museum. 
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Lisiy 


Zapraszamy na Forum uzytelmkow: www.swiatradio.pl 


[jsfy prosimy kisroww! 
no odres rtdokql SR: 
03-197 Wcrszowa, 
ill tenuynowoll, 
tel. 022 257 04 60. 
faki 022 257 84 44 
e-mail: redakcp® 
5wotrfldio.com.pl 



SR dociera 
na Wyspy Brytyjskie 


Przesylam pozdrowienia 
z Wysp Brytyjskich. Chcia- 
lem zaznaczyc, ie bardzo 
lubi( Wasze pismo i n a ile to mozli- 
we, staram sic je nabywac na biezqco, 
jedtiakze jest to dose trudne w Anglii. 
Moje pytanie jest nastgpujqce: czy 
jest mozliwosc loykupienia prenut ne- 
raty elektronieznej okoio 2-letniej?. 
Jest tu przynajmniej kilka innych osob 
zainteresowanych elektromkq i krotko- 
falarstwem, ktore z pcwnosciq chtfnic 
zaprenumerujq to pismo. 

Kolejne z pytan: czy jest mozliwosc 
zakupicnia na ptycie archiwalnych nu- 
merow „Swiata Radio"? Samo pismo 
jest OK., ale za duzo reklam a za tnalo 
schematow i praktyki. 

Pozdraioiatn 

Piotr Soikiewicz 


Red.E-prenumerat^moze 
zamowic kazdy, niezalez- 
^ rS nie od miejsca zamiesz- 
kania. Dla prenumeratorow wersji 
papierowej subskrypeja e-wydan 
jest bezplatna. Czytelnicy, ktnrzy 
nie prenumerujq papierowej wer- 
sji SR, placq za 12-miesi^cznq e- 
-prenumerat^ 63,60 zl. Cena dwu- 
letniej prenumeraty elektroniez- 
nej wynosi 115,20 zl. Wystarczy 
wplacic takq kwot^ na konto AVT 
i podac adres mailowy, na ktory 
ma bye przesylana prenumerata 
(e-mailem). Wplaty mozna doko- 
nac w dowolnej walucie, przeli- 
czajqc cent; wedlug aktualnego 
kursu bankowego. 

Konto dla wplat zagranicznych: 
AVT Korporacja Sp. z o.o, ul. 
Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Fortis Bank Polska S.A. 

SWIFT CODE: PFABPLPK 
PL72 1600 1068 0003 0103 0305 5021 
Konto do wplat wzlotdwkach: 
AVT Korporacja Sp. z o.o, ul. 
Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Fortis Bank Polska S.A. 

97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 
Wplaty mozna takze dokonac kar- 
tq, po wypelnieniu formularza za- 
mdwienia na stronie: httpV/www. 
avLpl/wybor_e-prenumeraty.php. 
Co do archiwum SR - niestety, nie 
mamy w sprzedazy takiego archi- 
wum na plytach. 

Dzial Prenumeraty AVT 
e-mail: prenumerata@avtcom.pl 

Opoznienia SR 

B Jeslem dlugoletnim prenu- 
meralomn SR. Od dluzsze- 
go czasu magazyn dociera do 
mnic (do innych prenumeratorow rdw- 
ttiez) z wielodniowym opoznieniem, 


co czyni informaeje w nint zawarte 
nieaktualne w chwili jego otrzyma- 
nia, Opoznienie w listopadzie jest po 
prostu skandalem. Fakt notoryeznego 
dostarezania pisma po dacie 1 kazdego 
miesiqca stawia wielki znak zapytania 
dotyczqcego celu lialszej prenumeraty, 
w sieci kioskow jest on doslgpny o unc- 
le prgdzej. Nie b$d$ nie sugermoal, ale 
nad zmianq kolportera maze warto 
sic powaznie zastanoiotd. Usilowalem 
dodzwonic si( do dzialu prenumeraty, 
ale wszystkie numery telefondw sq nie- 
aktualne, centrala podaje haslo „nie ma 
takiego numeru ". 

Zyczf wszystkiego najlepszego w No- 
wym Roku i powodzenia w dalszej 
pracy oraz spoioodoivania poprawncj 
pracy dzialu prenumeraty SR. 

Z poivazaitiem 

Grzegorz Blaszkiewicz SQ2LIG 


Red. Doskonale rozumie- 
my sytuacje Czytelnika 
^ prenumeratnra, ale rnbi- 
my wszystko, aby SR ukazywal 
si«j na czas. Niestety nie mamy 
wply wu na opoznienia porztnwe. 
W listopadzie firma AVT zmieniala 
swojq siedzib^ (teraz ul. Leszczy- 
nowa 11) i ulegly zmianie numery 
telefondw (tel. do dzialu Prenume- 
raty AVT 022 257 84 22: wszystkie 
niezbqdne informaeje sq na stronie 
4 w kazdym SR). Aktualne infor- 
maeje o zmianie adresu i telefondw 
wydawnictwa sq takze na stronie 
intemetowej www.6wiatradio.pl. 
Aby nie czekac na dostarezenie 
numeru SR przez poczt^, warto 
wczesniej zapoznac si<j z c-wyda- 
niem, ktdre dla prenumeratorow 
jest bezplatne. 

Hobby 


Red. Poezja to drugie 
hobby Tadeusza Jarowi- 
cza (od pol wieku glow- 
nym hobby jest krdtkofalarslwo). 


W tym roku Tadeusz SP3XR ob- 
chodzi 50-lecie otrzymania liceneji 
i pracy na pasmach. Gratulujemy 
i zyezymy duzo zdrowia oraz wie- 
Ie zadowolenia z uprawiania hob- 
by! Krotkofalarski zyciorys SP3XR 
zamiescimy w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Przesliczna jest kolekcja znaezkow 
Cudowne sq zbiory malarstwa 
Lecz wi^cej doznan ten otrzyma 
Kto pozrn swiat krotkofalarstioa 
Gdy zaglcbisz biegle ti ti tatit 
Egzamitt zdasz z dobrym wynikiem 
To po znstosozvaniu slangu 
Latwo dogadas z sic z Chinczykiem 
Tak wide krajow mozna poznac 
Dzi(ki walorom tego sport tt 
Nie opuszczajqc swego do mu 
Nawet bez wizy i paszportu 
btny kontyneni sic poznaje 
Bez samolotow i bez diet 
Na powitanie slyszc slouta 
Witarn serdeeznie hello TED 
W trakeie takich przeuroczych rozmdw 
Klania sic Abdul czasem Bill 
Poznaleni odlegle zxoyczaje 
Przezylem wide milych chivil 
Gdy przyjdzie pora iegnad hobby 
I tc wiadomosc przyjqc chciej 
Koledzy z klubtt powiadomiq 
Odszedl XR-tak silent key 
I choc u ply nie / ivick caly 
Mlodzi koledzy te z przeminq 
Moje sygnaly dzis wyslanc 
Przez galaktyki w dal poplynq 
Lecz kiedys w koncu tak osiabnq 
Co jest wfizyee sprawq jasnq 
Bi;dq stopniowo zamicrajqc 
Az w koncu calkowicic zgasnq 
Ajezdi uda sic zalatwic 
Ze swi(tych pontocq 
Bfdf nadawal dla zyjqcych 
Serdccznc rady malq mocq 
Nie l\dc prosil Q-S-Elck 
Ale pomarze o tym skrycie 
Azcby Iqcznosc z nieltoklubcm 
K azdy potwierdzil dobrym iyciem 

Tadeusz Jaruwicz SP3XR 
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e-prenumerat$ moze zamowic kazdy 


Maszty antenowe 

Podobnie jak wielu z nas 

krotkojalowcdw, od dluzsze - 
^ go czasu borykam sip z dy~ 
lematami antenouymi. Z nadziejq na- 
logowego platnika skladek „totolotka" 
i przenikliwosciq domorostego Holrne- 
sa - szukatn w btternecie doniesien 

0 konstrukcjach anten, ktdre mdglbym 
pozyskad lub zmajstrozoad dopuszcznl- 
nym nakladetn sil i srodkow, a w kon- 
cu postawic je gdzies w obrqbie QRA 

1 deszyc sip ich osiqgami. 

Z lektury wczesniejszych listow do 
Redakcji, porad m portalu PZK, wypo- 
zoiedzi m listach dyskusyjnych - wiem, 
ze sprawy budotuy czegokolzoiek regu- 
luje tzw. praivo budowlane, i ze jest ono 
tak pokrqtne i wieioznaezne, ze prak - 
tyeznie kazda proba legalnego ivzniesie - 
nia masztu jest zwiqzam z olbrzymimi 
wydatkami i mitrqgq urzqdniczq. 

Z drugicj strony, wielu niaoyglqdajq- 
cydt na krezusdw kolegdzv me ukrywa 
szvoich masztozv, ma je zntem znpewne 
legalnie. Jak im s/p to udalo? Czy ze- 
chcieliby sip podzielic dosiviadezeniem? 
I po krotkiej rozmowie okaznje sip, ze 
moiemy od nich uslyszec co najwyiej 
anegdoty o tym, jak to kiedys maszty pod 
ptotami lezaly „do wziqcia", jak to nie- 
chqtnych sqsiado w udafo sip „znlatwic", 
jak to z prezesem itd. Oprocz banvnej 
historii - zndnych konkretdw przydat - 
nych w naszym zamierzeniu sip nie 
dowiemy. I rnioet nie prdbujmy pytac 
- czetnu... po prostu nie byto i nie ma 
recepty na wznoszenie niasztdiv. To byto 
i jest przedsiqwziqcie obarezone wielkim 
ryzykiem zarowna technicznym, jak spo- 
lecznym, a w koticu i prawttym. 


I tu przechodzq do cetu mojego lislu: 
czy nie byioby warto na lantach ,£wia- 
ta Radio" poprowadzid cyklu artyku- 
low omawiajqcych praktyezne aspekty 
i proponujqcych praktyezne rozwiqza- 
nia kwestii instalacji maszt&v anteno- 
zoych? Jakiegos cyklicznego poradnika 
radzenia sobie z problemami? 
Wyobrazam sobie, ze podstawowa, 
warta opracowania na tamach SR kwe- 
stia to poradnik praktyeznego stosowa- 
nia prazva budoivlattego. Oprdcz opisu 
wymagan i warunkow technicznych, 
jakie majq sip stosowac do tego rodzaju 
konstrukeji - cenne byioby przedsta- 
wienie samej procedury urzqdowej 
zoraz z przykfadami pism, listq ezven- 
tualnych zalqcznikdw itp. Tutaj takze 
wielkq wartosc mialyby uwagi prakty- 
kdw na temat sposobu „udrazniania " 
i „ekonomizowania" procedury, jak np. 
czy i jak pomaga sprawie haslo „komu- 
nikaeji ratowniczej" czy raezej nazwad 
instalacjq jako maszt do celdio CD?! 
Orzywiscie powyzsze opracowanie 
musi rozrozniac kategorie zwiqzane 
z rozmiarami, „trwalosciq " czy tech- 
nologiq budoivii. W tym zakresie ocze- 
kiioalbym takze poradnika, tym razem 
bardzo technicznego, dnjqcego w miarq 
szczegolowe wytyezne, a moze wrqcz 
„kalkq " projektu instalacji wybranych 
typozvych roziviqzart. Na przyklad in- 
stalacji naziemnej typowej wiezy kra- 
townicozoej, „demobilowego” masztu 
kratoivnicowego i teleskopowego, a w 
Jtoiicu takze - instalacji czegokolwiek 
na typowym dachu o drewnianej kon- 
strukeji kroktuiowej. Taki typoury pro- 
jekt powinien zaivierac szkice rysun- 
kdw, szablon obliczen - ze wskazanian 
ewentualnych plikow elektronicznych 


to inlernelerwej edycji „Swiata Radio" 
Kolejnq czqsciq poradnika mogloby byd 
pozyteczne „kilkoro przykazan" dla 
ivspdlistnicnia z sqsiadami, zoz bogacone 
bye moze o metodologiq wykryteania 
znklocen generowanych przcz ich urzq- 
dzenia AGD oraz tych generowanych 
przez nas krdtkofalowcoio... Mozna 
by tam zawrzcd opis postqpowania ze 
wspolnotq mieszkanimoq. Ekspert ubez- 
pieczeniowy nioglby sip wypmoiedziec, 
jak to jest z ubezpieczeniem krotkofa- 
lotoca od odpoioiedzialnosci cywilnej; 
moze naivct znalazloby sip jakies biuro, 
ktdre umialoby przedstawic qfertq? 
Narazq sip petonie wielu kolcgom, ale 
przetaczajqce sip co petoiett czas dysku- 
sje czy naivct pojawiajqce sip propozycje 
Jobbowania" na rzecz zmiany prazva 
tak, aby krntknfalnwcom umnzliwic 
instalowanie anten - uzvazam zn tylez 
zwrte zachodu, co aspoleczne. Uwaznnt, 
ze praivo musi bycjedno dla wszystkich. 
Zgodzq sip chqtnie, ze oplaty zwiqzane 
z jego stasowaniem powinny bye dla 
krotkofaloixdw preferencyjne - chociai 
w taki skutek naszyeh zabiegdzv szcze- 
golnie trudno mi uwierzye. 

My sami - pomagajmy sobie konkret- 
nymi r vzwiqzaniami: dzielqc siq wiedzq 

0 proccdurach i sposobach, dokumentaejq, 
pomyslami technieznymi. I to jest apel 
nie tylko do Redakcji, ale i do zvszystkich 
czytajqcych niniejszy list kolegdzo - pisz- 
cie do SR. Na takie opracowania czekam 

1 bqiiq za nie wdziqczny. 

' Wieslaw SPSSW 


Red. W dziale Anteny 
zamieszczamy pierwsz^ 
cz^sc poradnika budowy 
masztow antenowych. 




Kupon wazny do 15.02.2008 


Zamowienie na prenumeratf ( P ai,z !t , m> 


Zamawiam prenumeratg Swiata Radio 


C kwartaln^ bezptalnq + 9-mtesifcznq platnq w cente 75,50 

{tylko dla nowych Pnenumeratortiw) 

[7; 24 numery w cenie 16 x 8.40 zl = 134,40 z\ 

□ 12 numerbw w cenie 11 x 8,40 zl ~ 92,40 zl 

□ 5 numerow w cenie 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 

0 12 numerdw w cenie 50 zt (tylko dla aktywnych czlonkOw PZK) 

Nateznosd ureguluj?: 

f J przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzor blankietu na str. 14) 

□ piosz? o przyslanie fakiory proforma 

fj za popranem pocziowym przy odbiarze egzemplarza rozpoczynajacego prenumerai? 

Wyraum .vA m prirtws’jaivc »wddi danydi osobowyOi » tdrtc Pmuneraoti* AVT-Kwpurjua 3 (i i o.o.. 

Vrasnwa, m ceia <t) msitetir^oiiryrt ijtxlits z o oermrie osobourjtfi z (ha 29 utnuia (997 t, 

Wem, 10 przyitufMe m prawti cossaj to s*o«h aai yrfi pofrawtarw wa z^Etaia japritstaia Ich poHwansu. 
ears powiszan doafowemt. 

Czytetny podpis: - - 


Zamowienie przeSlij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztg na adres: AVT-Korporac|a, ul. Leszczynowa 11. 03-197 Warszawa 
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Koraov 


Usry prosimy kierowai na 
odres redakqi ^R: 

03-197 Waruowa 
ul. L^zuyrtoura 1 1 

tel. 022 257 84 60 
fda 022 257 84 44 

e-mail: 

redakcja@swialTodio.fJ 




Co zrobic z uszkodzonq 
skrzynkg antenowg SGC-230 

jestem w posiadaniu 
uszkodzonej skrzynki an- 
tenowej SGC-230, ktorq 
otrzymalem od kolegi. W serwisie 
stwierdzono, ze naprawa jest nie- 
oplacalna, bo jest uszkodzona cala 
elektrcmika. 

Prawdopodobnie wystqpilo jakies 
przepiijeie, bo uszkodzeniu ulegly 
wszystkie uklady scalone i chyba tran- 
zystory. Elementy wykonawcze, czyli 
cewkl i wspoipracujqce kondensato- 
ry oraz przekazniki sa sprawne. Nie 
mam scheniatu ani opisu, bo poku- 
silbym si»j o uruchomienie wlasnie 
obwodu wyko nawczego LC. Moze re- 
dakcja pomoze i podpowie, co zrobic 
z uszkodzonq skrzynkq antenowq? 

Wieslaw Kowalski 



SGC-230 to automatyczny doslia- 
jacz antenovvy (skrzynka antenowa 
KF) amerykanskiej firmy SGC. Naj- 
wazniejsze parametry urzqdzenia: 

-zakres cz^stotliwosri: 1,6.. .30 MHz; 

- maksymalna moc: 3. . .200 W; 

-napiijcie zasilania: 13,8 V; 

-pobor prqdu: 900 mA; 

-Cmin: 100 pF; 

- Cmax: 6400 pF; 

- Lmin: 0,25 p.H; 

- Lmax: 64 p,H. 

Jest ona zamkni^ta w obudowie 
aluminiowej, a do dopasowywania 
zastosowano uktad 17 (pi). Schema t 
cz^sd wykonawczej jest zamieszony 
na rysunku 1. 

Oczywiscie mozna pokusic si^ 
o uruchomienie ukladu wykonaw- 
czego, pod warunkiem doprowa- 
dzenia zasilania do poszczegolnych 
przekaznikdw. W celu optymalnego 
ustawienia obwodow LC wykorzy- 
stujemy miernik SWR. Nalezy za- 
Iqczac przekazniki, kierujqc siij naj- 
mniejszymi wskazaniami fali odbitej. 
Przy idealnym dopasowaniu wskaza- 
nia powinny bye zblizone do 1. 

Gardzo duza liezba kombinaeji 
przy takim njeznym strojeniu moze 
zniech^cic do praktyeznego wyko- 
rzystania skrzynki, ale - teoretyeznie 
- jest to mozliwe. Powodzenia! 


Beam od 40 m do 6 m 

Slyszalem, ze od kilku 
lat w USA jest produko- 
wana antena typu beam 
o bardzo ciekawej konstrukeji. Po- 
dobno elementy tej anteny sq pel- 
nowymiarowe na wszystkich czijsto- 
tliwosciach w zakres ie od 6,9 do 54 
MHz. Jak to jest mozliwe? 

Bardzo prosz^ o informaejq na 
ten tern at. 

Antoni Marczak 



Widok wn?trza skrzynki SGC-230 po zdj^ciu pokrywy 



Powyzszq informaejq o pelnowy- 
miarowjTii beam-ie od 40 do 6 m po- 
twierdzil Maciek Rozmilowski WQ7X. 
Elementy tej anteny (dwu-, trzy- lub 
czteroelementovvej) zmieniajq dhigosc 
zgodnie z czqstotliwosciq, na ktdrej 
antena jest uzywana. Moze to bye 
kontrolowane poiautomatyeznie lub 
automatyeznie. Antena dostraja shj do 
cz^stotliwosci, na jakq jest ustawiony 
transceiver. Podczas przestrajania TRX- 
a dlugosc elementdw tez si^ zmie- 
nia i antena jest zoptymoUzowana 
do danej cz^stotliwosd. SWR wynosi 
zawsze 1:1, jak rowniez optymalne 
jest wzmocnienie/tlumienie przdd/tyl 
(na kazdej czqstotliwosd w wyzej po- 
danym zakresie). Tak witjc antena jest 
zawsze w rezonansie, a dodatkowq 
zaletq jest to, ze mozna zmienic kie- 
runek promieniowania anteny o 180 
stopni w kilka sekund. 

Jedna rzecz si^ nie zmienia - odle- 
glosc mitjdzy elementami. Jest to kom- 
pensowane przez dlugosc elementow 
na danym pasmie. Na 6 m jest tez je- 
den dodatkowy element na to pasmo 
- jako opeja. 

Jest to naprawdt; duskonala antena, 
obecnie produkowana w wersjach: di- 
pol, 2 eL, 3 el. i 4 elementy. Sq rowniez 
dwa verticale, jeden na cztjstotliwosd 
od 13,9 do 54 MHz, a drugi od 6,9 do 
54 MHz. 

Jak to jest mozliwe, by zmieniac 
dlugosc elementbw w kilka sekund? 
Otoz elementy sq wykonane z tasmy 
miedzianej. Tasma jest nawijana lub 
rozwijana za pomocq precyzyjnych sil- 


niknw skokowych. Testy byly zrobione 
i antena dziala poprawnie nawet po 
przelqczaniu pasm milion razy! 

Oczywiscie sq to cienkie tasmy 
miedziane. Tasmy te przesuwajq si<j 
w srodku rurek wykonanych ze spe- 
cjalnego wlokna szldanego. Wlasnie 
z tych rurek sq wykonane elementy 
anteny. „Dla oka" antena ma zawsze 
takie same wymiary, ale elektryeznie 
zmienia siq w zaleznosci od cztjstotli- 
wosd, na ktorej pracuje. 

Rurki sq teleskopowe, witjc elemen- 
ty zlozone majq okolo 1,5 m i dzi^ki 
temu sq wygodne do tiansportu. 

W ubieglym roku mi ala powstac 
wersja anteny beam pokrywajqca pas- 
ma 40 m i 30 m. Mialv to bye trzy 
pelnowymiarowe elementy na 40 i 30 
m, a eztery elementy na pozostale 
czQStotliwosci (10m boom). Miala tez 
bye wersja dwoch elementow na 4Q/30 
m i 3 el. na pozostale pasma. Boom 
okolo 6 m. 

Wi^cej aktualnych informaeji na 
stronie intemetowej: www.steppir.com. 
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FT— 8900 

Jestem zainteresowany 
zakupem radiotelefonu, 
ktory obslugiwalby nie 
tylko pasma 2m i 70 cm, bo takie 
juz mam, ale takze zakres 28 MHz, 
abym m6gl dolqczyc transwerter 
KF/10 m, ktory kiedys wykonalem 
na podstawie Waszego opisu (na 
bazie dost^pnego kilka lat temu 
kitu AVT). 

Jestem pewien, ze taki model 
widzialem kiedys na lamach SR, ale 
nie mam teraz dostqpu do wszyst- 
kich numerow mojego ulubionego 
pisma. B<jd^ wdzi^cznv za odpo- 
wiedz. 

Waldemar Ktjdziora 

Prawdopodobnie chodzi o FT- 
8900. Jest to jeden z najciekawszych 
przewozno-bazowych radio tele fo- 
now czteropasmowych na pasma 
28/50/144/430 MHz. Ma wbudowane 
dwa VFO i umozliwia niezalezny 
odbior jednoczesnie na dwoch pas- 
mach (full-duplex). Ma szeroki za- 
kres odbior nika, obejmujqcy nast^- 
pujqce pasma: 28... 29,7 MHz; 50... 54 
MHz; 108.. .180 MHz, 320...480 MHz 
oraz 700.. .985 MHz. 

Nadajnik ma wysokq moc wyj- 
sdowq podawanq przez producenta 
na 50 W (35 W na 430 MHz) i duzo 
tiekawych funkcji. Panel czolowy jest 
odlqczalny; jednostka glowna moze 
bye umicszczona wbagazniku (przy 
wykorzystaniu opcjonalnego zestawu 
separacyjnego YSK-8900). 

Dost^pny na rynku FT-8900 jest 
rozwini^ciem mysli technicznej FT- 
8800, w ktorym sq dwa niezalezne 
transceivery w jednej obudowie, 
dzialajqce w4 pasmach (wszystko 
to miesci siq na kokpicie samocho- 
du). Fbnadlo, mimo takiej nmogusd 
funkcji, radio jest niezwykle male, 
a zajmuje jeszcze mniej miejsca, gdyz 
sklada siej z dwoch cz^sd. Panel stero- 
wania mozna umiesdt: na pdice pod 
przednia szybq, a jednostka bazowa 
moze by£ ukryta tam, gdzie nie bt^dzie 
przeszkadzad 

Wyswietlacz urzqdzenia sklada 
siij z dwoch cz?ki, a kazdy przydsk 
czy gaika z lewej strony ma swoj od- 
powiednik z prawej (obydwie strony 
majq indywidualne regulatory gloSno- 
sd i Squelch oraz wskazniki S-meter). 
Umozliwia to jednoczesny, w petni 
niezalezny odbior dwoch pasm. 

Transceiver oferuje 799 standardo- 
wych komorek pami^d, 6 kanalow ba- 
zowych dla ulubionych cz^stotliwoSd 
i 6 pami^ri „Hyper Memory" przywo- 
lywanych jednym dotkni^riem pro- 
gramowalnego klawisza (zapami^tuje 
nie tylko cz^stotliwok, ale wszystkie 


aktuaine ustawienia urzqdzenia). 

Duzy wyswietlacz pozwala sledzic 
parametry radia i obydwu pasm za- 
rowno w dzien, jak i w nocy. 

Ciekawostkq zastosowanq w FT- 
8900 jest system Yaesu ARTS (Au- 
to-Range Transponder System). Jesli 
nawiqze si^ Iqcznosc z osobq, ktdrej 
transceiver tez jest wyposazony w sy- 
stem ARTS, to bqdzie on monitoro- 
wal jakosc transmisji. W przypadku 
zaniku sygnatu ARTS bqdzie o tym 
alarmowal. Ponadto przy nadawaniu 
ARTS co 10 minut nada za pomocq 
znakow CW szescioznakowy znak 
wywolawczy. 

Jest to idealne urzqdzenie dla krot- 
kofalowca. W Polsce FT-8900 jest do 
nabyda miqdzy innymi u dwoch dys- 
trybutomw Yaesu: Pro-Fit (wwwinra- 
din.pl) oraz Con-Spark. 

(www.consparkcom.pl). 

Modujy CDG-2000 

[,1V 1 Zwracam si^ z pytaniem, 
czy b^dzie publikowana 
‘ wnajblizszym czasie kon- 

strukeja SP5AQT7 Chodzi tutaj o je- 
go transceiver zbudowany na wzor 
CDG-2000. Sadz^, ze warto byloby 
opublikowac t^ konstrukeje na lamach 
„S\viata Radio", bowiem wiclu kolc- 
gow jest zainteresowanych budowq 
takiego transceivera. Rozumiem, ze 
wszystkiego nie mozna zamiesdc na 
jeden raz, ale moze udaloby siq w od- 
cinkach? 

Pozdrawiam serdeeznie i licz^ na 
odpowiedz. 

Adam Miotka SP1EZC 

Niedawno nadszedl do redakcji 
jeszcze jeden list od stalego czylelnika 
SR: 

„Ostatnio kilku krotkofaluvveow 
z tak zwanej grupy konstrukto- 
row-krotkufalowcbvv (m.in. SP2JQR, 
SP7EVVL, SP5AQT) testuje mieszaeze 
odbioreze odwzorowane z transcei- 
vera CDG-2000. Gdzie mozna dowie- 
dzied sie o ukiadach FST3125 i czy 
moglibySde pokazac praktyeznq kon- 
strukcj? takich ukladdw mieszaezy? 
Interesujqce sq tez parametry..." 

Fotoreportaze z budowy transcei- 
veiow w opardu o konstrukeje CDG- 
2000 sq zamieszczone m.in, na stro- 
nach SP7EWL (www.sp7ewl.com) 
oraz SF7PKI (technika.sp7pki.qrz.pl). 

Redakcja SR bardzo ch^tnie udo- 
st^pni lamy miesi^eznika, aby poka- 
zac konstrukeje wybranych blokow 
tych urzqdzeh, ale zainteresowani 
konstruktorzy musieliby przeslac do 
redakcji opracowania ukladow. 

Uklady scalone F5T3125 iFS 13126 
zawierajq 4 szybkie, niezaleznie dzia- 
lajqce przelqczniki CMOS, kompaty- 
bilne ze standardem TTL. Przelqczniki 




te charakteryzujq si^ niskq opomokiq 
przejsdowq okolo 4 H, dzitjki czemu 
nie wnoszq dodatkowego opoznienia 
sygnalu pomiqdzy wejsciem i wyj- 
sriem oraz nie podwyzszajq poziomu 
zaklocen. 

Dane katalogowe wraz z opisem 
tych ukladdw byly publikowane mi^- 
dzy innymi w SR 10/06, a konkretny 
uklad mieszaeza jest zamieszony na 
wyzej podanej stronie SP7EWL. 

Na zdjqciu jest pokazana plytka 
zawierajqca wlasnie uklad FST3125 
wykonana przez Romana SP5AQT 
(roofing filter). 

Ponizej kr6tki komentarz Henry- 
ka SP2JQR, kt6ry rowniez testowal 
wspomniany uklad mieszaeza cyfro- 
wego. 

„Dokladnych badan ukladu jcszczc 
nie wykonalem ze wzgl^du na brak 
czasu. Wykonalem szybkq prob^ mie- 
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nalizator MAX4 V2 z zewnqtrz 


szacza, stosuj^c jakn posredni^ mojego 
1C-735 i PP9 na jego wejsdu. Rewnym 
ograniczeniem mozliwosci takiego 
skojarzenia ukJadowego jest szumi^ca 
synteza TRX-a. Jako heterodyny uzy- 
fem syntezy DL4JAL. Efekty odbiorcze 
przekroczyly moje oczekiwania - nic 
lepszego do tej pory na moim stole 
nie stalo, l^cznie z wieloma „fabryka- 
mi z wyzszej pdlki", uwzgl^dniaj^c 
nawet fakt, ze synteza DOS daje kilka 
prqzkdw slyszolnych na poziomie S3 
i cale mrowie pri|zk6w na poziomie 
ponizej SI. 

Moim zdaniem klucze FST125 
rdwniez bardzo dobrze si«j spisywad 
w roli rbznego rodzaju przel^cznlkow 
obwod6w i fUtr6w. 

Wspomniany mieszacz pochodzi 
z CDG-2000, ale i konstruktorzy CDG 
nie prawdopodobnie jego auto- 
rami. Mieszacz zostal opracowany 
przez amerykanskich krdtkofalow- 
c6w, a byd moze by! juz stosowany 
duzo wczesniej wapara furze profe- 
sjonalnej i wojskowej. lego typu mie- 
szacz zostal przytoczony juz dawno 
w polskim kultowym podr^czniku 
UKF - Poradnik Ultrakrotkofalowca na 
str 570. Narysowany tarn schemat nie 
moze dzialac - juz prosta analiza teo- 
retyczna wykazuje, ze wysttjpuje tarn 
zwarrie dynamiczne transformatora. 
Fb zlikwidowaniu dolnej pary tranzy- 
stor6w otrzymamy mieszacz pdlmost- 
kowy, kt6ry b^dzie dzialac prawid- 
lowo. Fbdr^cznik ten podaje, ze jest 
mozliwe uzyskanie w tym schemacie 
niewiarygodnie wielkiej liczby IP3=70 
dBm. Uklad FST3125 nie jest wi^c 
szczytem mozliwosd mieszaczy, jest 
jednak moim zdaniem najlepszym 
tanim i dost^pnym rozwiijzaniem dla 
radioamatoriw. 

W roku 1995 zamieszczono 
w „Krotkofalowcu Polskim" nr 7/8 
(414...415) schemat mieszacza push- 
pull na tranzystorach bipolarnych 
o tej same) strukturze - mieszacz taki 
wykonany przez jednego z kolegow 
pizeszedl przez moje njce i rzeczywi- 
sae wzbudzit moj podzdw co do od- 
pomoSd na intermodular - by! lep- 
szy od mieszaczy diodowych i tranzy- 
storowych na fet-ach i mosfet-ach. 
Autor podal IP3=33 dBm. Fbmiardw 
wtedy nie wykonywalem, dokonywa- 
lem porownan. 

Rosjanie tez doceniali juz od daw- 
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na ttf struktur^ ukladow^, ale klucze 
sterowane cyfrowo wykonywali na 
diodach - przewaznie byly to uklady 
potmostkowe mieszaczy H # ktbre moz- 
na by nazwac mieszaczami typu M. 

Przykladem zastosowania takiego 
mieszacza byl TRX Kontur 116. Nie 
wzbudzit on zachwytu radioainato- 
row gldwnie ze wzgl^du na szumi^ce 
wzmacniacze po mieszacz u i kiepskie 
inne uklady (oraz wyglqd...)". 

Henryk Romanczyk SP2JQR 

Vector Network Analyser MAX4 

Poniewaz wielu Czytel- 
nikow w ostatnim czasie 
interesuje si*j analizato- 
rami, przedstawiamy na zdj^ciach 
konstrukcjij najnowszego analizatora 
w wykonaniu Grzegorza SP8NTH, 
ktdra powstalo na bazie pomystu 
Jarka SP3SWJ (szczeg6ly i oprogra- 
mowanie na stronie SP3SWJ). Jest to 
wersja VNA MAX4 V2, ktora dziata 
od 100 kHz do 65 MHz. 

Jak zapewnia konstruktor, jest to 
cos wi^cej, niz tylko analizator ante- 
nowy - jest to: analizator antenowy, 
wobuloskop, generator sygnalowy, 
sonda w.cz., miernik dlugoSd kabli, 
miernik impedancji falowej kabla, 
miernik wsp61czynnika skrdcenia 
izolatora w kablu, miernik kwar- 
cdw. Urz^dzenie zostalo wykonane 
w technice SMD, zamontowane jest 
w estetycznej, niewielkiej obudo- 
wie, ma wySwietlacz LCD, zl^cze 
USB do wspdlpracy z nowoczesnym 
laptopem, akumulator 1700mAh, 
dzi^ki ktoreinu mozna zabrac ana- 
lizator na dach, aby zestroic swoje 
anteny. 

Digital Radio Mondiale 

Czy mozecie opisac 
zasadtj dzialania stereofo- 
nii AM na falach srednich 
w „Swieae Radio"? 

Na Zachodzie sq nadawane takie 
programy, u nas nie, a jest to dekawa 
technologia. 

Staly czytelnik 


Rozpowszechnianie si*j cyfrowej 
radiofonii w zakresie UKF stalo si^ 
bodzcem do opracowania analogicz- 
nego systemu dla zakresow ponizej 30 
MHz - czyli dla fal dtugich, Srednich 
i krotkich. Ze wzgl^du na specyfi- 
k^ propagacji fal w tych zakresach 
i wyst^powanie takich zjawisk, jak 
odbide fal od jonosfery, zaniki selek- 
tywne, odbibr wielodrozny itp. nie 
mozna bylo tutaj zastosowad systemu 
DAB lub innych dopasowanych do 
wlasdwosd fal ultrakrotkich. Pbwsta- 
le w 1996 roku konsorcjum zlozone 
z przedstawideli radiofonii, przemy- 
slu radiofonicznego i instytucji na- 
ukowych przyj^lo dla tego systemu 
nazwt^ Digital Radio Mondiale (DRM). 
W konsorcjum rep re zen to wane S3 
radiofonie wielu krajow europejskich, 
USA, Kanady ijaponii, niestety brak 
jest przedstawideli Iblski. 

W cyfrowym systemie transmisji 
dzwiijku przyj^to rozwiqzanie pole- 
gaj3ce na zastosowaniu wielu pod- 
noSnych, rozmieszczonych w stan- 
dardowym kanale radiofonicznym 
(o szerokosd maks. 10 kHz) tak, aby si^ 
wzajemnie nie zaklocaly - tzw. mcdu- 
lacj^ OFDM. Pbzwala to na osi3gnit;- 
cie jakoici dzwi^ku porownywalnej 
z jakok'iq transmisji monofonicznej 
z zakresie UKF. Zasadniczo stosowa- 
na jest transmisja monofoniczna, ale 
system pozwala takze na nadawanie 
dzwi^ku stereofonicznego kosztem 
pewnego obnizenia jako4a w stosun- 
ku do monofonii. Dodatkowo mozli- 
wa jest transmisja danych cyfrowych 
i obrazow 0 jakoki zblizonej do ama- 
torskiego systemu SSTV. 

Zastosowanie transmisji cyfrowej 
pozwoli, oprocz poprawy jako^ci 
dzwit^ku, na obnizenie mocy nadawa- 
nia nawet o 75%. Obecnie programy 
w systemie DRM na wszystkich trzech 
zakresach nadajq m.in. radiofonie 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Rosji, Watykanu i Radio Luxemburg. 
Najnowoczesniejszy w Europie na- 
dajnik dlugofalo^vy w RCN w Soicu 
Kujawskim jest rdwniez technicznie 
przygotowany do trtmsmisji cyfrowej, 








ale najprawdopodobniej b^dziemy 
musieli jeszcze dlugo na niq poczekac. 

Pomimo dynamicznego rozwo- 
ju strony nadawczej system DRM 
nie moze jeszcze znalezc szerszego 
uznania u radiosluchaczy z powodu 
braku odpowiednich odbiornikow. 
Zasadniczo od lat mozliwy jest jedy- 
nie odbior pizy uzydu komputera PC 
i programbw DRM Software Radio 
(opracowanego przez Instytut Fraun- 
hofera) lub DREAM (opracowanego 
na politechnice w Darmstadt) - przy 
czym tylko drugi z nich jest bezplatny, 
Wyglqda na to, ze Instytut Fraunho- 
fera nie wywiqzal siq dotqd nalezy- 
cie zzadania opracowania dojrzale- 
go technicznie, scalonego dekodera 
DRM, a przemysl dostarczyl na rynek 
jak dotqd jedynie kilka odbiomikbw 
o niezbyt atrakcyjnych parametrach 
technicznych. Takze na ostatniej Mi^- 
dzynarodowej Wystawie Radiowej 
(IF A) w Berlinie system DRM byl po- 
traktowany raczej marginesowo. 

Jak wynika z pojawiajqcych si^ cza- 
sami doniesiefi, jednym z istotnych 
problemow technicznych jest nie- 
dostatcczna odpomosc systcmu na 
niektbre rodzaje zaklbcen, m in. szcze- 
golnie szkodliwe sq zaklocenia pocho- 
dzqce od transmisji danych (dost^pu 
do Intemetu) przez siec energetycznq. 

Wi^cej na temat sytemu odbioru 
DRM mnzna znalezc w artykule 
Krzysztofa Dqbrowskiego OE1KDA 
na lamach SR. 


0 AVT-157 raz jeszcze 

Wrazenia z uruchamia- 
nia kitu AVT-157 (odbior- 
nik KF SSB/CW). 

Ptytk^ drukowanq kupilem w AVT 
juz ze dwa lata temu, korzystajqc 
z opcji zakupu przez Internet z pre- 
numeratq „Swiata Radio", ktdrego 
czytelnikiem i prenumeratorem je- 
stem od kilku lat, a w swoich zbio- 
rach posiadam wszystkie numery, 
poczynajqc od numeru 1. 

Lezala dlugo. Wreszcie wiosnq 
2007 roku powziqlem postanowienie 
rozpocz^cia budowy. 

Kwarce, dlawiki i pblprzewodniki 
sponsorowal mi sqsiad „warszawiak", 
jak u nas mowiq o dzialkowiczach, bo 
Kuchary sq od dziesiQau lat miejsco- 
woSciq wypoczynkowq. Stalem siq 
posiadaczem piqdu kwarcdw 5 MHz 
oraz niezbqdnych do budowy odbior- 
nika pdlprze wod niko w i elementow 
indukcyjnych. Pozostale elementy 
(rezystory, kondensatory, podstawki) 
pochodzq z demontazu z roznych 
podzespolbw telewizyjnych i kom- 
puterowych, jakich u mnie jest pod 
dostatkiem. 

W ubiegiym roku kupilem u Lu- 
kasza SQ2DYL minikit miemika czq- 


btotliwosci na mikroprocesorze PIC. 
Uruchomilem go i za jego pomocq 
dobralem kwarce. Wiadomo, ze do- 
bor kwarcdw do filtra SSB jest istotny. 
U mnie z piqdu kwarcow tylko jeden 
znaczqco odbiegal od pozostatych. 
Dla wyjasnienia: korzystalem z doda- 
wania mierzonej czqstotliwoSri w op- 
cji SUB. Jeden z kwarcdw wstawilem 
do generatora pomiarowego (opis 
w ksiqzce SJ3AHT Konstrukcjc krotko- 
falarskie dla poczqikujqq/ch) i po zmie- 
rzeniu jego czqstotliwosd rezonan- 
sowej w menu miemika f wybralem 
opcjq SUB. Przy takim ustawieniu 
zmierzylem czqstotliwosri rezonan- 
sowe pozostalych kwarcdw. Rozrzut 
wyniosl od 16 do 36 Hz dla czterech, 
natomiast piqty mial czqstotliwosc 
nieco wyzszq, rdznica wynosila 96 
Hz. Ten przeznaczylem na generator 
BFO. Pozostale mialy stanowic czte- 
rokwarcowy filtr. Kondensatory 30 
pF filtra z wylutu dobralem, mierzqc 
ich pojemnosc cyfrowym miemikiem 
uniwersalnym i kierujqc siq zasadq, 
a by wartoSd ich byly w miarq rdwne. 
Generator BFO z dlavvikiem 10 p.H 
i kwarccm 5000096 Hz pracuje na czq- 
stotliwosd 49983 kHz. W VFO zasto- 
sowalem dlavvik 1 p.H oraz trzy dio- 
dy pojemnosdowe BB105. Jako C23 
uzylem kondensatora ceramicznego 
270 pF. Rdwnolegle z rum wlqczylem 
dodatkowo trymer 3...10 pF Do prze- 
strajania VFO zastosowalem dwa 
potencjometry liniowe w ukladzie re- 
zystora o regulowanej opornokn: 10 
kXl i 1 kO (strojenie zgrubne i doklad- 
ne). Napiqcie regulacji pojemnoSci 
diod BB105 pobralem z najblizszego 
punktu zasUania ukladdw NE 612 
przez rezystor 68 kfl. Nawiasem mo- 
wiqc, w stabilizatorze napiqcia uzy- 
lem posiadanego LM78S05. Z takimi 
wartosciami elementow VFO daje 
siq przestrajad w granicach 8,60.. .8,77 
MHz. Nie zamierzalem uruchamiad 
pasma 20 m, totez wybralem taki 
zakres pracy VFO. Elementow filtra 
pasmowego na 7 MHz nie lutowalem 
wcale, wiqc nie bylo koniecznoSci 
monlowania diod D1...D4. Zamiasl 
D1 i D3 wlutowalem zworki. Jako an- 
teny uzylem linki miedzianej dlugoi- 
d ok. 25 m. Closniczek miniaturowy 
od Eltry. Wlqczylem zasilanie i caly 
uklad z miejsca „ruszyt". 

Dodatkowo do punktu „VFO" 
wlqczylem czqstotliwoSciomierz 
7. uprzednio wpisanym w menu SUB 
5 MHz. Przestrajajqc potencjometr do 
strojenia zgrubnego, stwierdzilem, ze 
odbiomik pracuje w pa§mie 80 m na 
czqstotliwokiach od 3,6 do 3,77 MHz. 
Niestety, fonia byla dla mnie zbyt d- 
cha mimo wlqczania miqdzy noiki 1 
i 8 ukladu LM 386 rdznych kondensa- 
tordw (100 nF do 10 gp). Nalezalo za- 
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tern uzyc jeszcze wzmacniacza mocy 
m. cz. Dobudowalem wiqc takowy na 
ukladzie TBA810 z glosnikiem 8 V/2 
W i wtedy uslyszalem pierwszq stacjq 
SP Wieczorem wlqczylem znowu 
urzqdzenie, a w glosniku uslyszalem 
glosno i wyraznie nie tylko stacje 
polskie, ale takze DL, RA, UA, OA, 
OM, OZ i in. Wedlug mnie odbiomik 
chodzi bardzo wqsko. Nie slychac 
przesiewow z sqsiednich czqstotliwo- 
sd w granicach plus minus 2 kHz. 

Jestem od 10 lat krotkofalowcem 
z II kategoriq, wiqc az mnie jqzyk swq- 
dzial, aby zawolad swoim znakiem 
SQ5LWV Niestety nie mialem nadaj- 
nika, mirno ze sloi u nude Wolna, kto- 
rej nie potrafiij uruchomic - szkoda, ze 
nie jestem elektronikiem z prawdzi- 
wego zdarzenia i z takim w las nie wy- 
ksztalceniem, a tylko samoukiem i za 
palencem, do tego bez odpowiednich 
urzqdzen pomiarowo-kontrolnych. 
W pxjblizu nie ma nawet sklepu z ele- 
mentami elektronicznymi, nie mdwiqc 
o jakims serwisie obeznanym z urzq- 
dzeniami krdtkofalarskimi. Ale to 
juz niedlugo. Zamierzam dokonczy^ 
uruchamianie Antka. Kit AVT-2310/2 
sponsorowal znowu sqsiad „warsza- 
wiak", ktdry popiera mlodych-starych 
konstruktorow, bo mnie ze skromnq 
emeryturkq nie stac byloby na kupno 
z wlasnych srodkbw. Nawiasem m6- 
wiqc, zamierzalem zainicjowac prac^ 
z mlodziezq w Gminnym OSrodku 
Kultury w Sochodnie wzakresie ra- 
diotechniki i krotkofalarstwa, nawet 
nawiqzalem kontaki z kierownictwem 
oSrodka, gdzie korzystam czasami 
z bezptatnego surfowania w sied, lecz 
brak jest zaangazowania z ich stro- 
ny: owszem popieiajq, lecz jakoS nie 
mogq mojego pomyslu rozpropago- 
wad w terenie. 

Przy uruchamianiu Antka b^d^ 
korzystal z posiadanego miernika 
uniwersalnego, generatora do po- 
miaru czqstotliwosci i czqstotliwo- 
sdomierza. Nawet juz uruchomilem 
jego odbiomik. Niedawno p6znym 
wieczorem, przed polnocq, uslysza- 
lem wolajqcq CQ stacje EW1MM, 
(BialoruS; ajednak sq tam krbtkofa- 
lowcy!). Sygnai byl bardzo silny, na 
moje ucho 59. 

Jelli uda mi sit; uruchomic nadaj- 
nik, napiszq do $R znowu. 

Z powazaniem i amatorskim 73 
Longin Szymanski SQ5LWV 
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ANTENY 

Anteny tubowe na pasmo 1 0GHz SR 1/07. str. 1 6 

Anteny typu Windom SR 2/07, str. 1 7 

Antena Comet CHA 250B SR 3/07, str. 17 

Aoteny Windom raz jeszcze SR 4/04, str. 16 

Fazowane wzdtuznie mafogabarytowe 
aoteny odbiorcze SR 5/07, str. 16 

Czy maszt jest bezpieczny SR 6/07, str. 28 

Kopia anteny Diamond X-50 SR 7/07, str. 26 

Anteny balkonowe SR 8/07, str. 32 

Antena magnetyczna MFJ-1786X Sr 9/07, str. 46 

Wptyw podtoza na anteny w polaryzacji pozionejSR 11/07, str. 36 
Ksztattowanle charakterystyki anteny SR 12/07, str. 30 


TEST 

Niewidoczna Cobra 75WXST 
(com IC-2200H 
Icom ID-800H 
Alinco DR-635T 
Intek M550 

Transceiverowa lista przebojow 

Dndatkowy filtrSCAF-1 

Untde4n PRO 538W 

WinRADIO G30Se 

VN-3100PC 

DMU-2000 

Icom 1C-7000 (1) 

Icom IC-7000 (2) 

Dwupasmowa radiostacja TM-V71E 
RigExpertAA-200 

PREZENTACJA 

Radioteleton mx- 174 
Alan 121 
K3 Elekraft 

IC-7700, odstona pierwsza 
Nowe radioteletony Lafayette 
FT-450 - pierwsze wrazenia 
Albrecht AE 6690 
Alan 8001 
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Radio Mobile 
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Problem z przemiennlkaml analogowymi 
w paSmie 145MHz 

Testy egzaminacyjne na Swiadectwa lotnicze 
i morskie 

Obserwacje radiometeorologiczne 
Amatorskle radiofatamie 
Szansa dia gmin, ale i dla radio wed w 
Wprowadzenie do propagaeji KF {1} 
NowoSci IFA 2007 
Wprowadzenie do prnpagaeji KF {2) 
Uzwojenia na rdzeniach toroidalnych 

RADIO RETRO 

Wspdtczesne zastosowania lamp radiowych 
Repiiki starych radioodbiomikdw 
Zamierzchta poczgtki telewizji 
Zawody QRP Krakdw 
Radioodbiornik Splendid 
Radioodbiornik Majestic 
Radioodbiornik Znicz 
Radioodbiornik Superior 
Radioodbiornik Superior 1936 
Muzeum Wojsk tqcznoSci w Zegrzu 
75-Iecte radia samochodowego 

SWIAT KF/UKF 

Z zycia klubdw i oddzialdw PZK 
Z Zycia klubdw I oddzialdw PZK 
Agaiega 2007-11-06 SR3/07, str. 39 
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Radio igdry to moja pasja 
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Miniankieta 

Ktory z artykutow zamieszczonych 
w 2007 roku zainteresowal Cig 
najbardziej i dlaczego? 

Na odpowicdzi czekamy do konca 
stycznia 2008 pod adresem e-mai! 
redakcia@swlatradio,com.pl. 
WSrod uczestnikow rozlosujemy 
nagrody ksigzkowe. 
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AKCES0R1A AUOiO 

N1EM-1 031 

Modul DSP przeznaczony do poprawy jakoSC dzwlgku podczas pracy transce- 
rvera. Urzqdzenie oteruje mozliwoSC ustawienia poziomu sygnatu wejSciowego 
oraz wyjsciowego zapewniajqc oSmiostopniowq skalt; filtracji 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pi 



JABBRA SP5050 

Zestaw gtoSnomCiwiqcy Bluetooth przeznaczony dla kierowcbw prowadzqcych 
rozmowy z telefondw GSM podczas jazdy 

08/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

5,8 ■asmi 

OR-BT50 BLU- 
ETOOTH 

Stuchawki bezprzewodowo tgczqce sig z telefonami komdrkowymi wyposazo- 
nymi w Bluetooth 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

6.4 

TRANSMITER FM 
Z MP3 

Transmiter FM umoiliwiajacy odtwarzanie muzyki za pomocq samochodowych 
gloSnikdw i dowolnego radioodtwarzacza (discman, Ipod, urzqcbenie MP3) 

06/2007 

F’ositivo 

www.positivo.pl 

11,9 

JA8RA BT5020 

Bezprzewodowa stuchawka Bluetooth wyposazona w technology redukujqca 
zewngtrzne szumy 

06/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

3.4 mmmMMmmi 

ANTENY 

MFJ-1786X HF 

Antena magnetyczna o Srednicy 90cm, ktdra pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie czqstotliwoSci 10MHz-30MHz 

06/2007 

MFJ 

www.mfjenterpri- 

ses.com 

7.3 WmmWBBBBm 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RHODE- 

&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma charakteryzujqcy siq banlzo dobrymi paramelrami melrolo- 
gicznymi za przystena cen$ 

08/2007 

Rchode- 

HSchwarz 

www.rchode- 

-schwarz.com 

,w 

VNA MASTER 
MS2024A 

PrzenoSny analizator obwoddw na pasmo 2MHz ... 6 GHz przeznaczony do 
weryfikacji i analizy komponentow sieci bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anntsu.com 

3,7 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

Niemieckie urzqdzenie przydatne do pomiardw antenowych KF i VHF. pracuje 
w zakresie lOQkHz- laOMHz 

07/2007 

Mini Radio 
Solutions 

www.miniradioso- 

ludons.com 


RSA6100A 

Urzqdzente wykonuje analizq pasma cz^stotliwoSci 110MHz w czasie rzeczy- 
wistym. Analizator charakteryzuje sie szerokim zakresem pracy 9kHz-14GHz 

06/2007 

Tespol 

www.tespol. 

com.pl 

6,2 h , i i a 

NAWIGON 7100 

NAWIGACJA GPS 

Urzqdzenie GPS oteruj^ce wigcej niz jakikohviek inny system nawigacji na rynku. 
Otrzymat mtedzynarodowa nagrode wzomictwa ,red dot" (najlepszy z najlepszych) 

09/2007 

Navigon 

www.navigon.pl 

10,7 

TRAVELPILOT Mobilne urzqdzenie zapewniajqce nawigacjq oraz muftimedialnq rozrywKg. 

Sprz^l wyposazony jest w wygodne suwaki dotykowe zapewniajqce dost?p do 
LULLA J,o 1 5.2 podstav/owych tunkcji 

05/2007 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 


murunDu Odbiornik do nawigacji satel'ftamej GPS wyposazony w dotykowy ekran 

LUNUHUHN o przekqtnej 3,5 cala 

05/2007 

Azo 

www.a 20 .pl 


• PPI System nawigacji GPS, kidry mozna uzywaC z PDA, MUA i mnymi urzqdze- 

“ ntami wyposazonymi w czytnik kart mlniSO lub SD 

04/2007 

MIP 

www.mip.bz 

i8.9 

RADIOTELEFONY 

MOTOROLA Nowoczesny radiotelefon TETRA , w ktbrym zastosowano kolorowy wydwie- 

MPTfit . n tlacz wysokiej rozdzielczoSci, umozliwia przesyianie map, zdjqc oraz ilustracji. 

MP TB50 Zintegrowana usfuga GPS umozliwia dokladnq lioalizacj^ uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola, 

com 



BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawczo-odbkirczy umozliwiajacy monitorowanie 
dziecka na odlegtoSC do Zkm. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

,7 

PX-777 

Radiotelefon pracujqcy w pa$mie VHF/UHf pozwalajqcy na pracg z mocq 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Mere 

www.merx.com.pl 

6,5 

INTEK H -520 

Radioteieton r^czny CB z modulacjq AM/FM, wyposaiony w riowej generacjl 
wySwietlacz LCD 1/8' kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.intekpolska.pl 

i9.5 , 

KENWOOO 

TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatnrski. zakres pracy 
VHF/UHF2nV70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm,, 

com.pl 

17,8 < 

RAYMARINE 

RAY54E 

Radiotelefon morski z przyciskiem DSC kJasy D umozliwiajqcy transmitowanie 
waznych informacji w nagfych wypadkach z odbiomika GPS przez NMEA 0183 

07/2007 

Raymarine 

www.raymarine. 

com 

18.7 

ALAN 101 

Przewoiny radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM. Przetqcznik CB'PA daje 
mozliwoSd wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan 

www.alan.pl 

17,8 ■■■■& 

FT-8800R 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy FM na pasma 144MHz i 430 MHz 
z wbudowanym crossbandcm 

05/2007 

inRadio 

www.lnradio.pl 


EMPEROR KENJI 

Radiotelefon samochodowy CB z ASC pozwalajqcym na pfynnq pracg. Urzq- 
dzenie pracuje w modulacji amplitudy oraz czqstotfiwoSci AM/FM 

04/2007 

President 

www.president. 

com.pl 

i9.8 mmmmmmm 

UNIOEN PRO 538W 

Radiotelefon przewoiny dla mniej wymagajqcych uiytkownikdw 

03/2007 

Uniden 

www.uniden.com 

20.3 
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SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWODOWE | 

NETGEAR 

WFS709TP 

Bezprzewodowy przetqcznik typu Smatt Switch umozliwiaj^cy budows 
bezpiecznych bezprzewodowych steel LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 


SKANERY 1 

UBC-3500XLT 

Rgczriy skaner cz^stotliwoici HF/VHF/UHF, zakres czgslotliwoSci pracy 
25-1 300MHz 

04/2007 

Uniden 

www.inradio.pl 

1 

SPRINT AUDIO 

JXIO CARA 

Stuchawka Bluetooth. Technotogla DSP (Digital Signal Processing) porwala na 
reduce szumdw i zapewnia wysok^ iakoSC prowadzortycj rozmbw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4,4 | 

JABRAJX10 

Stuchawka z Bluetooth Hub umozltwia uzywame jednej stuchawki 1 dotelelonu 
staejonamega, i komdrKowego, wyposatonego w technology Bluetooth 

00/2007 

Jabra 

www.jabra.com 


SONY CDX- 
-GT610U/616U 

Kdejna seria radioodlwarzaczy Sony GT. Urzqdzenia odtwrza plikl MP3, WMA, 
AAC z pfyt CD lub dowolrrego dotwarzaeza poprzez port USB 

08/2007 

Sony 

www.sony.pi 

4.i mmmmmm 

SONY CDX- 
-HR70MW 

Sdidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obstuga, wyjgtkowe wzornictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

i7,i 

IRIVER X20 

Odtwarzacz dostgpny w wersjach 2GB, 4GB, 8GB wyposaznne w czyfnik kart 
SD pozwalaj^cy powi^kszyfi pamigC o dodatkowe 4GB 

0&7007 

tRrver 

www.jrrver.pl 


VMP-410 1 VMP- 
-450 

Odtwarzacze zasilane wbudowanq baterig Li-Ion, posiadajgce radio FM, 
dyktalon, e-book, gry 

062007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

7.9 ■■■■ MmsmBm 

MEX-BT2500 

Radioodtwarzacz CD z Bluetoothem 

05/2007 

Sony 

www.sony.pl 

5,1 

DEGEN DE1121 

Odbiomik globalny z podwpjrq prcemianq czQStcttiwasci, z roozkwoicig 
odbioai emisji SSB i i odtwarzaczem MP3. 

05/2007 

Degen 

www.thiecom.de 

11,5 ■■■huh 

IRIVER T50 

Odtwarzacz MP3 wyposazony w kolorowy wySwietlacz. radio FM z moiliwo- 
Sci^ nagrywania oraz funkcjq dyktafonu 

05/2007 

iRrver 

www.iriver.pt 

8,3 HI 

| SPR2ET KDMPUTEROWY 

VIA NANOBOOK 
UMD 

Multimedialny mininotebook umofliwia prac^ z systemem operacyjnym Win- 
dows XP lub Vista Basic i jest wyposazony w wiele zaawansowanych tunkcji 

1Q/2007 

Via 

www.via.com.tw 

19/1 

TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

Multimedialny notebook z panoramieznym ekranem 15,4 cala, wbudowar^ 
kamera 1,3 megapiksela i najszybsz^ komunikacj^ bezprzewodowy 

08/2007 

Toshiba 

www.mmv.pi 

16,7 

SATELLITE P200 

Notebook z 17' panoramieznym ekranem i wbudowana kamery o razdzielczo- 
Sci 1,3 megapiksela 

06/2007 

Toshiba 

www.inventive. 

communication.pl 

18,1 

j TELEFONY VOIP l GSM ( 

SAMSUNG 
SPH-M81 00 

Smart phone typu PDA z moduiem WiBra, umozlrwia bezprzewodowy tycz- 
noit z Internetem, pgfyczenia glosowe oraz polyezenia wideofoniezne 

10/2007 

Samsung 

www.samsung. 

com 


VOIP 

Bezprzewodowy telefon VoIP IEEE 802.1 Ih/g pozwalajycy na prowadzenie 
rozmdw z dowolnego obszaru objytego dzialaniem sieci bezprzewodowych 

07/2007 

Wslron 

www.atel.pl 

15 , 3 hhbbh 

SAMSUNG D900 

Urzydzenie wyposazone w aparat fotografiezny o rozdzielczoSci 3,13 
megapiksela oraz przeglydarki} dakumentpw twHOwych 1 TV-out fmofctwo£C 
podfyezenia do teiewizora) 

04/2007 

Samsung 

www.samsung.pl 

"■ 2 1 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJACY 

YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceivet mobliny VHF/UHF zostal wyposazony w wiele 
tunkcji wspomagajycych aktywnoii w sportach motorowych. Korzysajyc 
z funkeja Bluetooth 1 sluchawek mozliwa jost praca bez angaZowania ryk 

1W2D07 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17,1 

ICOM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krtay umozliwia prior; cytrawy. Zastosowaia 
funkeja 0-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednoczeSnie na tej 
same) czqstotliwoSci 

10/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


YAESU FT-857D 

PrzewoZny transceiver polecany dla osdb cz^sto podrdzujycych, zapewnia 
duzy konfort pracy oraz latwy dostep do wszystkich funkcji W standardzie ma 
wbudowany modul redukcji szumdw DSP 

09/2007 

Pro-Frt 

www.inradio.pl 


ICOM SC-208 

Jedyny transceiver przewoiny majycy SOW mocy na 70cm, wyposazony 
w odrgbne moduty wzmacniacza mocy typu M03-FET dostarezajy mot 
55W/50W (VHF/UHF) 

09,7007 

Scorn F*ol5ka 

www.icompolska. 

com.pl 

20 , 9 ^ H 

YAESU FT-450 

Transceiver staejonamy doslqpny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnetrznej skrzynki antertowej, moiliwosC jej inslalacji jako opcjl, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

18 ' 8 " 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawezo-odbiorezy na wszystkie pasma KF + 6m Zawiera 
wiele nowych razwiyzari technicznych za przystspny ceng. Oferowane sy dwa 
modeie w wersji lOW 't 100W 

08/2007 

Elecraft 

www, elecraft com 



YEAESU DMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek do transceiver FT-20OO przybliZajyca to 
urzydzenie do doskonalszego i drozszego FTdxOOOO 

07/2007 

mRacfio 

www.inradio.pl 

8i2 H 

OMNI-VII 

AmatorskJ tansceiverprzystosowany do zdalnego sterowania poprzez lycze 
intern eto we. Zakres pracy obejmuje caty KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.terrtec. 

com 

19, G 11 

AIPIN100 

Lampowy wzmacniacz na zakresy pasm amatorskich KF o mocy IkW 

05/2007 

Alpin 

www.reimesch.de 

14,8 

TMX W007 

FiBrRFZ powiwzchrtow^ faly akustyezny SAW, przezraczony do octoniujw GPS 

05/2007 

Temex 

www.temex.com 
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RIG EXPERT 
AA-200 

I O OD 
■ boo 
I o oo 

RigExpert Team 
a www.rigexpert.ua 

1 

RiflExpert AA-200 jest potgtnym artalizatorem impedancji anten zaprojektowanym do badania, spraw- 
dzania, strojenia i napraw anten i linii zasitajqcych w zakresie czgstotliwoSci od 0,1 do 200MHz. Graficzny 
wySwietlacz SWR (wspbtczynnika tall stojqcej) oraz impedancji jest kJuczowq zaletq tego analizatora, 
znaczqco redukujqcq czas potrzebny do doprowadzema anteny do oczekiwanych parametrOw. RigExpert 
AA-200 moze byO wykorzystywany do szybkiej kontroli anteny, strojenia anteny do rezonansu, porbwnywa- 
nia charakterystyk anteny przed i po specyficznych wydarzeniach (deszcz, tiuragan, itd.), dopasowanta linii 
koncentrycznych lub porraaru ich parametrOw. Ponadto urzqdzenie moze byO wykorzystane do lokaiizacji 
miejsc uszkodzeri kabli, pomiaru pojemnodci lub indukcyjnoSci obciqzeri reaktancyjnych. Ma 100 pamiqci 
dia zapamietania i odtworzenia wykresdw (ustawienia wst^pne dla pasm radki a mato rskic h) , wyjdcie sygnatu 
w.cz. (RF typ zlqcza : UHF) oraz duzy, czytelny wyOwiettacz itustruj^cy wszystkle tryby pracy (pomiar jedno- 
i wieloczgstotliwoSciowy) Urzqdzenie jesttatwe w uzyciu, zaprogramowane tryby pomiaru oraz dodatkowe 
mozliwoSci, jak pamigd wynikOw pomiardw i potqczenie z komputerem osobistym, czyniq przyrzqd atrakcyj- 
nym zardwno dla protesjcnalistOw, jak i hobbystOw. Cena urzqdzenia wynosi 387 euro (+ 19 przesytka) lub 
SOOUSO (+24). ptatne elektronicznie. 
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Kenwood TMV-71E to nowy tfwupasmowy radioteleton na zakres amalwski VHF/UHF 2nV70cm kt6ry 
jest nastgpcq TM-V7E. Urzqdzenie jest solldnie wykonane 1 zawiera wszystkie tunkcje niezb^dne do pracy z 
samochodu oraz dodatkowo odbiomik na pasmo 23cm atakze mozliwoSci ulatwiajqce prac? w sieci echo- 
iinku. Zakresy czgstotliwosci nadajnika wynoszq 144-146/430-440MHz (zakresy czestottiwoSci odbiomika: 

11 8-524/800-1 300MHz). Umozliwia prac$ emisjq FM (RX - AM/FM). Moc wyjiciowa nadajnika: HI - 50/50W, 
Mid - 1 D/1 DW, Lo - 5/5W. Czutosc odbiomika pomzej 0.16uv (i2dB SINAD). DprOcz bezptatnych akcesorlbw 
(ucbwyt do montazu w samochodzie. oprogramowanie WCP-2A) dostepne sq: modut dFwigkowy VGS-1 , kabie 
podiqczeniowe (echolinkowy, TNC, ptyty czotowej), filtr przeciwzaktPceniowy, gtoSniki i mikrotony. Duzym 
utatwiemem w korzystaniu z urzqdzenia przez wiecej osbb jest moZliwoSC zaplsania w Jej pamieci pi?ciu 
rOznych konfiguracji, klOre tez mogq bye dostosowane do rOznych sytuacji (samochodzie, domu. zawodach). 
Cena radioteletonu wynos: okoio 344 euro. 

6d 
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Transceiver TS -4 80 na pasmo KF oraz 6m jest wykonyw any w dwpeh wersjach: TS-480HX (200W/KF, 100W/ 
6m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowanq skrzynke 2ntenowq). Podczas testOw stwierdzono, ze odbiomik 
pcsiada duzq czutoiO (po wytaezeniu przedwzmacniacza czutoSO maleje o 13dB) Sprawdzono dziaianie 
cyfrowych sposobOw zaw$zania pasma i likwidacji zaktocefi (dziata do£d skuiecznie, chod umiejscowiony jest 
jedynie w torze m.cz.). Przy sygnaie zaktocaiacym wykraczajqcym poza zakres dynamiki wejScia odbiomika, 
rozpoczyna si$ blokowanie wejScia i reakeja ARW, a!e dzieje siq tak dopiera przy dosyc wysokich pnziomach 
sygnatdw (ponad S9+20). System DSP pozwala na eliminacjQ wptywu sygnatu zaktOcajqcego powodujqc spa- 
dek poziomu znreksztafcen z 50% do okoto jednego procema (wynik bardzo doDry). Zespdt wskainikOw jest, 
poza czytelno£ciq, bardzo dobrze wyskaiowany i wskazanta jego sq zgodne 2 prawdq. Nadajnik ma maksymal- 
moc wyjSclow? 100W (moiliwe do odezytania moce poSrednie sq zgodne z rzeczywistoSciq). Znajdujqcy 
si^ w torze nadajnika antena tuner dziata szybko i skuiecznie, co jest szczegPInie waine przy podstawowej 
funkcji ratfia jako raefia przenoSnego bqdt mobil, gdzie przewaznie systemy antenowe przedstawiaja wiele do 
Zyczenla 1 sq zwykie nieztyt dobrze dopasowane. Transceiver mozna potecit wszystkim tym, ktbrzy iubiq prac? 
na pasmach z rbznycb nietypowych miejsc bqdz w menu. Cena urzqdzenia okoto 4000 zt. 
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m Page Comm 

www. page com m.pl 

Radioteielon TH-KZE to przenoSne urzqdzenie nadawezo-odbioreze pracujqce w amatorsktm paSmie 
czestotliwoSci VHF 2m (144.. ,146MHz) Model TX-K4E pracuje w pasmie czqstottiwo^ci LfHF/70cm 
(430. ..440MHz). Obydwa radioteiefony TH-K2 i TH-K4 majq po 100 kanatpw (+1 wywofawczy) i sq 
dostepne w wersjach z kiawiaturq DTMF i bez klawiatury. Posiadajq bardzo czytelny wySwiebacz LCD 
i majq wbudowany wewrqtrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. Radioteiefony sq bardzo proste 
w ekspioatacji, zostaty skonstruowane w takf sposbb, aby ograniczyC obstugq do niezb^dnego minimum 
przy zachowantu duzej trwatoSci i niezawodnoSci. Istnieje mozJiwoSC wspbtpracy TH-K2/K4 z kompuierem 
PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Program) MCP-1 A. Program ten jest dostepny w wersji 
„tree download" na stronie Kenwood Japan. W ceiu podlqczenia radioteletonu TH-K2E/K4E z komputerem 
nalezy zastosowaC odpowiedni przewod (interfejs 9-pinowy) PG-4Y. JakoSt udbieranego sygnatu (atakze 
nadawanego. cn sygnalizowali korespondenci) byta prawidtowa. Smiato wiqc mozna polecid ten prosty 
radiotelefon na wakacyjne w§drdwkJ wszystkim licencjonowanym krdtKotalowcom. Cena na rynku wtbrnym 
okoto 170 euro. 

i 
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Transceivery Yaesu typu FT-1000D I FT-1000MP sq zaliczane do etitamej klasy najiepszych transceiverdw 
japortskich dla pracy DX. Zakres czestottiwoSci RX od 100kHz do 30MHz. TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjSciowa regukiwana: do 20OW (50W noSna na AM). Jesttakie unowoczeSniona wersja 
Mark-V FT-1 OOOMP w dwdeh wykonaniach - do pracy terenowej, nazwanej Field, waz wersja bazowa (Field 
ma moc wyjkiowq 100W, ale ma wbudowany stabillzowany zasilaez sieciowy 230V AC, zaS wersja bazowa 
ma moc 200W, a w miejsce zasilaeza ma wbudowane specjalne, intensywnie chlodzone radiatory. 200W 
wzmacniacz koricowy na MOSFET zaprojektowano z duiq rezerwq (stopiefl koricowy pracuje w Waste A i za- 
pewnia wyjqtkowo czysty sygnat). Urzqdzenie jest wyposaznne w bardzo szybki Automatyczrry Oostrajacz 
Antenowy (tuner). Transceiver ma oddzielny, impuisowy zasiiaez stabilizowarry FP-29. Ponadto urzqdzenie 
jest wyposaione w uktad automatyeznej regulacjl szerokoSci pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dia zwalczania intertereneji. Dzi^ki tDBTS operatorzy twierdzq. ze odbiomik ma bardzo strome zbocza 
charakterystyki przenoszenla. W Mark-V wykorzystano natoszumny ukiad wejSciowy z FT-1 OOOMP Zastoso- 
wano teZ dwa mafoszumne przedwzmacnlacze na zlqczuwych FET-ach, z ktdrycti jeden pracuje w konfiguracji 
“strojonej’, i optymalizowanym wzmocnieniem i wspdtczynnikiem szumdw, niezafeznie dia pasm wysokich 
1 nistdeh. Urzqdzenie na rynku wtOrnym kosztuje okoio 6000 zt (Yaesu juz nle produkuje). 
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KENWOOD TM-271 

Kenwood 
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Miniprezentacja i opinia 



TM-271 to solidny i jednoczeSnie elegancki radtotelefon VHF. Jest niewielkim, profecjonainie skonstruowa- 
nym urzadzeniem jednopasmowym, charakteryzujacym sie znaczna czuloScia odbiornika i ponad przecietna 
moca wyjsciowa nadajnika (odbiomik pokrywa zakres 136-174MHz. zas nadajnik 144-146MHZ). Ouze 
i solidne aluminiowe chassis zapewnia dobra stabilnoSd mgchaniczng i skuteczne odprowadzenie ciepla. co 
pozwolito na zrezygnowanie z wentytatora chlodzgcego. Sila gtosu odbiornika nawet w stosunkowo gtosnym 
otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksztalcen ani drgab gloSnika. Jakosc modulacji nadajnika jest 
bardzo dobra, zardw.no dla szers 2 ej (25kHz) jak i dla wgiszej (12,5kHz) dewiacji. TS-271 jest wyposazony 
w kodery i dekodery CTCSS/DCS, rgcznie i automatycznie wt^czany rozstaw cZQstotliwoSci do pracy przez 
sTacje przekaZ/ukowe - automatyczne przejScie na prac$ dupfeksowq w podzakresie 145, 600- 145, 800MHz 
- oraz mozliwosc odwrotnego przyporz^dkowania czestotliwoSci nadawania i odbioru w trybie dupleksowym. 
Rowniez seiektywnoSt i odpomosc odbiornika na silne sygnaty mozna okreSlid jako bardzo dobre. MozliwoSd 
sterowania najwazniejszymi tunkcjami za pomoc^ klawiatury mikrofonu zapewnia wygodg obstugl w trakcfe 
pracy w czasie jazdy. Urrteszczenie gtosnika na ptycie czotowej i dobr^ jakodd dzwieku tez nalezy uznac za 
plusy. Cena urz^dzenia okolo 1290 zf. 


SR 
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MOTOROLA CP-180 


Uni- Net 
www.sklep.uni.net.p! 



Radiotelelon CP-180 to 64-kamtowe urz^lzme nadawczo-odbiorcze VHF, z 8-znakowym, podSwietlanym 
wySwietlaczem oraz 1 0 ikonamr, pneznaczony dia kierownictwa i pracownikdw wigks 2 ej firmy. Petna, 
odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia natychmiastowe pot^czenia indywidjalne lub wywoianie 
grupowe, zapewniajqc jednoczeSnie dostgp do menu i listy kontaktbw. Uzytkownik. dziqki funkcji wySwietlenia, 
ma mozliwosc natychmiastowej identytikacji wywotuj^cego. Blokada klawiatury zapobiega przypadkowym po- 
l^czeniom i zmianom ustawiert, a tym samym zapewnia uzytkownikow! utrzymanie !gczno$ci. Radioteleion ce- 
chuje tatwosc uzycia. Dzi^ki dobrze zaprojektowanym. wytrzymalyni przyciskom, porgcznym pokifdom zmia- 
ay kanatow oraz wtaczania i regulacji sity gtosu, korzystanie z radiotetetonu jest moztiwe nawet w r^kawtcach. 
DuZym utatwieniem w pracy sg cztery programowalne przyciski, ktore umozliwiaj^ naty:hmiastowy dostep do 
najczeSciej uzywanych funkcji. 2 koier trdjkolorowa dioda LEO wskazuje na status roboczy radioteicfonu. bez 
wzgl^du na poziom hatasu w srodowisku pracy Funkcja monitorowania pozwaia unikngd zaJdocania polqczenia 
innym uZytkownikom, sprawdza aktualne po^czema na Canym kanate przed rozpoczgciem transmisji. Bardzo 
solidnie wykonanie. Cena okoto 1270 zl. 
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I MOTOROLA CP-040 |_ 

4 


Motorola 

Uni-Net 
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Radiolelelon Motorola CP-040 charakteryzuje si? maJymi rozmiarami. najnowoczeSniejszymi zrbdlami zasila- 
nia ora 2 wyjgtkowo trwata konstrukcja Czestotliwosc pracy: 1 46-1 74MHz/VHF (403-4 40/UHF1, 438-470/ 
UHF2), liczba kanaiow: 4. Moc nadajnika: 1-5W. Oprocz poziomu mocy mozna przet^czac blokadg szumbw 
pomiedzy normalnq i o wyzszym progu. Reguiowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja; uzytkownik 
moze wybrac matg moc nadawcz^ (kiedy odlegtosii pomigdzy korespondentem jest niewietka) i wydluzyb 
zywntnoSb baterii, lub duiq moc nadawczg - aby zwipkszyc zasi$g. Ciekawq wlasciwoscta radiotelefonu jest 
mozliwoSt ograniczenie czasu polgczenia. Zasigg okoto 2km w terenie zabudowanym. Poza miastem do 5km 
w terenie otwartym. Radiotelefon ter charakteryzuje sig duZ 4 trwatoScia i niezawodnoscia dzialania, nawet 
w trudnycb warunkach klimatycznycb. Rbwniez krotki test w redakcji potwierdzit. ze urzadzenie mozna polecic 
kazdemu, kto potrzebuje pewnej i prostej t^cznosci. Cena okolo 520 zl. 


ELECRAFT K2/100 
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Transceiver Elecraft K2/100 w wersji podstawowej umozliwia pracq emisjq CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z moc g okolo 1 0W. Dprocz podstawowcgo zestawu K2 jest oferowany zestaw wzbogacony o moduty 
umozlrwiajgce pracg SS8 oraz emisjami cyfrowymi, w pasmie 160m (z drugs antenq odbiorczq), z ograniczni- 
kiem zaklbcer ‘1 impulsowych, z intertejsem do wspdtpracy z komputerem. z modutem liriowego wzmacniacza 
mocy 100W. z modutem aktywnych filtrdw akustycznycb CW oraz dla emisji cytrowych (lub zamiennie modut 
cytrowej obrObki sygnalow m.cz.), z modutem automatycznej skrzynkj antenowej. Modutowa konstrukcja 
transceiver K2 jest bardzo wyyodna, utnuzliwta wybbr zestawu zgodnie z upodobaniami uZytkownika. a takze 
stwarza mozliwosc latwej modernizacji urzadzenia w przysztosct. Decydujac ste na zakup K2 naiezy wiedziec, 
ze zmontowanie, a nastgpnie poprawne uruchomienie urzqdzenia wymaga sporo czasu, odpowiedniego 
wyposazenia stanowiska do montazu, ale przode wszystkim dodwiadczenia w uruchamianiu tnnych konstrukcji 
radiowych. W dostgpnych zestawach K2, oprbcz kompletc podzespolow do montazu, znajduje sig obszerna 
i bardzo szczegdtowa tnstrukcja. Konstruktorzy z ttecralt zadbali o to, aby zmniejszyt do niezb^dnego 
minimum liczbe polgczeii kablowycb pomiedzy poszczegbinymi pfytkami; niema! wszystkie sa wykonane 
na wietostykowych zl^czach ze zloconymi stykami. Sam montaz ogranicza si? do prawidtowego iutowania 
komponerttow, w Scisle okzeslonych miejscach, na poszczegotnych plytkach. Z uwagi na dwustronny montaz 
elemembw ofaz ze wzglecu na zalecan^ kolejnost uruchamiania, montaz podzespotdw nalezy wykonywad 
sciSle wedtug zalqczonej instrukcji montazu. Obsluga K2 jest bardzo prosta, posiada wiele bardzo przydatnych 
operatorowi funkcji, tatwo dostgpnych dzipki przemyslanemu oprogramowaniu. Cena krtu 1700 USD. 


VX-146 to jeden z najbardziej profesjonalnie wykonanych radiotelelondw PMR (bardzo udany model, pcrfck- 
cyjnie dopracowany pod kazdym wzgl^dem), Jak kazdy PMR ma zakres od 446.00625 do 446,09375MHz, 8 
(16) kanaiow. CzuioSd odbiornika wynosi 0,25/zV/l2dB SINAD, moc nadajnika 0,5W. Obudowa jest solidnie 
wykonana i gwarantuje uzytkowanie urzadzenia w rbznycb warunkach atmosferycznych i wielu nietypowych 
zastosowaniach Radiotelefon ma blokadg klawiatury, ktbra zabezpiecza przed przypadkowg zmianq ustawieii. 
Dogodna funkcja jest skanowanie, podczas ktorego radiotelefon sprawdza obecnoSc sygnatu na kazdym 
Kanate. Radiotelefon jest wyposazony w CTCSS oraz DCS. Funkcja BELL umozliwia dodatkowe sygnalizowanie 
pot^czenia na zaprogramcwanym kanaie: na wyswietlaczu pojawia si? napis CALLED’ i dzwoni dzwonek. 

Z kolei funkcja ARTS pozwaia na automatyczng korrtrolg zasiggu migdzy radioteiefonami VX-146, SAVE stuzy 
do oszczedzania baterii (ustawienie tej funkcji w pozycji ON pozwaia na znaczne oszczedzenie baterii podczas 
czuwania radiotelefonu; odbiomik przechodzi w stan uSpienia i jest wt^czany cykticzme na utamek sekundy; 
niestety moze to spowodowac brak odbiom pierwszych slow komunikatu lub calkowity orak stabegn i krbtkie- 
go sygnatu) a TOT ogranicza czas nadawania. Radiotelefon ma tez do&c bogate wyposazenie opcjoralne (np. 
mikrofonogtoSnik MH-4564B oraz sluchawki VC-25 VOX). Cena radiotelefonu okolo 490 zf. 
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Radiotelefon rgczny TH -F7E stanowi cickawq propozycje dia szerokiego grona os 6b zajmujacych sig ama- 
torsiq radiokomunikacja. Jest przeznaczony do prowadzenia t^cznosci w dwoch zakresach czestotliwosci; 
144-146 MHz (pasmo2m) oraz 430-440 MHz(pasmo 70 cm). Ponadlo zapewnia mozliwbSd odbioru 
sygnatow w bardzn szerokim zakresie czestntliwosci: tale dlugie i srednie (od 100 kHz do 1,71 MHz), fate krot- 
kie (1.71 - 29,7 MHz), fal ultrakrbtkie (29,7 - 87,5 MHz), pasmo radiofontczne UKF (87,5 - 108 MHz), pasmo 
lotnicze (100 - 137 MHz), pasmo VHF (137 - 174 MHz), pasmo tetewizyjne (174 - 230 MHz oraz 470 - 862 
MHz), pasmo UHF (230 - 400 MHz oraz 400 - 470 MHz), az po zakres czestotliwoSci 862 - 1300 MHz (pasmo 
23 cm). Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 5 W i moze byb zmniejszona nawet do 50 mW. TH-F7E umozliwia 
rownolegle odstuch RX all mode (AM. FM, CW, SSB) 0.1 - 1300 MHz. Posiada 434 komarki pamigci. ciekto- 
krystaliczny wySwietlacz LCD zapewniajacy rownoiegty podgiqd dwoch roznych czestotlwoSci. Urzgdzenie 
posiada wbudowany koder/dekoder CTCSS (42 sub-tony) oraz DCS (104 kody). Ciekawym rozwiazaniem jest 
.manipulator menu’. Cena radiotelefonu wynosi okoto 300 euro. 
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Transcewr IC-703 (10 - 160 m + WARC + 6 m; 10 W; all-mode; USB/LSB/CW/RTTY/ANVFM) jest arzeznaczo- 
ny w duzym stopniu dla mlodziezy, pozwalajqc na przezycie .przygody radiowej" podczas wycieczeklub wakacji. 
Pomocny w tym jest uklad pozwalajqcy na oddzielne umieszczenie baterii i czqbci glbwnej wraz z anteng w 
plecaku, zab manipulatora na pasku z przodu. Automatyczny dostrajacz anterrowy nalezy do uzytecznych rzeczy, | 
ktbrych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koncowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
baidzo szerokim zakresie rmpedancji wejSciowej. Urzqdzenie ponadto jest wyposazone w: analizator dopasowania 
arrteny (WFS) pozwalajgcy na optymalizacjq anteny dla pracy w danym paSmie. analizator widma (pozwala na 
ustawienie odbiomika na „dyzumej* czqstotliwosci}, klucz CW, cyfrowq obrobkq sygnalbw (DSP). Dynamika 
odbiomika wedlug badart laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKHG, szczegWnie przy 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteribw (odstqp 5 kHz zamiast 20 kHz). Cena katalogowa firmy 
AES w USA dla IC-703 wynosi 680 USD, zaS dla wersji IC-703P1us wynosi 770 USD. 

11/2003 


FT-857 jesttypowym transceiverem typu mobil - zwarta budowa, odejmowalny pczedni panel, podobnie 
jak to byto w FT-1 00 i IC-706. Ma takza podobne moce: 100 W na KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. 
Moze pracowaC zarowno jako TRX przenoSny, zasilany z wewnqtrznych akumulatorkdw, jako mobil, zasilany z 
samochodu 13.6 V, tub jako stacja bazowa, zasilana z sieci. PodwOjny wentylator, sterowany temperature we- 
wnqtrz urzqrizenia, przy ndpowiednim uzebrnwaniu ramy pozwala na pracq z mocq 100 W podczas zawodbw 
KF i 6 m, a takze w pasmach 145 MHz z mocq 50 W i 435 MHz z mocq 20 W. Zakres czqstoBiwobci TX 160 
- 1 D metrdw, 50 MHz, 144 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 100 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420 - 470 MHz. 
Moc wyjsciowa: 100 W KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. Mody pracy: US8. LSB, CW, AM, FM, W-FM, 
cylrowe (AFSK). Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RT7Y. PSK-31 U. PSK-31-L, SSTV, Pactor, Na lewym 
boku transceivers mozna zamontowab opcyjny automatyczny dostrajacz antanowy FC-30 (antenna tuner) z 
pamiqciq. Sam transceiver w USA kosztuje okoto 1000 USD, w Europie 1400 euro. 
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ICOM IC-7400 Icsort 
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IC-7400 (poprzednta nazwa IC-746PR0) to nowoczesny transceiver, w ktorym zastosowano wiele najnow- 
szych osiqgniqC w dziedzine radiokomumkacji. dostqpnych dotychczas tytko w urzqdzemach wyczynowycb. 
Urzgdzenie to jest dedykowane dla osOb cenigcych bogactwo funkcji pozwalajqcych na zyskanie tacznobci 
bardzo dobrej jakosci. Podstawowe cechy: 32-bitowa technologia DSP (cytrowa obrobka dzwiqku), cytrowa 
dwustronna regulacja zbcczy pasma przenoszenia (Twin POT), liltr Notch nastawialny rqcznie oraz automa- 
tyczna cytrowa redukcja szumow, zarzqdzanie pqtlq ARW, equalizer mikrofonowy, cytrowa kompresja mowy 
RF. wbudowana skrzynka antenowa. Zakres pracy RX: 0,030 - 60 MHz, 144 - 146 MHz. Szerokosc pracy 
TX-a zalezy od wersji urzqdzenia (paramatry techniczne gwarantowane sq w zakresie pasm przydzielonych 
radiokomunikacji amatorskiej). Rodzaje emisji: AM. FM, US8, LSB, CW. RT7Y (102 kombrek pamiqci). Moc 
wyjSclowa; SSB, CW, RTTY 5 - 1 00 W, AM, FM 5 - 40 W. Ten unowoczesnionym model posiada duZo wiqcej 
do zaoferowania. niz jego poprzednik. Starowi on doskonalq rezerwe dla sezonowego OX-mana w przerwach 
w aktywnej pracy pozwala na wykoraystanie pasm 2 m. Cena urzqdzenia w firmie ProFrt wynosi 6680 zl. 
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President Harry jest jednyn z najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw CB tej firmy. Jest przeznaczony 
gtownie dla tych uzytkownikow tqcznosci CB, Moray nie majq wiele miejsca na zainstalowanie urzqdzenia w 
samochodzie, a jednoczesnie nie majq ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzadzenia. 
Radioteiefon, oprbcz podstawowego wyposazenia. ma filtr ANL. .szybkq 19-stkq" oraz diodowy S-meter. Jest i 
takze wyposaiony w ptynnq regulacjq tali odbieranej RF-gain. Zakres czqstotliwosci 26,065 - 27,405 MHz 
(AM, FM), moc 4 W. Jest podobny wyglqdem do modelu Jimmy; nalezy do tej samej grupy gabarytowej i ma 
zbtizone rozwiqzania ukfacowe oraz podobne rozmieszczenia elementow regulacyjnycn. Cena radicteletonu 
wynosi okolo 50021. 

SR 
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Transceiver IC-716 ma. jak na urzqdzenie tej klasy, calkiem przyzwoite parametry i funkcje. To urzqdzenie na 
pasma KF jest tatwe do sterowania dziqki czyteine rozmieszczonym przyciskom oraz klawiaturze numerycznej, 
zapamiqtuje ostatniq uzywanq czqstotliwosb. posiada wbudowany VOX z regulacjq sily wznocnien a, duzq moc 
wyjsciowq (az 100 W), tatrycznie montowany manipulator elektroniczny, 101 kombrek pamiqci. Umieszczo- 
| ny na panelu gloSnik zapewnia wysokiej jakoSci dZwiqk, duzy podSwietiany wyswietacz c i ektokry staticzn y 
1 wskazcje wszystkie aktualne ustawienia uraqdzenia oraz sitq sygralu odbieranego i odbieranego. Mozliwosc 
I dostawienia modulu DSP Zakres czqstotliwosci RX 0,030 - 30 MHz;TX: 7 -7.3 MHz, 10,1 - 10,15 MHz, 14 
- 14,35 MHz, IB, 068- 18,168 MHz, 21 -21,45 MHz, 24.89- 24,99 MHz. 28- 29,7 MHz. Rodzaje modula- 
cji; SSB. CW. RTTY (FSK), AM. Moc wyjScibwa SSB, CW, RTTY; 5 - 100 W. AM; 2 - 40 W. Wbudowany jest 
elektroniczny klucz. Obstuga transceivera jest prosta. Opis pfzyciskow i podwojnego reguiatora jest wy rainy, a 
1 wyswietiacz jest jasny, kontrastowy. Konsultacji z podrgcznikiem wymaga zaiedwie zmiana funkcji wymicnio- 
I nych w menu. Transceiver jest wart swej ceny. ale naiezaloby uzupelnic go o przelqczany i odlqczany obwod 
ARW AGC (ARW niestety nie przetqczana), jak rbwniez o tunkcjonalne kluczowanie CW. Jak zawsze - nie tylko 
i w tej kategorii cenowej - naiezaloby sobie zyczyb iepszej selektywnoici wstqpnej. W firmie ProFrt urzqdzenie 
kosztuje 2800 zl. 

; Sr 

1 6/2002. 

KENWOOD TS-2000 Kenw_opd_ 

Page Comm 

www.pagecomm.pl 

Transceiver HF/6 m/VHF/UHF z DSP w catoSci z cyfrowq poSredniq czqstotliwoSciq, Dziqki temu urzqdzenia 
charakteryzujq siq nizszyrri zaktbceniami i wyzszq jakoSciq odbieranych sygnalbw na wszystkich nodulacjach. 
Automatyczny filtr notch wyroznia siq sposrbd rozwiqzan w innych transceiverach. Filtr NR moze pracowab 
| w dwoch rbznych systemach. Tryb LEM (liniowy), dostqpny dla modulacji FM i AM, charakteryzuje siq automa- 
: tycznym formowamem filtra celem wyciqcia niepozqdanych sygnalbw. Regulacja czasu automatyk urzqdzenia 
zostala wsparta przez nowq konstrukcjq obwodbw. NowoSciq jest tez Beat Cancel, ktbry wycisza hne 
zaklbcenia punkiowe na stjchanej czqstotliwosci (wspbldziala z Auto Notch). Odbiornik i nadajnik posladajq 
j mozliwost ksztaltowania charaktfirystyki sygnatu. Inne funkcje: OX Cluster. TNC. Dual Watch, praca przez 
[ satelity. VOX, CTCSS. DCS. PSK31, FSK, automatyczna skrzynka antenowa, 300 kombrek pamiqci, system 
| Sky Command il. Funkcje automatyczne sq sprzqgniqte i rqcznyin wyborem szerokosci pasma. dla ktorego 
j pasmowe filtry: gbmoprzepustowy i dolnoprzepustowy sq regulowane oddzielnie (SSB. FM i AM najwiqksza 
i szerokost pasma wynosi 5 kHz, a najmniejsza 1 ,4 kHz). Wbudowane TNC moze byb wykorzystane tylko 
dla pasm. gdzie prqdkoSC oacketu wynosi 1 200 bps lub 9G00 bps. W przypadku APRS: prqdkosb 1200 bps 
j stosowana jest na pasmach 2 m i 10 m, prqdkoSb 9600 bps stosowana jest eksperymentalnie na 70 cm i na 
: 2m. Cena urzqdzenia, w zaleznoScl od wersji, wynosi od 5200 do 7000 zl. 

SR 
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; ALAN 39 !*. Alan 

» www.alan.pl 

Hqczny radioteiefon Alan 39 (nastqpca Alana 38) jest przeznaczony do pracy w 40-kanalowym paSmie oby- 
watelskim CB z modulacia AM lub FM. Zaprojektowano go tak, aby przy niskiej cenie i nieduzych wymiarach 
: osiqgnqc wysokq niezawodncsb i zadowalajqcq jakosc. Liczba kanatbw: 40 AM/FM, zakres czqstotliwosci w 
„0": 26,960 - 27,400 MHz, moc nadajnika 4W. Obsluga radiotelefonu jest bardzo prosta. Przed eksploatacjq 
urzadzenia nalezy wkrqcic w gniazdo antenq oraz zatadowac do pojemnika akumulatory lub baterie. Test redak- 
cyjny potwierdzi! wczeSniejsze przypuszczenia, ze Alan 39. za oferowanq cenq nieco ponad 100 zl, nie muze 
byb traktowany jako urzqdzenie wyczynowe. Tym niemniej dwa radiotelefony z nowymi bateriamj umozliwialy 
Iqcznosb z modulacjq czqstotliwosci (FM) w terenie otwartym w granicach 2 - 3 km. 

SR 
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Kupig 

Icom IC-R100, Icom IC-R72DC. 
Prosze dzwonic po dwudziestej. 
KroScienko Wyzne. 

Tel. 013 431 54 06 


JakiS prosty wlelopasmowy odbior- 
nik SSB/CW, prosz$ o rdzneoferty, 
na pewno cos wybiorq. Koszaiin. 
E-mail: sp122018@wp.pl 


Kupi$ radio Icom 706 MKIIG, 

wzglednie Superstar 7CHD0DX. 
Andrychdw. Tel. 033 875 22 79 


Kupie Uaraystory PT8830, FT8829. 
Sochaczew. Tel. 046 862 32 92. 
E-mail: sp5acp@onet.eu 


Kupig wytqcznikl krartcowe 

WK5DM i inne WK. Stycznikj ID7 
SLA, odt^czniki OZK. 

Kamieniec Z^bkowicki. 

Tel. 0604 993 013 


ModolCTCSSTaesu FTS-17A. 

Skiemiewice, Tel. 060 8 074 542. 
E-mail: sp7szc@wp.pl 


Poszukuj^ iogu da evridencji naslu- 
chdwod 1970 r. Suwatki 
Tel. 087 567 07 80 


PrwesorwtZji ASA1283E-H817 

do Nokii 71 61 VT. Informacje prosz$ 
przesylai SMS-em. Rasnowo. 

Tel. 0691 948 143 


Radiotelefon Alinco OH M03 DH 
M06.Zary.Tei. 0088 704 910. 
E-mail: robak403@wp.pl 


(Jktad M57769 - pilnia kupie . War- 
szawa. E-mail: wlowu@poczta.fm 

S przedam 

A0R 8000 uzywany start 9 z 10. 
Cena 999 zt.Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


AR 108 Maycom, 108-174 MHz, 
bardzo dobra czutoSi, nowy, zapa- 
kowany. Cena 290 zt. Zielona Gdra. 
Tel. 0605 380 492 


Absoiutnie uniwersalna ptytka ge- 
neratora tondwCTCSS + 1750Hz 


+ Inne! Sprzedam ptytki generatora 
tondw CTCSS. Parametry technicz- 
ne oraz opts na strcnie www. 

Cena 50 zt. Radostowice. 

Tel. 0605 047 868. 

E-mail: sq9ide@gmail.com. 
Mtp-y/www allegro pl/show jiem 
php ?item = 268963593 


AJan 87 moc 10W/25W, radio 
kompletne, sprawne, 6 x 40, 25.61 0 
MHz - 28.320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW. instrukcja obstugi, mikro- 
fon z Maas KM 200, mocowanie 
i kabel zasilajacy.. 

Info gg 158585e. Cena 250 zt, 

Krasnystaw 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


Alan 87, moc 10W/25W, kompletny, 
sprawny, 6x40 25.610MHz 
- 28.320MHz AM/FW/USB/LSB/CW, 
instrukcja obstugi. mikrofon orygi- 
nal, mocowanie i kabel zasilajacy. 
Fotki na e-mail. 

Cena 550 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tJen.pd 


Antena QubJcal Quad - trzypa- 
smowy, dwoelementowy, solidna 
duralowa konstrukcja, zerdzie 
dzielone izolatorami. 

Qdbidr wlasnym transportem. 
Kotobrzeg. 

Tel 0609 774 185 


Antena bazowa do CB 5/8 z 6 

przeciwagami 25-29 MHz. Info gg 
158585. Cena 100 zl. 

Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@den.pl 


Asiatic D104: mikrofon The Asiatic 
T-UG 8 mod. D-104 mikrolon 
stacjonarny, cena do uzgodnienia. 
Info GG 15 8585. Cena 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Densei EC 2018 produkcji japori- 
sklej, mikrofon ze wzmocnieniem 
i ladnym echem, zasilanie z baterii 
9V lub z radia, wtyk 4 pin . 

Cena 150 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@den.pl 


Fabrycznie wykonana ptytka PCB do 
analizatora antenowego MAX4 V2. 

Ptytka posiada metallzacje otwordw, 
solder maskQ, opisy, cynowanie. 
Wlodawa. Tel. 0514 145 525. 
E-mail: sp8nth@wlodawa.ampf.org. 
httpV/www.spBnth.ampr.onjfplll . 

im 


Graft! silltowe do plecdw hartow- 
nlczych, rdzne wymiary (8-0, 45m, 
14-0,7m,18-1m). 

Cerry grzatek od 60 zt. 

Kamieniec Z^bkowicki. 

Tel. 0604 993 013 


Heathkrt HW-12 transceiver lampo- 
wy SSB 80 m. Niedzwiada. 

Tel. 081 851 25 95 Hieronim 


1C -701 + zasilacz z wewnqlrznym 
gtoSnikiem, 1C-701 PS + rgczny mi- 
krofon + filtrSSB i CW. Urzadzenie 
oczywiicia w wersji 1 00 W. Stan 
urzqdzert bardzo dobry, mozliwa 
zarniana na inny sprz^t. 

Cena 1 500 zt. Polczyn ZdnJj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


WAHUNKI ZAMIESZCZANiA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywat- 
nych, zawierajqce nie w^cej niz 150 znakbw. 1i reit 
ogtoszenia moze dotyczytf sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. NajdogodnleJ jestpostuzyd siq wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore naiezy 
wypelnto duzymi literami z zachowaniem odst$p6w mis- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety naiezy przesytad na adres: „$wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszozynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScib poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2, Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, im- 
porterbw, producentPw, dealerdw, itp. sq platne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgloszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - §wiat Radio 1/2008 



























































































































































□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet naiezy wypetnice ciyielnie, zachowuj^c odstfjp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt {do wiadomoSci redakcji); 

imiq 1 nazwisko „ 

Uiica, w domu 

Kod, mfejscowoit 
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IC-970D, najmocniejsza wersja 45 
W, pasma 2 m oraz 70 cm, stan 
idealny. Mozliwa zamiana na inny 
sprzqt IqcznoSci. 

raczynZdr0j.Tel.D608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.p) 


Icom IC-706MK2G, stan bdb. Mozli- 
wa zamiana na sprzqtlqcznoici. 
Cena 2500 zt. 

Polczyn Zdrdj. 

Tei. 0608 674 91 4. 

E-maii: spl .22020@wp.pl 


instriikcje obstugi po polsku do 
1C-E90/T90A, IC-207H, IC-2800H, 
IC-2720H/2725H. IC-706MKI1G. 
Rzeszdw. Tel. 0504 424 491 . 
E-mail: lran$c-in$tr@wp.pl 


Katalog elementdw elektra- 
ricznych na CD. ponad 500 tys. 
elementbw z apiikacjami 2xCD. 
Cena 50 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0600 1 25 1 78 


Kenwood TK-3201 ProTaik, nowe, 
zapakowane rqczniaki. W kompfecie 
szybkie stotowe tadowarki, akumu- 
iatory Ni-Mh o duZej pojemnoSci. 
Tylko 50% ceny sklepowej? Mozliwa 
zamiana na sprzqt tacznoSci. 

Zr6b prezenl na Mikoiaja. 

Cena 550 zt. Polczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Kompletne polslde instrukcje 
obstugi do jqczniakdw" Yaesu 

VX-150, VX-1 R, VX-2R/E, VX-5R/E, 
VX-6IVE . Rzeszdw. 

Tei. 0504 424 491. 

E-mail: 1ransc-instr@wp.pl 


Kompletne polslde Instrukcje 
obsfugi do Yaesu FT-697 i FT-920 
oraz Alan CT-180 . Rzeszdw. 

Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pl 


Kompletnie prcettumaczore In- 
strukcje obslugl da skanerOw Icom 

IC-R3, IC-R10, IC-R20 . 

Rzeszdw. 

Tel. 0504 424 491. 

E-mail: tansc-instr@wp.pl 


Murzynka/2m 144-146 MHzzserii 
3033-3034 syntezerl 60 kanafdw, 
skaner, przemienniki. 32 pamiqci, 
poprawiona czuloSd odbiornika, 
nadajnik dn 20 W. dnskonaie radio 
mobilowe i bazowe, zasilanie 12 V, 
gwarancja oraz serwis. 

Rozlazlno. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, Idealny 
dlafandw zeglaretwa, pasmo 150 
kHz -30 MHz plus UKW 76-1 08 


MHz, 306 pamiqci, nowy, zapako 
wany. Cena 749 zi. 

Zielona Gdra. 

Tel. 0600 125 178 


Odbiornik globalrry Panasonic 
RF-B65D CB radio Intek H-520 Pius 
z wyposazeniem cena 400 zl. Nowe 
na gwarancji. Barciany. 

Tel. 0502 617 807, 0608 431 127 


Poiskle instrukcje obslugl do 
IC-7TB, IC-735, IC-7000, IC-746. 
IC-746PRO/7400 . Rzeszdw. 

Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pl 


Polskie instrukcje obstugi do 
najnowszych transceiverdw Yaesu 

VX-3R/E, FT-60E, FTM-10R/E, FT- 
-450, FT- 2000. Rzeszdw. 

Tei. 0504 424 491. 

E-mail: transc-inslr@wp.pl 


Polskie instrukcje obstugi da 
urzqdzeh VX-7R/E, FT-50R, FT-90R. 
FT-1500M. FT-2800M . 

Rzeszdw. Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pl 


Przctlumaczone instrukejo obstugi 
do ..mobilowych” transceiverdw 
Yaesu FT-7BOOE, FT-8800R/E, FT- 
-8900R, FT-817, FT-857. Rzeszdw. 
Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pl 


Radiostacja Yaesu FT-7800, 

odblokowana, TX 137 -174 MHz, 
420 - 470 MHz, 50W, nowa. 
Cena 960 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiostacja rqczna Yaesu VX-2, 

odblokowana, TX 120-555 MHz, 
nowa. Cena 839 zt. Zielona Gdra. 
Tel. 0605 380 492 


Radiostacja njczna Yaesu VX-6. 

odblokowana, TX 40-580 MHz. 
nowa . Cena 1 249 zt. Zielona Gdra. 
Tel. 0605 380 492 


Radmor 3001/2m 144-146 MHz 
syntezer 160 kanalow, skaner, prze- 
mienniki, 32 pamiqci, poprawiona 
czuioSd odbiornika. nadajnik 10 W. 
doskonate rodio bazowe, zasilanie 
24 V, gwarancja, zapewniam serwis. 
Rozlazlno. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Schematy: monltordw, kamer, 
audio, transceiverdw i skanerdw 
plus soft CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
aplikacje, 50 000 schematdw, 
instrukeji. Cena 70 zt. 

Zielona Gdra. Tel. 0600 125 178 


Skaner Uniden U8C-3300 XLT. 

Zary.Tel. 0888 704 910. 

E-mail: robak403@wp.pl 


Skaner nasiuchowy AOR AR-8200 
MK3, pasmo 1 0C kHz - 3000 MHz. 
Cena 2149 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner nasiuchowy Ailnco OJ-X7, 
pasmo odbioru 100 kHz -1300 MHz. 
1000 pamieci. Cena 699 zi. 

Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiuwy Alinco DJ X3, 700 

pamieci, pasmo 1 00 kHz - 1 300 
MHz, funkeja detektora podsluchdw, 
dekoder, nowy. Cena 539 zt. 

Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radlowy Icom R-20, pasmo 
100 kHz • 3305 MHz. 2-VFO, zapis 
rozmdw, jeden z najlepszych na 
swiecie. Cena 2199 zi. 

Zielona Gdra. Tel. 0605 3 BO 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-3300 
XLT Trunktracker 3. Wspdlpracuje 
z systemami Motoroii EDACS-Erics- 
son, LTR, rqczny, 1 000 pamiqci, 
mozlrwosd zaprogramowania. 
wspdlpracuje z kamputerem, nowy. 
Cena 1369 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-92, 

pasmo 25-960 MHz, 200 pamieci, 
modulacje, NFM, AM, tadowarka, 
akumulatory, nowa funkeja Close 
Call RF Capture. Cena 649 zt. 
Zielona Gdra. 

Tel. 0600 125 178 


Sprzedam Yaesu FT-900AT/CAT, 
TRX wyposaiony w automatyeznq 
skrzynkq anlenowa oraz wqski filtr 
SSB Collins XF-115S. Stan urzqdze- 
nia bdb. Mozliwa zamiana na inny 
sprzqt Igcznobci. Nadajnik rozbloko- 
wany. Cena 2650 zt. Polczyn Zdrdj. 
Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Sprzedam fiftry: XF-114CN (bez 
podstawki), XF-8.2M-501-01, (bez 
podstawki) XF-115C /455 kHz, 
XF-115S-02/455 kHz,XF-119S 
/455 kHz, #7118215.0 kHz 1.8 
kHz, #721 455.0 kHz 500 kHz, 
#103 400Hz 8,83 MHz. YK-88A-1. 
Pntczyn Zdrdj. 

Tel, 0608 674 914. 

E-maii: spl .22020@wp.pt 


Sprzedam nowe urzqdzenie Elec raft 
K2, wersja 1 5W, SSB, CW.NB. 
Mozliwa zamiana na inny sprzgt 
IqcznoScl. Cena 3950 zt. Polczyn 
Zdrdj. Tei. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Sprzedam nowy rejestrator cyfrowy 
Yaesu DVS-2. Przeznaczony do 
rodziny Yaesu FT-1000. Mozliwa 
zamiana na sprzqt IqcznoSci. Zrdb 
prezern na Mikoiaja . Cena 750 zt. 
Potczyn Zdrdj. Tel. 0608 674 914. 
E-mail; sp1.22020@wp.pl 

Sprzedam pfytkl analizalora anten 

wg. VK5JST Stanislaw. Sieradz. 

Tel. 0693 626 247 


Super skaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300Ws, 500 pa- 
migei. pasmo 25-1300 MHz, lieznik 
aktywnosci, automatyezny zapis 
czqstotliwoSci aktywnych, CTCSS 
dekoder, automalyc 2 ne sortowanie. 
Cena 999 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


TRX KF1 DOW Icom IC-720 
z zasilaezem. 

Zgierz. Tel. 0782 524 677 


Transceiver Yaesu FT-867 D, 

odblokowany TX 1.8-56 MHz. 
137-164 MHz, 420-470 MHz, nowy. 
Cena 2650 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


TRX Yaesu FT1000MP MKV 200W, 

zasilaez, mikrofon, kartony, instruk- 
eja po polsku, stan bardzo dobry. 
Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


TRX Yaesu FT1000MP MKV Field 

1 0UW, radio z wbudowanym zasiia- 
czem, mikrofon, kartony, inslrukcja 
po polsku. stan bardzo dobry. 
Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Uniden UBC 69 XLT 2,25-51 2 
MHz, nowy model z gniazdem do 
zasilaeza. Cena 310 zt. 

Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Uniden UBC-760 XLT Ericsson, 
EOACS. Cena 1490 zt. 

Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Uniden UB03300XLT Trunktracker 

III (absolutnie nowy!). Dekoduje 
lakie systemy jak: EDACS, Motorola 
i E.F. Johnson. 1000 kanaidw w 10 
bankach/tOOk/s. CTCSS/DCS. 
Nadawanie nazw kanatom, 
AM/FM/WFM. Cena do negoejaeji. 
Cena 900 zi. 

Kalisz. Tel. 0603 297 1 64. 

E-mail: 161wk52@wp.pl 


Witam. Sprzedam lampq nadawczq 
GU-84b plus podstawka. 

Malbork. 

E-mail: dzony_lupino@op.pl 


Witam... Sprzedam radio CB Pre- 
sident Jackson w dobrym stanie, 
dostawiony pfynny skrdt mocy, 
moc 1-20W AM/FM i 1-30W SSB, 
dobra cena. 

Lgbork. 

E-mail: bushmani0980@wp.pl 


Yaesu FRG-7000, Realistic 
PRO-2039. Proszq o kontakt po 
dwudziestej. KroScienko Wyzne. 
Tel. 01 3 431 54 06 


Yaesu FT-747GX, transceiver KF, 
nadawanie na pasmach 160 m, 80 m, 
40 m, 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 
10 m. odbiornik 1 00kHz do 29,99 
MHz SSB CW AM. Stan bardzo 
dobry, mozliwoSi sprawdzenia na 
miejscu. Cena 1500 zi. Radoszyce. 
Tel. 0888 412 859. E-mail: tiklaczc- 
k1@o2.pl 


Zasilacie 13,6V Etronlx 3 A, 10 A, 
S a miex 1 5-20 A. C ena od 50 zt toto 
na email, info GG 158585. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


jpe 

Przyjmq za darmo dzialajacy 
skaner radiowy od kogod dobrej 
woli. Z gdry dziqkujq, pokryjq koszt 
wysytki . WOlka WiSniewska, 

Tei. 0502 677 978 - Tomek 




CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


partSDuujyi 




HAMSERVICE 

“ •yi&ry" AleksuKkw Droidi SP9HLK 


Produkcja 
przetwornic 

i reduktordw ' „ 

niskiego 

napigcia Produkty^^ 

Maks, napi?ciawej4ciowe 50V gg jndvwidlia 
Maks, pr^dy wyjSciowa 30A *. 

Oowoine nap^cia wyjSciowe <da 50V) ZBfTlbwieniE 


is spriftem 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysyfka do firm, skiepow I odbiorcow indywidualnych 


ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, tei./fax 0122622646 
tel. kom. 606434672, e-mail: biuro@leltad.pl 


1 METEOR 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 



Polecamy sprz^t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN. TTI, INTEK, COBRA. SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY 5AMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCE50RIA: uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, 
refleklometry, glosniki, rrikrofony, zasilacze, reduktory napifcia 
24/1 2V, kable, zl^cza i inne 



KOMPUTERY ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTE MY 


. . 92-5 

q b e I & m. p 

pr#rit^ 

I centrum rodtokomjnikoclt Q.m 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynku| 
Przyjazna obsluga 





TPTTT 





osngg 

www.autoradia.pl 


PHU DEMO AUTO RADIO 

ul. Ekjprmowa 7 
03-183 Wanzawa 
tel /lax 022 814 52 16 
tel. torn. 0604 22 08 08 

id. todygowa 20 
tel. 022 490 12 02 

AJ, .terazalimjW 228 
tel. kom, 0696 418 768 

jklepdautorodlo.pl 


sklep CB RADIO 

wwWjCbig^ 


Tronsceivery Kf neuic t uiywone 

YAESU: 450, 817ND, 857D. 8970. 1000MP. MKV, FIELD 2000 
ICOM; 746, 746PRO, 756PROlli. 7000. 7700, 7800 
KENWOOD: 480SAT/HX. 570DG/SG, 2000/X 
Skrzynki antenowe i analizatory MFJ 259B, 269, inne 
Modyfikaqe, fiftry i roofing filtry INRAD 
Pahryczne wzmacniacze mocy KF: ICOM, AMERJ7R0N. inne 


HURT DCTfll 


tt-Z ^UUDiO 


26-800 Radom, ul. Zeromsklego 118 
tel./fax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
| fl I fj e-mail: azstudio@azstudio.com.pl 
* www.azstudio.com.pl 


KENWOOD 


Listen to the Future 


Radiotelefony dla profesjonalistbw 




1 36-1 74MHz. 400-430MHZ. 440-470MHZ . 

Modem 1200/2400 bp* 1 

Syynalizacja 5-tortcrwu ,Fleet9ync4> f 

IP54, IP55 I 

MIL ST 0810 C/D/E/F I « 

Szyfrator mowy 

Legendamy ProTalk 
PMR446 TK-3201E2 
w nowym 
ukompletowaniu 

Akumulatof Li-Jofl 2000mA h 
IP54.IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyftatof mowy 
Programowalny z PC 

Po&zukujemy deaterdw na terenle Polekl 


ELEKTRIT Sp. i o.o, - Dystrybutor Kenwood 
18-100 Lapy, ul. Bodariska 41 A 
tel. (085) 71 5 28 1 3, fak> (0S9) 71 5 75 32 
•-mall; •lektrlt@elektrit.pl www.elektm.pl 


& 

HJfWOOB 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprzet firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, HYT, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 
radiotelefony, 

anteny, akcasoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEN 
TELEINFORM ATYKA 
sprz^t krotkofalarski. 

CB -radio < 


15-206 Biatystok, ul. Wotyhska 36, 
tel. 085 743 31 69, tel./faks 085 7 
e-mail: cead<g>cead.pdt.p 
http://cead.pdl.pl 


SzerokJ asortyment towarbw, 
produkty najlepszych firm taklch Jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio, LPD/1 
akanery, nawlge 
anteny samoch 
bazowe, magnt 
prze two mice I r 
naplqcia, 
wzmacniacze, 
mlkrofony, 
uchwyty 



iB srciowa 1 5, 10-41 8 C 
tol: 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.otsztyn.pl | 

www.cbradio.olsztyn.pl ™ 


Hurtownia CB-radio 


.oJSiSl!/., 


RAMIX 


99-300 Kutno 
ul.Podrceczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: rarnix@ramix.com.pi 


Rok zatozenia 1992 www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 



Wysylka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcbw indywidualnych. 


74 faint Radio 













www.sklep.avt.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PR04 


Najpopularniejszy programator 
na rynku. 

Stosowany w sorwisach RTV, AGD. komputcro- 
wych, samochodowych. 

Wykorzystywany zarowno przez profesjaonali- 
stdw jak i amatorow. 

W zestawre programator i pSyta CD 
Z oprogramowaniem. ~ _ _ _ 


m 


Prolesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS-44QS, TS-45GS/G90S. TS-530S, TS- 
570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830SJS-850S, TS- 870S, TS-930S, 
TS-940S. TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E. TM-241/44 1/541 
TAESII H-bUK, H-100L). M-101ZU/H-277ZU, H290HII, H-450. H- 
736R. FT-757GX1!, FT-767GX. FT-840. FT-847. FT-857. FT-897, FT-9D1DM. 
FT-902DM, FT-920. FT-1000. FT-1000MP Field (100W). FT-1000MPMARK 
V (200W). FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R 
ICOM: IC-T2A/E, 1C -207 M. 1C -701. <IC-703).!C-70G. IC-70GMKIIG, IC- 
735 . IC-736/738 . 1C-746PRO/IC7400. IC-756PRO. IC-756PR0II. IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H, 

TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze liniowc: Kenwood TL-922A; YaeSU VL- 1 000; ACOM 1000 
Roine: skaner ATS 909: odbiornik AOR AR 5000, miernik MFJ-269 
Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI (Cabrillo, ADIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 
Ceny 40 do 300 zl, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzisiaw Bienkowski SP6LB. e-mail sp6lb@vgj.pl. 
tel/Tax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


I smartel 

I ♦ 




za jnniejsze pieniqdze 


t I I ' 

DZW0N I SPRAWDZ OFERTE: 032 787 26 06 

K Autoryzowany Przedstawiciel Kenwood: 

Page Comm sp. z o.o.. 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a. www.pagecomm.com.pl, 
tel. 032 787 26 06, 787 26 07. tel. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 




ml OSS 737 CD 51 
to!. OSS 757 GO 48 
Pinnnczno, u!. Przonmyckinqo 58 ; 





PodnjCZny Inform 3t0 r Hsndlowy ma za zadanie utatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w P1H adresy firm, ktbre ogtaszaty si? w Sr w przeciqgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktdrej stronie pojawifa si? ostatnia reklama. PiH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan Tslekonuinikacja. ul. Poznartska64. 05-650 Ozariw Maz 

wwwatan.pl 

alan©alanpl 

022 

722-35-00 

722-29-95 

12/07 

3 

. 





Alcorn, ul, Babiogttaka 11, 43-300 Bieisko Biata 

«n»W lUmra40.COm.pl 

sp9ra@hamfac6o.cam.pl 

033 

819-26-36 

81 9-26-® 

1/08 

72 






Artarus, ul. Eiekloralna 19a?14, 00-13? Warszawa 

www artursss pi 

artursss@artijrsss pi 

508 194 227 


12/07 

72 






Auto Radio Centrum, ul. Arm! Krafowej 7, 21-400 tukdw 

www.afC.net pi 

arc@atc.iwt.pl 

025 

798-44-82 

79844-82 

1/08 

72 


. 




Avantl, ul. Zamenhofa 1,01-153 Warszawa 

www avantrradto.p 

WurD@avantiiadio.pl 

622 

831-34-52 

831-5443 

7/07 

60 

. 





Aro, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www uo.pl 

poczta@azopl 

058 

55S M 78 

55S05 14 

11/07 

31 


. 




AZ Studio, ul. Zeromskiego IIS, 26-600 Radom 

www azsIuiSo com pi 

aistuaio@azstu<6o.com pi 

048 

362-20-79 

362-20-79 

1/08 

74 






Burn, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buropl 

Wiro@buro pi 

622 

720-38-09 

720-38-09 

1/08 

73 


. 




Dead, ul. Wotyhska 36. 15-206 Biafystok 

www cead.pdr pi 

cead@cead pdl pi 

085 

743-31-69 

743-31-51 

1/08 

74 

. 

. 




Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www autoradia pi 

sJdep@autoradia pi 

J22 

814-52-16 

614-52-16 

1/08 

74 






Devte* Polska, ul. L^Vowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.tevlce.pl 

devic*@tevic ept 

052 370-66-66 

370-68411 

1/08 

73 






DTM System, ul. Poniatowskiego 2B/1, 85-671 Bydgoszcz 

www.otm.pl 

dtnx^xSmpJ 

052 

340-15-63 

340-15-83 w 20 

4/07 

60 


. 




EleUrtt, ul. BociaOska 41 A, 18-100 tapy 

www elektrtl pi 

etektntrg>«iektni pi 

085 

715-28-13 

715-75-32 

1/08 

74 

. 





EPA. Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.spa.com.pl 

epa@epa.cam.pl 

091 

425-29-00 

425-29-99 

9/07 

PP 

. 



. 


GDEPalska, ul. Koniecznego 46, 32-040 Swiqtniki Gdrrte 

www.gde.pi 

biuro@gdepl 

012 

256-50-35 

270-56-96 

11/07 

3 






Hadron, ul. Zeromskiego 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadmn.pl 

hadron@tfanel.pl 

022 

563-47-58 

66347-58 

12/07 

72 






Intemlck, ul Spokojna 10, 32-800 Brzesko 

www medlasklpp pi 

btfj*o@medlaskiep pi 

014 663-51-55 

663-51-56 

2/07 

59 



. 



loom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icampolska com ,pl 

icof^idska@icanx)elska com.pl 

058 

551-04-84 

5514)4-84 

1007 

PP 




. 


Kabei Technlka, ul. BanJowskiego 4, 03-888 Warszawa 

WWW katxfJtechmka pi 

Wuro@kabeitechnlka pi 

022 

678-54-07 

678-54-08 

12/07 

37 







www karisma.pl 

ftfma@kartsma pi 

012 

$28-04-12 

625-04-12 

8/07 

59.64 


. 




Ronewka Ratal 



605 380 492 


1/08 

74 






Lwowl Radlokomunikacja, ul, Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.tewsl.pl 

tsweJ@lewel.pl 

024 

367-42-24 


1/00 

72 




. 


MAG-POl Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseano 

wwwauto58pl 

automedia @vp pi 

022 

757-00-48 

737-00-51 

1/08 

75 




. 


Maycom Polska, ul. Rokitnafczykdw 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www maycom pi. www.tfuekpolska.pl 

maycom@mayeom pi 

018 

547-43-33 

54742-20 

1/08 

3 


. 




Megum, ul. Mtodrsicka 56, 04-239 Warszawa 

wwwmegumcom.pl 


022 

610-90-80 

81547-24 

11/07 

73 






Uteri, y|, Nawojowska 88, 33-300 Nowy Sqcz 

www.fnent.com pi 

bfufo@menf.cof7i.pl 

018 

443-86-60 

443-86-65 

9/07 

15 


. 


. 


Meteor, al. Piacy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www meteotcb pi 

sklep@meteorcD pi 

021 360-16-44 

360-15-27 

1/00 

72 




nr 


MIP. u Siedmlogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

wwwtn^Pz 


022 

424-82-54 

885-93-80 

&07 

49 






Motorola, ul. Oomaniewska 398, 02-672 Warszawa 

www.mctorola.pl 


022 

60-60-450 

60-60460 

12/07 

9 






Oto RMuj, ul. Prremystowa 5, 1(H18 Oisztyn 

wwwcbrarSo.otsnyn.pl 

rtoratuj<§>cDftf4o.Blsz1yn pi 

089 

534-26-97 


1/08 

74 






Page Comm, ul. MoniuszW 26b, 41-902 Bytom 

www pagecomm com pi 

kenwood@pagecornm,cofTvpl 

032 

787-264)7 

787-264)8 

1/DB 

75 




T 


Port 2100, ul. L^Zycka 9A, 65-126 Zielona Odra 

www skiepcb port2iKtO pi 

skJepcb@port2000 pi 

068 

381-39-46 

381-3947 

1/08 

72 






President Electronics. ul. Kiedrzyrtska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.pfesitent.com.pl 

presid«it@pr9sid8nt,com pi 

034 

365 1 9 82 

324 60 82 

1/08 

2 






Profi. ul, Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

: www.cb19.pl 

biuro@cbt9.pl 

501 752 574 


1/08 

74 






Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 t0d2 

www inradio pi 

biufo@inradiO pi 

042 

549-28-28 

677-04-71 

1/08 

73 


T~ 




Proftom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Oisztyn 

wwwprotkpm.olsztyn.pl 

boss@pfctfkanutfsztyn.pl 

089 

527-22-78 

1 527-22-78 

1/08 

72 






Radmcr, ul. Hutnicza 3. 81-212 Gdynia 

wwwradmor.com pi 

market@radmorconi pi 

058 

699-69-99 

699-69-92 

1/08 

92 


~T 




Ramii ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.fintb.com.pl 

inmoigiriimbc com.ftf 

G24 

355-78-88 

' 355-78-88 

1/08 

74 


. 




Santa Jakub. ul. Krokusowa 2a8. 24-320 Poniatowa 


sa8i@o2.pl 

061 

600 231 907 


1/08 

70 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

wwwsmartet.radp 

bkjro@smartel.rad.ttf 

022 

678-92-91 

678-91-71 

: 1/08 

75 






Sonar, ul. Lutomierska 15, 95-200 Pabranice 

www.sonar.bu.pl 

sonar@sofiarbiz.pl 

042 

213-01-12 

213-01-12 

1/08 

75 


* 




SurmaczPamt 


| bansc-instr@iwp.pl 

504424491 


9/07 

64 






TDM Electronics, ul. Oworcowa 64, OS-820 Piastdw 

www.idm-etectronics . cam 

sklep©Wm-elertmnics com 

022 

723-404)9 

72340419 

9/07 

61 






Techno Trwiik, ul. Klortowa 2, 46-220 Byczyna 

www.schno-trofekcom.pl 

techno-tnmlk@fisipl 

077 

407-25-20 

407-25-21 

1/D8 

72 


__ 


~ 


Tellad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakdw 

wwwtetud.pl 

biuro@tettad.pl 

012 

262-26-46 

262-2646 

1/08 

72 



T 

T 
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Antena samochodowa 
CB Sunker ELITE CB 106 


+magnes 


Czi?stotirwo&i: 26-28MHz Moc mat 500W 


Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedancja: 50ohm 



DfcjgoM: 1,53m 
Waga: 1,2kg 
Montai: magnes 

Cena: 150,00 zl 
(ANT0426) 


Antena samochodow; 
CB Sunker ELITE CB 


Cz^stotjrwoii; 26-28MHz 
Wzmocnienje: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedancja: 50ohm 
Moc max: 500W 
Dtugoifc 1 ,58m 
Waga: 290g 
Monlai: fl 12,5mm 

Cena: 93,00 zl 
(ANT0422) 


02 



Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 


Monta2 na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednfca: 120mm 

Cena: 55,00 zl 
(UCH0238) 


Uchwyt do klapy 





SUNKER ELITE U101 z kablem 



Zam6wienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mall: handlowy@avt.pl 


KSlljGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE • KSIEGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE 



Marek Smyaek „PR0TEL DXP, PIERWSZE KROKI" 
Format: B5, 264 str, twardo oprcwa 
59.00 zl 



hotel DXP jesl najpopulamiei- 
siymwntRzp krajy i jednym 
z nojbardzjej populamych na 
swiede pakietow narz^dziowych 
EDA dla elektronikow. 

W ksiqice znworlo krtwy 
w przyswojeniu kurs, ktoiy krok 
p) kroku prowcdzi Czytelnika po 
^lakomorkoch’ tego niezwykle 
rozbudowanego pokietu. Dzj^ki 
niermi mozno poznot sposoby 
ojskigiikonfiguroqe edyiorow 
schemata*. fdylek drukowonych 
i slemenlow biWioteanych. 
Wi^kszoH zagodnieii zitatrowo- 
no przykktdomi, ktore ukjtwtfliq 
somodzielnie przetKtowanie 
mozBwosd pokietu. 


UHlOWf OBWOOY MIKROFALDWL 
MF100Y AM1JZY I SYMTEZY 

3100 rf 


MONOUWNf MIKROFALOSrt 
UICUDY SCALOKE. MOOEIOW«*IE, 
PSOJKTOWMIIE POUIARY 
25.00 ri 



[is- 2 towi| 

| KW201OI 

INS-2300141 

| US-220805 

Ins-220811] 

|KS-2I0M1| 

UKtADY SCAlflNE - OOPOWIEDNItl 

UtUOYMmOWMBOROWL 

POUDNIK AHTtNOWY DU 

UlUOG ELEMENTOW SMO 

mffNFOwurm 

PODSTAWY ELffTlOTTCHNiXI 

44.00 d 

KIYKUDY ROZWIAZAM 

ttPlKOFALOWCOW AMATOSpW 1 51UZ3 

3100 it 

44.00 d 

i ELiKTRcmtKl Ola eiekwkDw. 


30.00 il 

ftOFtMONALIffCH 



apci 



34.00 ri 



22.00 ri 


■ KOMPUTF.ROWr Hu: H Mik. 0 p,o«so.» 

Stf ■ ■ Wzmacmocze 

PIC 




uiuiui clrlon ant nt • AWT IFnrnnrania Qn t n n 
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I AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


ModiH wohomierza o zakres pomiarowym 0— 99,9V. Caly ^ 

kH maze bye zasikmy 2 jednego napipcki dodatniego, /mmjmlt&t. 
mozjw go r6wniez wykoriystM do pomiori prqdu. 


Dostfpae wersje: 

AVT2126 A 6,30 zl-w zestowie plytka 
drukowona i dokumentmja 

AVT2126 B 38 zl - w zestowie plytko 

drukewono, bmplet elements 
i dokumenloqa 

AVT2126 C 52rf-ikfadzmontownyi ururhomiony 





AVT1066 Miniaturowy zasiiccz uniwersalny 


flytko stonowi kompletny modid zcrsilajqcy, 
wymagojqcy jedynie dofqaenio tronsformatora 
sieciowego. Zakres ncpipl wyjiriowytb: l,2S...25 V, 
prqd wyjyiowy: 1 A 


Dottfpne wercje: 

AVII 066 A 3,70 d-w zestowie plydca 
drukowano i dokumentMja 

AVII 066 B 15 zl-w zestowie plytka 

drukowona, komplet elementdw 
i dokumentaeja 

AVTI066( 24 zl-uklad zmontowony 
i uruchomkmy 


Wr*, \ 

W 


AVT2807 Miniodbiornik CB - Kanatl 9 


Prosty kit - miniodbrarnik CB praiujqcy no 
konak 1 9. Jego uzyrie zdecydowanie ubtwi 
poruszanie sif po drogorh i urikanie korkiw. 


Dostflroe werije: 

AVT28 07 A 5 d - w zestowie plytka 

drukowano i dokumentoqa 
AVT28Q7 G 30 zl - w zestowie plytka 
drukowona, komplet 
elementdw i dokumertoeja 



AVT2818 Odbiornik nosluchowy JedruS" 


Urzqdzenie pomimo prosloty uklodo- 
wej umazfiwio reolizotjf urzqdzenia 
CW/S5B no dowolrw wybrane dwa 
posma omatorskie KF np.: 80/40 
m lob 20 m. Nie tylko sam uktad 
eiektroniany, ale rpwniez obskiga 
loslofe ogroniaona do niezbfdnego 
minimum prry zothowoniu dobrycb 
porometrdw. 


Doitgpnc wersje: 

AVT2B1 8 A 1 5 zl - w zestowie 

plytko drukowona i dokumentoq'a 



AVTS109 Radiokomunikacyjny fiilr audio 


Popuiome odbiomiki rodiakomunikocyjae sq 
przswolnie przeznaczone do odbioru kil<u 
emrsqi i z reguly mojq uproszczone ffltry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygiolu. Dio 
modtdoql AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiemi- 
k och jed nowst^gowy di Filtr mo szerokoi! 2,4—3 ; 
kHz. Dla sygnaitSw telegrofkznych jest to wnrtott | 
zhyl duza - urbo operutora rwrnzone jest mi 
szereg nreprzyjemnyth diwi$k6w. Rozwqzaniem problemu jest zostosowanie zewngtrznegc filtru 
audio. Sprawia on, ie odbior fonll bfdiit przyjemny niezoleirte od tego, ay jest to SSB czy CW. 


“-i; 


Dostgpne werjje: 

AVTS1 09 A — 12 zi — w zestowie plytko drukowona i dokumentoqa 


DO SAMODZIELNEGO 


Wodirf wobmieao o zokres po- 
mkrrowym 0— 99,9V. Coky kit moze 
by* zasilany z jednego nopi^io 
dodetniego, moina go rtwniez 
wykorrystar do pomiaru prqdu. 


Dostfpne werjje: 

AVT2270 A 6,8z» - 



AVT2270 A 6,8d-w zestowie 
plytko drukowona 
i dokumenltHja 

AVT2270 G 45z! - w zestowie plytko drukowano, komplet ekmentdw i dokumentoejo 
AVT2270 C 58d-uklod zmontowony iurudiomiony 


AVT2723 Stereofoniczny nadajnik FM 


Prosty nadojnik UKF FM o mocy 
20mW protujqqr w paimie CCIR. 
Wykorwrnie nodajniko nie jest 
skomplikowane, a jego niewqtptrwi 
zaletq jest obeaiosz iylko jednej, 
prosfej do wykonanki zewki 



Dostppne wersje: 

AVT2723 A 6zl - w zestowie 
plytko drukowano 
i dokumentoqa 

AVT2723 B 30zl - w zestowie 

plytko drukowona, komplet elementow i dokumentoqa 


AVT2810 Minitransceiver ZUCH 


frosty minitronszerver, ktfrego zokres 
prory obefmuje popularne pnsmo 30m llkhd 
eiektroniany i obskigo urzqdzenk zostoly 
ograniaone do mezbgdnego minimum. W celu 
urwhomienic wystorrry dokjrzyr 1 okumu- 
Intor lub boterig 1 2Y, nnten* typu dipal no 
posmo BOm oroz sluchowki z mikrafonem 
elektrelowym. 






Dmtqpne wwsje: 

AVT2810 A 28zl- w zestowie plytka drukowona i dokumentaeja 

AVT281 0B 1 52zl - w zestowie plytko drukowona, komplet elements* i dokumentoqo 


AVT2840 Minitransceiver Antoi 


Urzqdzenie jest zmodernizowtinq wersjq 
miiutfanszeiyero Antek. WyeSmincwono 
muhj slobilnuit generolora VFO zustfpujqc 
obwody LC rezoratorem piezozeromia- 
nym. Da paelqaonio fihru kwarerwega 
zostosowono kluae elektronkzne, ustolono 
wr^kszq ctfsIottiwoM poszedniq, uproszao- 
no konstrukqe stapnio nodajniko. 


Dost^pne wersfe: 

AVT2B40 A 24zl ~ w zestowie plytko 
drukowona i dokumentoqo 


fl 

m 



NWT7 Analizator obwod6w 


IIWT7 to konstrukqo onolizaloro CK3WX 

w postori pnyslawki do PC Podstcwawy zakFfcj 
prory unqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, ztrf m« wyjsriowo: 10 dBm (0,7 V/50 £EL ! 

Jedrrym z podstowowycb rodzajiJw pomiarow 
HWT7 sq pomiory charokterystyk przenoszertS 
bodonytli ukbdow i oaywHzie ich slrojenie. r^5: ' 
uzyciu dodotkowego ukbdu anolizator moze ; 

Mistosowony do pomiarow dopasowanio onten : 

oral joko prosty analizator widmo olbo po prostu jako generator D)5 (VFO). 


Dostfpne wersje: 

NWT7 A 20 zl - w zeslawie plytka drukowona i dokumentoejo 


•*97 Warszawa, til. Leszczvnowa 11. tel. 022 257 84 SO.handloi 





461300 

458020 

461900 

461800 

461700 

461200 

56.00 zl 

64.00 zt 

71.00 zl 

91.00 zl 

95.00 zt 

37.00 zl 

Regalik szufladowy 

Regalik szufladkowy, 

Regalik szufladowy 

Regalik szufladowy 

Regalik szufladowy 

Regalik szufladowy 

o wymiarach 

material - tworzywo 

o wymiarach 

o wymiarach 

o wymiarach 

o wymiarach 

300x135x334 mm, 

sztuczne 

300x163x478 mm, 

300x135x620 mm, 

300x135x620 mm 

300x135x190 mm, 

material - tworzywo 


material - tworzywo 

material - tworzywo 


material - tworzywo 

sztuczne 


sztuczne 

sztuczne 


sztuczne 



4S1500 
72.80 zl 

Regalik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x478 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


461100 

37.00 zl 

Regalik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x190 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


455980 

728.00 zl 

Regal z zestawem 42 
pojemnikdw, material 
- tworzywo sztuczne 


455120 

110.00 zt 
Zestaw pojenmikdw 
i haczykdw na 
narzgdzia 


461400 

56.00 zl 

Regalik szulladowy 
o wymiarach 
300x135x334 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


461600 
82.20 zl 

Regalik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x478 mm, 
material • tworzywo 
sztuczne 
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Od Redakcji 

Bardzo waznym wydarzeniem jest podj?ta na ostatnim posiedzeniu ZG PZK w Warszawie uchwala, 
ustalaj^ca wysokosc skladek czlonkowskich dla mlodziezy ucz^cej si? do 26. roku zycia na kwot? 16 zl. 
Nie nadwyr?zy to na pewno uczniowskiej czy studenckiej kieszeni, a moze zaowocowac przyplywem no- 
wych, mlodych adeptow krotkofalarstwa. Oczywiscie samo to nie przyjdzie. Trzeba pami?tac o tym, ze ci 
mlodzi ludzie musz^ miec gdzie wplacic skladk? i nawi^zac kontakt z dzialaj^cym klubem i oddzialem: 
terenowym. I tu olbrzymie pole do popisu dzialaj^cych aktywnie klubow i OT. Mog? przytoczyc juz przy- 
klad Praski OT PZK, ktory powi?kszy si? w styczniu o 20 nowych mlodych czlonkow klubu harcerskie- 
go SP5ZHG. Poza tym w numerze styczniowym relacje z posiedzenia ZG PZK i Jubileuszowego Zjazdu 
Lubelskiego OT PZK, wybory oraz inauguracja nowej siedziby radioklubu SP8PEF w Jaroslawskim OT 
PZK oraz pocz^tki chyba najstarszego klubu w Polsce SP5KAB. Milej lektury. 

VY 73! Wiesfaw SQ5ABG 


Komunikat sktadkowy na 2008 rok 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 
Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki 
sp2fax@wp.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bieiikowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kuliiiski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Zarz^d Glowny PZK uchwala 
na rok skladkowy 2008 skladk? 3. 
czlonkowsk^ dla osob ponizej 
20. roku zycia i osob ucz^cych 
si? do 26. roku zycia, do konca 
roku kalendarzowego, w ktorym 
kohcz^ one 26 lat, na poziomie 
skladki czlonka nadzwyczajnego 
tj. 16 zl w skali roku z mozliwo- 
sci^ oplacenia w dwoch ratach 
polrocznych. Zgodnie z Regula- 
minem Oplacania Skladek PZK, 
weryfikacji uprawnien do znizki 
dokonuj^ Oddzialy Terenowe 
PZK. Pozostale skladki czlon- 
kowskie pozostaj^ bez zmian. W 
zwi^zku z powyzszym skladki 
na rok 2008 przedstawiaj^ si? 
nast?puj^co. 

1. Skladka wpisowa 10 zl 

2. Skladka dla czlonka nadzwy- 


To bylo juz kolejne, VI Posie- 
dzenie ZG PZK, ktore odbylo si? 
w sali konferencyjnej UKE przy 
ul. Kasprzaka 18/20. Odbywanie 
posiedzen w tak prestizowym 
miejscu stalo si? mozliwe dzi?ki 
uprzejmosci prezesow najpierw 
URTiP, a pozniej UKE. Za obec- 
ne jestesmy bardzo wdzi?czni 
Annie Strezynskiej, prezes UKE 
i Mariuszowi Czyzakowi, dy- 
rektorowi generalnemu UKE. 
Nad calosci^ Posiedzenia czuwal 
Kol. Marek Ambroziak SP5IYI, 
pod ktorego opiek^ jak zwykle 
czulismy si? jak wspaniale. Pod 
wzgl?dem frekwencji posiedze- 


czajnego SWL - 16 zl 
Skladka ulgowa dla czlonka 
zwyczajnego od 71. roku zycia 
- 60 zl 

4. Skladka dla czlonka zwyczaj- 
nego - 80 zl 

5. Skladka ulgowa dla czlon- 
ka zwyczajnego do 20 lat lub 
ucz^cego si? do 26 lat - 16 zl 

6. Skladka dla czlonka wspoma- 
gaj^cego - 6 zl 

7. Kluby zarejestrowane w OT 
PZK - 0 zl 

Zarz^d Glowny PZK obniza- 
j^c skladk?, kierowal si? ch?ci^ 
ulatwienia mlodym krotkofa- 
lowcom pelnego uruchomienia 
si? pod wlasnym znakiem. Z po- 
siadanych informacji wynika, ze 
spory odsetek rozpoczynaj^cych 
swoj^ przygod? krotkofalarsk^ 


nie bylo bardzo udane. Czlon- 
kow ZG + GKR + gosci bylo 
l^cznie 44 osoby. Z przedstawi- 
cieli OT w ZG PZK zabraklo 
tylko: OT 33, OT 29, OT12, OT 
16, OT 18, OT26 oraz skarbnika 
Aleksandra SP2UKA. 

Zarz^d Glowny podj^l nast?- 
puj^ce uchwaly: 

1. Uchwalil budzet na 2007. 
Uchwala zalegla z posiedzenia 
19.05.07. 

2. Uchwalil przesuni?cia srod- 
kow w ramach prowizorium 
budzetowego na rok 2007, w 
oparciu o jego wykonanie za 9 
miesi?cy br. 


kolegow uwaza skladk? PZK za 
dodatkowe utrudnienie. Podej- 
muj^c powyzsz^ uchwal? ZG 
PZK mial na celu zmniejszenie 
progu finansowego, ktorego po- 
konanie warunkuje uruchomie- 
nie wlasnej stacji. 

Obnizenie skladki dla mlo- 
dziezy jak i pozostawienie po- 
zostalych pozycji skladek - po- 
mimo inflacji - na dotychcza- 
sowym poziomie jest mozliwe 
glownie dzi?ki poprawie dys- 
cypliny oplacania skladek oraz 
dzi?ki wplywom z 1 % dla PZK 
jako OPP. 

Jako prezes PZK dzi?kuj? za 
wspolprac? i konsultacje kol. Ma- 
riuszowi Milce SQ6IU, Szefowi 
Inspektoratu L^cznosci GK ZHP. 

Piotr SP2JMR 


3. Przyj^l projekt budzetu PZK 
na rok 2008. 

4. Zarz^d Glowny PZK prze- 
znaczyl nadwyzk? srodkow 
z wyprawy na Agaleg? na cele 
pozytku publicznego, zawarte 
w Statucie PZK. 

5. ZG PZK uchwalil skladki 
czlonkowskie PZK, zgodnie 
z komunikatem skladkowym. 

6. ZG PZK przyj^l termin XVI 
Zjazdu PZK na 17-18 maja 
2008 w osrodku wypoczynko- 
wym Siemion w Szczyrku. 

7. ZG PZK uchwalil zmiany w 
ordynacji wyborczej na XVI 
Zjazd PZK. Ordynacja wybor- 


Posiedzenie ZG PZK 17.11.07 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis’’ www.videoexpres.pl 
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cza stanowi zal^cznik do ko- 
munikatu. Uchwala ta zostala 
podj?ta m.in. na skutek wyst?- 
pien kol. Witolda SP5UHW 
oraz po zasi?gni?ciu opinii 
organu nadzoruj^cego PZK. 

8. Zarz^d Glowny PZK na wnio- 
sek grupy inicjatywnej powo- 
lal Oddzial PZK w Gliwicach, 
nadaj^c jednoczesnie nowemu 
OT numer 50. Nowy oddzial 
zostanie zarejestrowany w 
strukturze PZK pod nazw^ 
Gliwicki Oddzial Terenowy 
PZK OT nr 50. 


Zarz^d Glowny PZK przy- 
znal odznaki Honorowe PZK 
nast?puj^cym kolegom: 

1. SP8GRS Wojciech Kawa 

- OT 05, OH nr 694 

2. SP8JPR Ryszard Gerlicki 

- OT 05, OH nr 695 

3. SP8SRS Tadeusz Zawidlak 

- OT 05, OH nr 696 

4. SP8GYR Kazimierz Kacz- 



maryk - OT 05, OH nr 697 

16. 

5. 

SP8AJC Wilhelm Wrona 



- OT 05, OH nr 698 

17. 

6. 

SP2PZH Klub PZK przy 



Politechnice Gdahskiej 
- OT 09, OH nr 699 

18. 

7. 

SP6GB Ziemowit Bogatkow- 
ski - OT 01, OH nr 700 

19. 

8. 

SP9QMK - Stanislaw Ko- 
sinski - OT 06, OH nr 701 

20. 

9. 

SP60UQ Ryszard Drykie- 
wicz - OT 11, OH nr 702 

21. 

10. 

SP6FBR Krzysztof Gruby 
-OT 11, OH nr 703 

22. 

11. 

SP6EQZ Wlodzimierz Herej 
- OT 01, OH nr 704 

23. 

12. 

SP6CCI Boleslaw Konieczny 
-OT 01, OH nr 705 

24. 

13. 

SP8HDP Jozef Gosztyla 
- OT 05 , OH nr 706 

25. 

14. 

SP9ATE Leslaw Strylski 
- OT 10, OH nr 707 

26. 

15. 

SP9BNM Andrzej Jacek 
NIEZBECKI - OT 10, OH 

27. 


nr 708 

28. 


SP9BPE Tadeusz Czuba 

- OT 10, OH nr 709 
SP9BQG Andrzej Rodko 

- OT 10, OH nr 710 
SP9CFP Tomasz Janicki 
-OT 10, OH nr 711 
SP9DTH Julian Zolty - OT 
10, OH nr 712 

SP9DWT Zbigniew Kulczak 

- OT 10, OH nr 713 
SP9GXW Stanislaw Rem- 
biesa - OT 10, OH nr 714 
SP9IBJ Zdzislaw Zaj^c - OT 
10, OH nr 715 

SP9JRA Roman Hruby 

- OT 10, OH nr 716 
SP9JZU Zbigniew Ciernia 

- OT 10, OH nr 717 
SP9LLA Kazimierz Mali- 
nowski - OT 10, OH nr 718 
SP90DM Jerzy Stopa - OT 
10, OH nr 719 
SP9RQH Krzysztof Kurow- 
ski - OT 10, OH nr 720 
SP9VNL Wladyslaw Cwiert- 


niak-OT 10, OH nr 721 

29. SQ9YF Ryszard Grzesiak 

- OT 10, OH nr 722 

30. SP1NQF Adam Zach - OT 
22, OH nr 723 

31. SP2IST Mieczyslaw Serhej 

- OT 09, OH nr 724 
Podczas posiedzenia ZG 

PZK, pod nieobecnosc pisz^cego 
t? relacj? prezesa PZK, Prezy- 
dium ZG PZK skierowalo do 
ogloszenia zamiar odznaczenia 
ZOH PZK Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR - na wniosek Zarz^du 
Jaroslawskiego Oddzialu PZK 
(OT35). 

Jeszcze raz dzi?kuj? w imie- 
niu wszystkich uczestnikow po- 
siedzenia Markowi SP5IYI za 
znakomit^ organizacj? sobotnie- 
go zgromadzenia. 

SP2JMR 


Jubileuszowy zjazd Lubelskiego Oddzialu Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 



W dniu 25 listopada 2007 
roku odbyl si? Jubileuszowy 
Zjazd Lubelskiego Oddzialu 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Oddzial ten zostal po- 
wolany uchwal^ Zarz^du Glow- 
nego PZK 23 czerwca 1957 roku, 
a 27 pazdziernika 1957 roku 
odbylo si? zebranie zalozyciel- 
skie Oddzialu Wojewodzkiego 
PZK. Zalozycielami OW PZK 
w Lublinie byli Edward Kaw- 
czyiiski SP8CK, Wladyslaw 
Socha SP8SZ, Zbigniew Ryb- 
ka SP8HR, Jerzy Miskiewicz 
SP8TK. W tym samym dniu 
powolano do zycia Lubelski 
Klub Krotkofalowcow SP8PLU. 
Siedzib^ pierwszego OW PZK, 
jak rowniez klubu SP8PLU, byl 
Mlodziezowy Dom Kultury „Za- 
mek” w Lublinie, mieszcz^cy 
si? na Zamku Lubelskim. Po 
zmianie adresu, siedzib^ Od- 


dzialu i klubu byl Mlodziezowy 
Dom Kultury „Pod Akacj^” w 
Lublinie przy ul. Grodzkiej 11. 
Okr^gla, 50. rocznica tamtych 
wydarzeii zostala upami?tniona 
przez Lubelski Oddzial PZK, 
a Jubileuszowy Zjazd w dniu 25 
listopada zamyka oficjaln^ cz?sc 
jubileuszu. 

Jubileuszowy Zjazd odbyl 
si? w Sali Kolumnowej Urz?du 
Wojewodzkiego w Lublinie. W 
zjezdzie wzi?lo udzial okolo 100 
osob. Goscmi byli: I wicewoje- 
woda lubelski - Grzegorz Jawor, 
prezes Lubelskiego Zarz^du Wo- 
jewodzkiego LOK - Stanislaw 
D^browski, dyrektor LOK Lu- 
blin - Anna Malinowska, dele- 
gat szefa Wojewodzkiego Sztabu 
Wojskowego - mjr Janusz Ka- 
sperek, komendant Obrony Cy- 
wilnej Urz?du Wojewodzkiego 
w Lublinie - Wojciech Opara, 


Widok na sal? zjazdu jubileuszowego 

przedstawiciel Mlodziezowego 
Domu Kultury „Pod Akacj^” w 
Lublinie, dyrektor Delegatury 
UKE w Lublinie Wladyslaw 
Zwierzchowski SP8DXO. List 
gratulacyjny z okazji jubileuszu 
nadeslal marszalek Wojewodz- 
twa Lubelskiego Jaroslaw Zdroj- 
kowski. Zarz?d Glowny PZK 
reprezentowal Piotr Skrzypczak 
SP2JMR- prezes ZG PZK. 

Licznie dopisali czlonko- 
wie OT PZK w Lublinie, kto- 
rzy przyjechali z terenu calego 

Adolf Borowik SP8CGS i Piotr 
SP2JMR w dyskusjach kuluarowych 


wojewodztwa lubelskiego - w 
tym nestorzy ruchu krotkofalar- 
skiego tacy jak Miron Paplih- 
ski SP8UA, Mieczyslaw Lalik 

- SP8ATH, Stanislaw Berezecki 

- SP8BJJ. Zjawili si? rowniez ci, 
ktorzy obecnie nie zajmuj^ si? 
krotkofalarstwem, a w swoim 
czasie wniesli duzy wklad w roz- 
woj oddzialu: Marek Nowosad 

- ex SP8EMO, Jurek Wi?ckow- 
ski - ex SP8JRQ i Marek Sojka 

- ex SP8GMG. 

Program zjazdu poswi?cony 
byl w calosci tematyce jubile- 
uszowej. Zjazd otworzyl i powi- 
tal gosci prezes Lubelskiego Od- 




Jerzy Miskiewicz SP8TK (stoi przy mikrofonie) prezentuje historic oddziatu. 
Siedzq od lewej: Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes ZG PZK, Jerzy Kowalski 
SP8HPW, prezes OT PZK w Lublinie, Wtadystaw Zwierzchowski SP8DXO, 
dyrektor Delegatury UKE w Lublinie 


dzialu Jerzy Kowalski SP8HPW. 
Nast?pny byl SP8TK, ktory w 
interesuj^cy sposob pokazal roz- 
woj krotkofalarstwa w Polsce i na 
tym tie historic Oddzialu Wo- 
jewodzkiego PZK w Lublinie. 
Mozna z cal^ odpowiedzialno- 
sci^ stwierdzic, iz Jurek SP8TK 
jest olbrzymi^ kopalni^ wiedzy 
na temat historii PZK, wiedzy 
popartej dokumentami, ktore 
dzis maj^ wartosc historyczn^ 
i pokazuj^ rozne koleje losu na- 
szego zwi^zku. Nast?pnie glos 
zabral Wladyslaw Zwierzchow- 
ski SP8DXO, ktory zaprezento- 
wal oryginaln^ teczk? SP8PLU 
i zacytowal najistotniejsze fak- 
ty z historii Lubelskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow SP8PLU, 
oparte na oryginalnych doku- 
mentach, b?d^cych w archiwach 
UKE. Wyst^pienia dyr. Zwierz- 
chowskiego byly uzupelniane 
wypowiedziami kolegow, ktorzy 
szerzej prezentowali to, co za- 


wierala teczka. Byly to rozne 
wydarzenia: praca z terenowego 
QTH, pomoc w pozyskaniu le- 
kow, zapewnienie l^cznosci w 
czasie powodzi, prezentacja dzia- 
lalnosci klubu SP8PLU na placu 
Litewskim w Lublinie, praca 
pod znakiem okolicznosciowym 
SN8JP w czasie wizyty papieza 
Jana Pawla II w Lublinie w 1987 
roku, itd. Ciekawe wyst^pienie 
mial rowniez Ireneusz Haczew- 
ski, ktory opowiedzial o swej 
dzialalnosci opozycyjnej i kon- 
strukcjach nadajnikow do emisji 
programow „Solidarnosci” na 
cz?stotliwosciach programow 
radiowych i telewizyjnych po 
ogloszeniu stanu wojennego w 
1981 roku. 

Odr?bn^ cz?sci^ zjazdu bylo 
wr?czenie dyplomow i wyroz- 
nieh jubileuszowych. Medale 
I Wicewojewody Lubelskiego 
otrzymali: Jerzy Miskiewicz 
SP8TK i Henryk Zuranski 


SP8DHJ. Dyplomy Gratulacyjne 
Wojewody Lubelskiego otrzyma- 
li: Andrzej Koba SP8BWR, An- 
drzej Or?czuk SP8DHN i Jerzy 
Kowalski SP8HPW. 

Zarz^d Glowny PZK uhono- 
rowal okolicznosciowymi gra- 
wertonami Mlodziezowy Dom 
Kultury „Pod Akacj^” w Lubli- 
nie oraz nast?puj^cych kolegow: 
Jerzego Miskiewicza SP8TK, 
Adolfa Borowika SP8CGS, An- 
drzeja Kob? SP8BWR, Henryka 
Zurahskiego SP8DHJ, Jacka Sie- 
ronia SP8BAI, Andrzeja Baluka 
SP8FNA, Adama Stachurskiego 
SP8FNB, Ryszarda Nowakow- 
skiego SP8HKT, Stefana Wypor- 
skiego SP5BFW. Dyplomy jubi- 
leuszowe ZG PZK otrzymali ko- 
ledzy: SP5IKO, SP8BJJ, SP5KP, 
SP8UA, SP8AWL, SP8GNF, 
SP80NZ, SP8DIP, SP8DHN, 
SP8NR, SP8DYY, SP8BAB, 
SP8GQU, SP8LBK, SP7ATH, 
Wojciech Opara - komendant 
OC w Lublinie. 

W ostatniej cz?sci zjazdu ju- 
bileuszowego wr?czono dyplomy 
jubileuszowe wydawane przez 
OT PZK w Lublinie za QSO w 
okresie od 23 czerwca do 27 paz- 
dziernika 2007 roku. 

Atmosfera zjazdu byla praw- 
dziwie kolezehska. Bylo to spo- 
tkanie wielu pokoleh. Obok 
nestorow, takich jak SP8TK, 
SP8UA czy SP8CGS, w zjezdzie 
udzial brali rowniez najmlodsi 
czlonkowie OT PZK w Lubli- 
nie, ktorzy znaki wywolawcze 
i licencje SWL otrzymali kilka 
miesi?cy temu. Wielu mlodych 
czlonkow oddzialu z wielkim 
zainteresowaniem wysluchiwa- 


lo kolejnych wyst^pien. Wielu 
wprost twierdzilo, iz dopiero 
zjazd otworzyl im oczy na dlug^ 
i skomplikowan^ historic ruchu 
krotkofalarskiego w Polsce i na 
Lubelszczyznie. Zdj?cia prezen- 
tuj^ce fragmenty zjazdu mozna 
obejrzec na stronie Lubelskiego 
Oddzialu PZK www.sp8-ral.com 
(zakladka „Spotkania”). 

Wszystkich zainteresowanych 
Oddzialem PZK w Lublinie za- 
praszam na wyzej wymienion^ 
strong internetow% jak rowniez 
na spotkania oddzialu w kazd^ 
drug^ niedziel? miesi^ca oraz w 
kazdy czwartek na przemiennik 
SR8L o godz. 20.00 czasu lokal- 
nego. 

Jerzy Kowalski SP8HPW 

Prezes Oddzialu Lubelskiego PZK 



I wicewojewoda lubelski Grzegorz 
Jawor wrgcza dyplom gratulacyjny 
Jerzemu Kowalskiemu SP8HPW 


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 0T w Jarostawiu 



W dniu 27 wrzesnia odbylo 
si? kolejne (pierwsze mialo miej- 
sce w 1970 roku) zebranie spra- 
wozdawczo-wyborcze Zarz^du 
Mi?dzyzakladowego Klubu Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
przy burmistrzu Miasta Jarosla- 
wia SP8PEF. Po spelnieniu nie- 
zb?dnych procedur statutowych 
przyst^piono do wyboru prezesa 
i zarz^du klubu. W glosowaniu 
tajnym wybrano nast?puj^cy 
sklad zarz^du: 

■ Zbigniew Guzowski SP8AUP 
- prezes 


■ Tadeusz Lewko SP8IE - se- 
kretarz 

■ Krzysztof Guzowski SP8RHH 

- skarbnik 

■ Krzysztof Jaskiewicz SP8FCL 

- czlonek 

■ Mariusz Bl^dek SP5MDB/8 

- czlonek 

Ponadto zebrani powola- 
li czteroosobowy zespol w celu 
stworzenia i prowadzenia strony 
internetowej klubu i Jaroslaw- 
skiego Oddzialu Terenowego 
PZK na oficjalnej stronie in- 
ternetowej Urz?du Miasta Jaro- 


Zarzqd wraz z burmistrzem przy tablicach na budynku Urzgdu Miasta, infor- 
mujqcych o siedzibie oddziatu i klubu. Od lewej: Krzysztof SP8FCL, Tadeusz 
SP8IE, Zbyszek SP8AUR burmistrz Andrzej Wyczawski, Mariusz SP5MDB/8, 
Krzysztof SP8RHH 
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Burmistrz przy radiostacji klubowej SP8PEF 


slawia, tj. www.jaroslaw.pl. Na 
prowadzenie takiej strony jaro- 
slawscy krotkofalowcy otrzymali 
akceptacj? burmistrza miasta. 
W sklad zespolu weszli: Anita 
Banas SP8TCQ, Mariusz Bl^- 
dek SP5MDB/8, Pawel Lewko 
SQ8FEB, Radoslaw Fron SQ8L- 
HI. 

Dowodem uznania pracy 
czlonkow klubu jest przyznanie 
jaroslawskim krotkofalowcom 
przez burmistrza Jaroslawia no- 
wego pomieszczenia klubowe- 
go w budynku Urz?du Miasta 
przy ulicy Rynek 6 na 4. pi?trze. 
W pomieszczeniu tym znajdzie 
rowniez miejsce Zarz^d Oddzia- 
lu Terenowego PZK nr 35 w Ja- 
roslawiu. 

Oficjalne przekazanie lokalu 
nast^pilo w dniu 17 pazdzierni- 
ka 2007 r. W uroczystosci prze- 
kazania udzial wzi?li Andrzej 
Wyczawski, burmistrz Jarosla- 
wia - honorowy czlonek klubu 


oraz prezes klubu Zbigniew Gu- 
zowski SP8AUP wraz z calym 
zarz^dem. Nowe pomieszcze- 
nie, otrzymane od wladz miasta, 
przekazane zostalo wraz z wypo- 
sazeniem biurowym: niezb?dne 
meble, komputer, telefon sluzbo- 
wy oraz staly dost?p do Interne- 
tu dla potrzeb klubu i oddzialu. 

Jaroslawscy krotkofalowcy 
znajduj^ wiele uznania u wladz 
miasta i powiatu za swoj^ dzia- 
lalnosc w dziedzinie promocji, 
edukacji i obrony cywilnej. 

Wlasnie w ubieglym miesi^- 
cu doszlo do reaktywowania po- 
rozumienia pomi?dzy klubem 
SP8PEF a starost^ powiatu jaro- 
slawskiego, ktorego reprezentuje 
w porozumieniu Naczelnik Wy- 
dzialu Zarz^dzania Kryzysowe- 
go Ochrony Ludnosci i Spraw 
Obronnych Starostwa Powia- 
towego w Jaroslawiu. Pierwsze 
takie porozumienie podpisane 
zostalo 30 marca 2000 roku. 


To wlasnie jaroslawscy krot- 
kofalowcy, w oparciu o wycofane 
z Urz?du Wojewodzkiego radio- 
telefony z bylej sieci „Moradu”, 
dokonali ich przestrojenia na 
cz?stotliwosc posiadan^ przez 
Wydzial OC Starostwa Powia- 
towego w Jaroslawiu. Po prze- 
strojeniu radiotelefony zostaly 
zamontowane przez krotkofa- 
lowcow w urz?dach miast i gmin 
na terenie powiatu, gdzie sluzyly 
do zapewnienia niezb?dnej l^cz- 
nosci radiowej przez wiele lat, do 
chwili wymiany ich przez urz^d 
wojewodzki na nowoczesniejsze. 
Cz?sc wycofanych radiotelefo- 
now ponownie zostala zainsta- 
lowana przez krotkofalowcow 
w punktach szczegolnego zagro- 
zenia powodziowego na terenie 
powiatu, a obslug? ich powie- 
rzono mieszkaj^cym w tych rejo- 
nach krotkofalowcom. 

Tak dobra wspolpraca ze sta- 
rostwem okazala si? mozliwa 
dzi?ki zrozumieniu przez Tade- 


usza Chrzana, starost? powiatu 
jaroslawskiego, ogromnej war- 
tosci idei krotkofalarstwa i sluz- 
by radioamatorskiej w wypadku 
kl?sk zywiolowych. 

Warto dodac, ze od kilku 
miesi?cy Naczelnikiem Wydzia- 
lu Zarz^dzania Kryzysowego 
Ochrony Ludnosci i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiato- 
wego w Jaroslawiu jest wieloletni 
krotkofalowiec i czlonek zarz^- 
du klubu Krzysztof Jaskiewicz 
SP8FCL, co na pewno ulatwi 
dalsz^ obustronn^ wspolprac?. 

Jaroslawscy krotkofalowcy 
korzystaj^c z okazji skladaj^ t^ 
drog^ serdeczne podzi?kowania 
wszystkim wladzom samorz^- 
dowym miasta i powiatu jaro- 
slawskiego za okazywan^ pomoc 
i obiecuj^, ze postaraj^ si? nadal 
nie zawiesc ich zaufania. 

Tekst: Tadeusz Lewko SP8IE 
Zdjqcia: Anita Banas SP8TCQ 



Rozmowa czlonkow zarzqdu z burmistrzem Jaroslawia. Od lewej Krzysztof 
SP8RHH, Zbyszek SP8AUR burmistrz Andrzej Wyczawski, Krzysztof SP8FCL 


W Hotdzie Powstancom Wielkopolskim 


Przy Oddziale Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow w Po- 
znaniu (OT08) zawi^zal si? Ko- 
mitet Organizacyjny Konkursu 
Krotkofalarskiego z okazji 90. 
Rocznicy Powstania Wielkopol- 
skiego. W sklad grupy organi- 
zacyjnej weszli przedstawiciele 



klubow OT08. Ide^ nasz^ jest 
uhonorowanie zrywu powstah- 
czego Wielkopolan w srodowi- 
sku krotkofalowcow. Obchody 
rocznicy przypadaj^ pod koniec 
2008 roku. Chcemy, aby z miejsc 
zwi^zanych z walkami powstah- 
czymi pracowaly stacje okolicz- 
nosciowe. Prosimy o kontakt 
nadawcow, a szczegolnie kluby 
krotkofalarskie, ktore chcialyby 
zorganizowac prac? radiostacji 
okolicznosciowej, w czasie trwa- 
nia konkursu krotkofalarskiego. 

Koordynatorem calosci pro- 
jektu jest Tomasz Napieralski 
SP3SXX tel. 516 194 991; adres 
e-mail: tomaszsp3sxx@wp.pl 
Prezes Oddziatu Poznahskiego 
Kazimierz Osiak SP3FLQ 


List od Czytelnika 

Zadalem sobie sporo trudu 
i umiescilem na wielu forach 
temat „Krotkofalarstwo-radio- 
amatorstwo”. Linki do forow 
z tym tematem znajduj^ si? 
na http://plc.xad.pl/viewtopic. 
php?p = 15#15. Bye moze nanie- 
ktorych forach juz ten temat nie 
istnieje, ale na wielu jest obeeny. 
Mysl?, ze dzi?ki mojej iniejaty- 
wie jest mozliwosc rozreklamo- 
wania tego pozyteeznego hobby, 
ktorym jest krotkofalarstwo. 

Zach?t^ do zarejestrowania si? 
na danym forum jest mozliwosc 
podania w profilu uzytkownika 
adresu do strony internetowej. 
Z reguly adres strony www moz- 
na podac juz w czasie swojej reje- 
straeji na danym forum, ale cz?sto 


bywa tak, ze dodania strony www 
i innych swoich danych mozna 
dokonac dopiero po aktywacji 
konta na forum. Jezeli ktos nie 
znajdzie forum z okolicy swego 
zamieszkania, niech to napisze na 
forum http://plc.xad.pl/. 

Zwracam si? do Was o rozpro- 
pagowanie tej iniejatywy i aktyw- 
nq dyskusj? na temat „Krotkofa- 
larstwo-radioamatorstwo”. 

Z krotkofalarskim pozdro- 
wieniem, 

Henryk Moscibrodzki 

Od redaeji: Wydaje si?, ze 
kazda forma oraz iniejatywa pro- 
pagowania naszego hobby jest 
dobra. Dzi?kujemy za kolejn^ 
akcj? w tym kierunku. 

Wiestaw SQ5ABG 
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Jubileusz 60 lat oraz poczqtki Warszawskiego Klubu tqcznosci SP5KAB 



Warszawski Klub L^czno- 
sci powstal na bazie Centralnej 
Radiostacji Ligi Przyjaciol Zol- 
nierza - SP5KAB. Co prawda, 
brak jest dokumentow, pozwa- 
laj^cych jednoznacznie ustalic 
dat? wydania zezwolenia dla sta- 
cji SP5KAB, jednak bylo to nie 
pozniej niz mi?dzy 22 lipca a 4 
pazdziernika 1950 roku, kiedy 
na wystawie z okazji Tygodnia 
Radiofonizacji Kraju, zorganizo- 
wanej przez Spoleczny Komitet 
Radiofonizacji Kraju, pracowala 
stacja krotkofalowa SP5KAB, ob- 
slugiwana przez czlonkow LPZ. 

W dniu 22 lipca 1950 
roku zorganizowano w War- 
szawie tzw. „zjazd zjednocze- 
niowy”, przymusowo scalaj^c 
TPZ, ORMO i PZK. Po- 
wstala w ten sposob jedna orga- 
nizacja - LPZ. 

Zjazd ten ostatecznie pogrze- 
bal nadzieje na reaktywowanie 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Przy okazji zjazdu zor- 
ganizowano wystaw?, zawieraj^- 
c^ eksponaty swiadcz^ce o twor- 
czosci krotkofalarskiej. Wystaw? 
zorganizowano w Mlodziezo- 
wym Domu Kultury „Ognisko”, 
mieszcz^cym si? w budynku 
YMCA przy ulicy Konopnickiej 
6. Tam wlasnie Michal Wyso- 
kinski, pracownik ITR wystawil 
nadajnik AM oraz odbiornik 
AR88. Stopien mocy tego nadaj- 
nika pracowal z trzema pol^czo- 
nymi rownolegle lampami G807. 

Warto podkreslic, ze w cza- 
sie wystawy stacja ta pracowala 


jeszcze pod znakiem SP5PZK, 
a wowczas w Polsce czynnych 
bylo tylko kilka stacji amator- 
skich. 

Po wystawie powstal pro- 
blem, co zrobic z radiostacji, na 
uzywanie ktorej jej konstruktor 
nie posiadal zezwolenia, choc 
byl przedwojennym krotkofa- 
lowcem o znaku SP1QE. 

Anatol Jeglinski SP1CM, 
przedwojenny krotkofalowiec, 
a w tamtym czasie oficer Mini- 
sterstwa Bezpieczenstwa Publicz- 
nego, doprowadzil do zakupu tej 
radiostacji przez ZG LPZ. Fakt 
powyzszy i to, ze radiostacja wy- 
konana zostala w ramach oficjal- 
nych prac prowadzonych w ITR, 
uchronilo Michala Wysokihskie- 
go przed powaznymi klopotami 
ze strony organow bezpieczeh- 
stwa. Doradca radziecki w MBP 
zaz^dal od kpt. A. Jeglinskiego 
SP5CM, aby wydac zezwolenie 
do pracy radiostacji - ale na in- 
nych falach niz pracujicy ama- 
torzy na Zachodzie. Argument 
Anatola SP5CM o radzieckich 
krotkofalowcach pracujicych na 
tych samych falach, jednak go 
przekonal. Radiostacj? zainsta- 
lowano na pierwszym pi?trze bu- 
dynku przy Krakowskim Przed- 
miesciu 6 w siedzibie ZG LPZ. 
Stacja wykorzystywala anten? 
typu Windom. Pierwszym ope- 
ratorem stacji byl Zenon Korsak 
(pozniejszy SP5CF). 

Anatol Jeglinski SP5CM, 
ktory tworzyl wtedy struktu- 
ry LPZ, zaproponowal prac? w 


tworz^cym si? Biurze L^cznosci 
ZG LPZ Zenonowi Korsakowi 
(pozniejszy SP5CF). 

Warto tu przypomniec ge- 
nez? znaku SP5KAB. Wszystkie 
owczesne licencje przyznawano 
ze prefiksem SP5. Liter? K przy- 
dzielano stacjom klubowym w 
„obozie socjalistycznym”, zas 
sufiks KAB mialy centralne ra- 
diostacje wszystkich organizacji 
krotkofalarskich, pocz^wszy od 
centralnej stacji radioklubu DO- 
SAF w Moskwie. 

Jeden z nielicznych doku- 
mentow na pismie, poswiadcza- 
jicych te pierwsze lata krotko- 
falarstwa w Polsce, to reprodu- 
kowane wyzej zezwolenie wyda- 
ne 8 wrzesnia 1951 roku przez 
Ministerstwo Bezpieczenstwa 
Publicznego. 

Zezwolenie pozwalalo czlon- 
kom klubu na prac? terenowi 
w pasmach amatorskich, ale na 


odleglosc nie wi?ksz^ niz 60 km. 
W okresie pozniejszym stacja 
SP5KAB zostala przeniesiona 
do MDK „Ognisko” przy ulicy 
Konopnickiej 6. 

Wsrod pierwszych operato- 
row stacji SP5KAB poza Zeno- 
nem Korsakiem byli mi?dzy in- 
nymi: Tadeusz Piasecki SP5AW 
(SP5UAC),Wojciech Nietyksza 
SP5FM, Ryszard Rossa SP5AR, 
Witold Splawa-Neuman SP5AU, 
Janusz Gawalkiewicz SP5BL, 
Edward Pokropek SP5AA, Sta- 
nislaw Grzyb SP5SG. Przygoto- 
wywane si dalsze wspomnienia 
o dlugiej historii klubu, ktore 
b?di sukcesywnie publikowane. 

Jednoczesnie prosimy bar- 
dzo Kolegow, ktorzy w tamtych 
latach zetkn?li si? z klubem 
SP5KAB, do podzielenia si? 
wspomnieniami i udost?pnienie 
posiadanych dokumentow. 

Zarzqcl Klubu SP5KAB 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Jesienne TROPO Ktodzkiej Grupy Mikrofalowej 



Uczestnicy prob mikrofalowych: SP6MLK, SP6BTV, SP6GWB 


Poniewaz mapki radarowe 
wskazywaly na wyj^tkowo do- 
br^ propagacj?, grupa nasza pod 
wodz^ Staszka SP6GWB wdra- 
pala si? na Czarn^ Gor? kolo 
Stronia Sl^skiego, ale nie w celu 
podziwiania pi?knego zachodu 
slohca... 

Oczywiscie, „wdrapala” nale- 
zy rozumiec w przenosni, ponie- 
waz na 1130m n.p.m. nie mozna 
wniesc tyle sprz?tu. Kilka trans- 
ceiverow, transvertery, zasila- 
cze, anteny Yagi i parabole wraz 
z osprz?tem sporo waz^, a do 
tego sprz?t biwakowy i niezb?d- 
ne skromne jedzonko. 

Pierwszy dzien, 9 pazdzier- 
nika 2007 r., uplyn^l nam na 
badaniu propagacji i aktywnosci 


innych stacji. Bylo dose ladne 
otwarcie na polnoc i polnocny 
zachod, szczegolnie na nizszyeh 
pasmach, choc kilka l^cznosci na 
10 GHz tez zaliezylismy. 

Sroda byla jakby dniem odpo- 
czynku dla propagacji i „zawod- 
nikow”, ale Staszek SP6MLK 


Trudne to bylo QSO i wszyscy 
zaciskalismy keiuki. Walka trwa- 
la 10 minut, nim moglismy po- 
gratulowac Staszkowi SP6GWB 
pobicia rekordu Polski w pasmie 
24 GHz. Nowy ODX SP w pa- 
smie 24 GHz wynosi 367 km. 

Powoli skladalismy sprz?t, 
ale dyzurna dwojka czuwala na 
poszczegolnych pasmach, ponie- 
waz mielismy jeszcze umowione 
skedy. Bylo grubo po 23. naszego 
czasu, gdy SP6BTV wylapal na 
24 GHz czeskiego mikrofalowca 


f to CtV 


QTH LOC : -A N/ (i 
DOFM : 


t?zamy wszystkie sily i pracuje- 
my na 2-3 transcivery, obsadza- 
j^c praktyeznie wszystkie pasma 
od 144 MHz do 24 GHz. Tlok 
jest na wszystkich pasmach, ale 
wyraznie daje si? odczuc waha- 
nia propagacji, umawiamy si? 
wi?c na skedy za pol godziny. 
Sposob ten przynosi wyniki, po- 
niewaz otwarcia na poszczegolne 
kierunki powtarzaj^ si?, a nawet 
nasilaj^. Okolo godziny 19.46, 
po trzeciej probie, dochodzi do 
l^cznosci SP6GWB ze znanym 
niemieckim mikrofalowcem Mi- 
chaelem DB6NT na 24 GHz! 
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OK7RA. Po wyjustowaniu anten 
odbior byl jak na FM i Jirka ska- 
kal z radosci, zachwalaj^c nasz 
sygnal, szczegolnie gdy zaliczala 
go Roma SP6RYL, poprawiaj^c 
swoj ODX na 24 GHz - 272 km. 

W sumie przeprowadzilismy: 

■ w pasmie 144 MHz 96 l^cz- 
nosci - najciekawsze QSO 
z norwesk^ stacji LA3BO na 
odleglosc 1072 km, 

■ w pasmie 432 MHz 91 l^cz- 
nosci - najciekawsze QSO 
z norwesk^ stacji LA1KHA 
na odleglosc 1087 km, 

■ w pasmie 1,3 GHz 17 l^cznosci 
- najciekawsze QSO z norwe- 
sk^ stacj% LA2Z na odleglosc 
1093 km, 

■ w pasmie 2,3 GHz 9 l^czno- 
sci, w tym pierwsze QSO po- 
mi?dzy Polsk^ a Francj^, przy 
rownoczesnym poprawieniu 
rekordu Polski na 1055 km, 

■ w pasmie 10 GHz 16 l^czno- 
sci, w tym pierwsze QSO po- 
mi?dzy Polsk^ a Francj^, przy 
rownoczesnym poprawieniu 
rekordu Polski na 1064 km, 

■ w pasmie 24 GHz - 5 l^czno- 
sci, w tym nowy rekord Polski 
z wynikiem 367 km. 

Byla to pracowita trzydniow- 
ka, ale nie wiadomo, kiedy przyj- 
dzie nast?pne takie tropo! 

Fotek zrobilismy malo, nie 
bylo czasu, ale kilka jest w na- 
szyeh albumach na stronie in- 
ternetowej: http://hamradio.pl/ 
sp6kbl/klub/photogallery.php 

Stan SP6BTV 



szalal na 144 MHz, jakby bylo 
mu malo jeszcze stacji skandy- 
nawskich zaliczonych poprzed- 
niego dnia. 

Czwartek byl juz bombowy! 
Zaraz na starcie zaliezylismy na 
swoim koncie po nowym rekor- 
dzie w pasmie 10 GHz, z fran- 
cusk^ stacji F6DKW, wynikiem 
1064 km. Maurice wychodzil 
bardzo ladnie i czysto, obu- 
stronne raporty 59, moze nie 
wg S -metro w, ale kto by w takie j 
chwili zwracal uwag? na drob- 
nostki. Padl szescioletni rekord 
na tym pasmie, a pierwszy zrobil 
to Staszek SP6GWB. Otwarcie 
trwalo chyba z godzin?, wi?c 
wszyscy spokojnie zaliezylismy 
sobie nowy kraj. Na 10 GHz uda- 
lo si? zaliezye 4 staeje z Francji 
odlegle od 1055 dol064 km. Wy- 

Stan SP6BTV podezas tqcznosci 
(wieza tonie w mgle) 



Roma SP6RYL przy radiostaeji 




Okolicznosciowe spotkanie Babiogorskiej Grupy Krotkofalowcow 



Spotkanie klubowe z okazji 50-lecia pierwszej tacznosci z Babiej Gory i 10 lat 
BGK z gosciem honorowym Jerzym Hucherko SP9-304 



W pomieszczeniu radiostacji klubowej Kt BGK SP9PGB (od lewej Stanistaw 
Zadora SP9MRY, Jerzy Hucherko SP9-304 i Robert Prorok SQ9FMU) 


W dniu 11 sierpnia 2007 
r. odbylo si? w Makowie Pod- 
halanskim lokalne spotkanie 
czlonkow KL BGK SP9PGB 
w Domu Kultury z okazji 50- 
-lecia babiogorskiego krotkofa- 
larstwa i 10-lecia Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow. 

Gosciem honorowym byl 
pan Jerzy Hucherko z Katowic, 
uczestnik pierwszych l^cznosci 
krotkofalowcow ze szczytu Babiej 
Gory w 1957 r. Mial wtedy 16 lat 
i znak nasluchowy SP9-304, poz- 
niej byl wieloletnim ratownikiem 
GOPR, przewodnikiem i instruk- 
torem narciarskim. Odbylo si? 
powitanie, podsumowanie dzia- 
lalnosci BGK w okresie minio- 
nego dziesi?ciolecia, podsumowa- 
nie pracy stacji okolicznosciowe j 
SN50BG i okreslenie planow na 
przyszlosc. 

Z wielk^ ciekawosci^ wyslu- 
chalismy opowiesci pana Jerze- 
go. Jego relacja o l^cznosciach 
sprzed 50 lat, ktora zostala na- 
grana na wideo, stanowi cenne 
uzupelnienie naszego historycz- 
nego archiwum. Jerzy Hucher- 
ko byl czlonkiem klubu LPZ 
SP9KBH od 1955r. Mieszkal 
wtedy w Zywcu i byl uczniem 
technikum elektrycznego w Biel- 
sku-Bialej. Staral si? o licencje 
nadawcz^, ale prawdopodobnie 
ze wzgl?du na powi^zanie jego 
rodziny z dzialalnosci^ AK, 
dwukrotnie odmowiono mu 
wydania zezwolenia. Pozniejsze 
jego lata to praca w Nowej Hucie 
i studia na AGH w Krakowie. 
Zalozyl rodzin? i nie powrocil 
juz do krotkofalarstwa. Obec- 


nie jest pracuj^cym emerytem 
i mieszka w Katowicach. Bardzo 
namawialismy pana Jerzego do 
powrotu w nasze szeregi, zdania 
egzaminu i uzyskania licencji. 
Jak sam przyznal, i co wynikalo 
z jego opowiesci, wiele pami?ta 
ze swojej mlodzienczej dzialal- 
nosci klubowej i byl dobrym te- 
legrafist^. 

Goscilismy rowniez senio- 
ra naszej grupy: Wladyslawa 
Michniaka SP9DF z Krzczono- 
wa, wielkiego milosnika Babiej 
Gory, ktory wspolnie z panem 
Jerzym i z nami powspominal 
dawne czasy. 

W imieniu BGK wr?czony 
zostal naszemu honorowemu go- 
sciowi pami^tkowy dyplom „50- 
-lecia pierwszej l^cznosci z Ba- 
biej Gory” i albumowe wydanie 
BPN „Swiaty Babiej Gory” z de- 
dykacjq. Zaprezentowane zostaly 
stacje okolicznosciowe BGK, 
dyplomy i zdj?cia archiwalne 
z 1957 roku. W pomieszczeniu 
radiostacji KL BGK SP9PGB 
pan Jerzy zapoznal si? z jej pra- 
c^ i po wielu, wielu latach po- 
nownie uslyszal l^cznosci na 
pasmach amatorskich. 

Nasze spotkanie okoliczno- 
sciowe, choc w skromnym gro- 
nie, bo ze wzgl?du na wyjazdy 
urlopowe wielu czlonkow klubu 
bylo nieobecnych, odbylo si? 
w sympatycznej, milej atmosfe- 
rze i b?dzie nie do zapomnienia. 

Bardzo dzi?kujemy Jerzemu 
Hucherko za przyjazd i odwie- 
dziny KL BGK w Makowie 
Podhalahskim. 

Stanistaw Zadora SP9MRY 


Informacja redakcji 
„Krotkofalowca 
Polskiego” 

MateriaJy do „Krotkofalowca Polskiego” nalezy 
przesylac najpozniej do 10 kazdego miesi^ca, aby 
ukazaly si^ w nast^pnym miesi^cu. Zdj^cia prosimy 
przesylac w plikach jpg. 

Materialy mozna wysylac na adres e-mailowy: 
sq5abg@02.pl 
lub na adres: 

Wieslaw Paszta SQ5ABG, 

Garkowo Stare 2, 06-550 Szrenk. 


Rocznica pierwszego sputnika 

Na zdj?ciu operatorzy stacji my dlaczego, ale to bardzo mile 
okolicznosciowej HB9SPACE zdj?cie. 

z proporczykiem PZK. Nie wie- Piotr SP2JMR 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


30-lecie powstania OT PZK w Pile czyli Nadnoteckiego Oddzialu PZK 



W dniu 14 pazdziernika o go- 
dzinie 10 w pomieszczeniach 
Pilskiej Spodzielni Mieszkanio- 
wej w Pile odbylo si? spotka- 
nie czlonkow OT23 oraz tych 
wszystkich, ktorzy w minionym 
okresie 30 lat przyczynili si? 
do rozwoju krotkofalarstwa w 
tym polnocnym regionie Wiel- 
kopolski. Zarz^d OT 23 wyslal 
ponad 250 zaproszen, a uro- 
czystosc zgromadzila ponad 70 
uczestnikow. Najwazniejszymi 
goscmi byli Pawel Dahlke, wi- 
ceprezydent Pily oraz Tadeusz 
Walewski, szef LOK w Pile. Po 
powitaniu zebranych przez Ro- 
mana SP3DQL, histori? krot- 
kofalarstwa na ziemi pilskiej 


oraz histori? OT 23 zaprezen- 
towal jeden z najbardziej zaslu- 
zonych czlonkow Nadnoteckie- 
go OT PZK, Jozek SP3AMY. 
Prezentacja byla ilustrowana 
przez Romana SP3DQL slaj- 
dami. Nast?pnie czas na swoje 
wyst^pienia mieli prezydent 
miasta oraz pisz^cy te slowa 
Piotr SP2JMR. 

W dalszej cz?sci oficjalnej 
nadszedl czas na wr?czanie oko- 
licznosciowych grawertonow 
oraz dyplomow. Wsrod wyroz- 
nionych znalezli si? kol. Jozef 
SP3AMY pierwszy prezes OT, 
Zenon SP-2051-PI, Boguslaw 
SP3LYO, Krzysztof SP3GVL, Je- 
rzy SP3DBD, Roman SP3DQL, 
Adam SP3EAX, Lech SP3EPK, 
Kazimierz SP3MFC, Stanislaw 
SP3IBS, Jadwiga SP-2075-PI, 
Wlodzimierz SP3AGE, Wojciech 
SP3BTK, Jaroslaw SP3CGK, Jo- 
zef SP3EFG, Czeslaw SP3EOL, 
Marek SP3JDX, Szczepan SP3J- 
DY, Marek SP3TUT, Wieslaw 
SP3UY, Ryszard SP3VPP, Rafal 
SP3WXH, Bogdan SQ3EYI, Ja- 
cek SP3LYN, Bogdan SP3EPX 
oraz kluby: SP3KHJ, SP3ZBZ, 
SP3ZBY. Wyroznienia otrzymali 
takze Lucjan Szutkowski, prezes 
zarz^du PSM w Pile oraz Tadeusz 
Walewski, szef pilskiego LOK. 
Uroczystosc trwala ok. 2 godzin 
i byla wspanialym uwienczeniem 
obchodzonego od pocz^tku roku 


2007 jubileuszu. Na uwag? i wy- 
roznienie zasluguj^ czlonkowie 
Zarz^du OT 23, Jarek SP3CMA 
i Roman SP3DQL, ktorzy zadali 
sobie trud wyszukania wszyst- 
kich, ktorzy na przestrzeni 30 lat 
wniesli swoj wklad w istnienie 
i rozwoj tego oddzialu PZK. 

Uroczystosci z okazji kolej- 
nych rocznic utworzenia oddzia- 
low terenowych PZK s^ znako- 
mit^ okazji do spotkan kolegow 
krotkofalowcow, ktorzy si? nie 
widzieli nie raz przez wiele lat. 
Zdarza si?, ze na spotkaniach 
pojawiaj^ si? ludzie juz obecnie 
niezwi^zani z krotkofalarstwem. 
Dla nich spotkanie takie jest 
cz?sto bodzcem do powrotu do 
krotkofalarstwa w ogole oraz do 
PZK. Cz?sto s^ to niegdys bar- 
dzo aktywni, zarowno eterowo 
jak i spolecznie, krotkofalowcy. 

Drug^ wazn^ spraw^ i po- 
srednio takze celem organizowa- 


nia chocby skromnych spotkan 
rocznicowych jest okazja do za- 
proszenia przedstawicieli wladz 
lokalnych, ktorzy cz?sto dopiero 
tego waznego dla nas wydarzenia 
dowiaduj^ si? o istnieniu krotko- 
falarstwa. To akurat wiem z tzw. 
autopsji. Przedstawiciele wladz 
cz?sto s 3 zaskoczeni liczb^ osob 
uprawiaj^cych krotkofalarstwo 
i ich aktywnosci^ w tym „zinter- 
necialym” swiecie. 

Wreszcie trzeci powod to in- 
tegracja srodowiska, okazja do 
uhonorowania wszystkich tych, 
ktorzy wniesli swoj wklad w roz- 
woj klubow, oddzialow czy ca- 
lych srodowisk krotkofalarskich. 

Spotykajmy si? i integrujmy 
bo inaczej znikniemy w tlumie, 
a niekrotkofalowcy przykryj^ 
nas czapkami. 

Piotr SP2JMR 



Walne zebranie 0T 04 


Zgodnie z zapowiedzi^ w so- 
bot? w dniu 8 grudnia odbylo si? 
walne zebranie sprawozdawcze 
OT 04. Pocz^tek byl bardzo uro- 
czysty. Zebranie uczcilo minute 
ciszy pami?c kolegow, ktorzy 
nas w ostatnim roku opuscili. 
Nast?pnie byl czas na wr?czenie 
OH PZK dla pani Grazyny Cze- 
lej, bylego urz?dnika PIR, PAR, 


URT w Bydgoszczy, zajmuj^cej 
si? krotkofalowcami, a pozniej 
takze CB-radiowcami. Kolejna 
OH zostala przypi?ta supermi- 
strzowi w wielu kategoriach na 
swiecie Kazikowi SP2FAX. 

Sportowym akcentem bylo 
wr?czenie Pucharu Prezesa 
PZK koledze Irkowi SP2DKI za 
I miejsce w kategorii „mixed low 


power all band” w SPDXC 2007. 
Wr?czenia dokonal kol. Bogdan 
SP3IQ, ktory reprezentowal wla- 
dze centralne PZK. 

Po moim, czyli prezesa PZK 
wyst^pieniu byla kolej na spra- 
wozdania z dzialalnosci Zarz^du 
OT 04. 

Walne zebranie dokonalo wybo- 
ru delegatow na XVI Zjazd PZK. 


Delegatami zostali Kazimierz 
SP2FAX oraz Piotr SP2JMR, a 
zast?pcami delegatow Ryszard 
SP2IW i Janusz SP2CNW. 

W zebraniu udzial wzi?lo 56 
na 151 czlonkow Bydgoskiego 
OT PZK czyli frekwencja wyno- 
sila 37% . 

Piotr SP2JMR 
zdjQCia Roman SP2DDX 




Odznaczenie Pani Grazyny Czelej 


Bogdan SP3IQ wrgcza Puchar Prezesa PZK 
Irkowi SP2DKI 
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SOUND & LIGHT 


www.skleo.avt 


DOSWIETLACZE 


Dzial Handlowy AVT, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 52, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obsfugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www. radmor.com.pl v 1 
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